Goda rad om
brandskydd i flerbostadshus

Detta blad vinder sig till fastighetsigare, bostadsrattsforen-
ingar och hyresgaster som vill veta hur man kan férebygga
brand och sikra en trygg utrymning vid brand.

Utrymningsvagar

Grundkravet for utrymning fran bo-
stader &r att det alltid ska finnas minst
tva av varandra oberoende utrymnings-
vigar. Om den ena végen ut dr sparrad
av brand, ska det finnas ett alternativ.

I hus upp till 4tta vdningar dr normalt
trapphuset den ena utrymningsvégen,
och ett fonster, ddr raiddningstjansten
ska hjilpa till med utrymning med sin
stegutrustning, kan vara den alternativa
utrymningsvagen.

For hus med mer &n atta vaningar
finns oftast bara en utrymningsvag.

Da stills sarskilda krav pa trapphusets
utformning for att forhindra att rok- och
brandgaser sprids.

For att komma in i trapphuset maste
forutom lagenhetsdorren ytterligare en
dorr passeras. Det dr av storsta vikt att
denna dorr mot trapphuset sluter tatt
och &r hel, att dorrstdngaren fungerar pa
avsett vis och att laskolven griper tag i
lasblecket.

Utrymningsvégar ska alltid héllas fria
frén 16sa foremal och brannbart material.
Dirfor ska till exempel cyklar, barnvag-

nar, tidningspapper och kartonger inte
ens tillfélligt férvaras i trapphuset.

Raddningsvagar
1 vissa fall finns rdddningsvégar i anslut-
ning till fastigheten. Dessa rdddnings-
végar dr ofta villkorade i byggnadslovet,
och en forutséttning for att riddnings-
tjénst overhuvudtaget ska kunna bitrdda
vid en utrymning, eller utféra en brand-
slackningsinsats om det skulle vara
nddvandigt.

Réaddningsvégar ska vara vil upp-
markta, halla fria fran hinder samt under
vinterhalvaret snorojas.

Vindar och killare

» Gangar pa vindar och i kéllare ska
héllas fria fran hindrande féremal och
brannbart material.

* Brandfarliga gaser och vitskor eller
explosiva &mnen far inte forvaras pa
vindar eller i kéllare.

* Dorrar i anslutning till vindar och kél-
lare bor hallas stdngda och lasta.

* God organisation och ordning ska rada
for att frimja brandskyddet.

Ténk pa att de flesta anlagda brinderna
startar i kéllare, soprum, trapphus eller
vindar. Sting brandanldggaren ute!

Brandtekniska installationer

En stor del av flerbostadsfastigheterna

i landet har brandtekniska anordningar
installerade. Dessa kan vara till exempel
rokluckor eller flaktar for att mojliggora
brand- och rokgasevakuering fran trapp-
hus, kéllare och garage, eller stigarled-
ningar for att underlétta vattentransport
for raiddningstjénsten vid insats.

En kontroll av ovanstaende instal-
lationer bor ske med dterkommande
intervall dd man kontrollerar funktion,
uppmérkning, eventuella skador eller
averkan. Ansvaret for att kontroll utfors
avilar fastighetségaren/bostadsrittsfor-
eningen.

Vad siger lagen?

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor 2 kap 2 § ska "dgare eller nytt-
janderittshavare av byggnader eller
andra anldggningar hélla utrustning for
slickning av brand och for livrdddning
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vid brand eller annan olycka och i 6vrigt
vidta de atgdrder som behovs for att
forebygga brand och for att hindra eller
begrinsa skador till f6ljd av brand”.
Ovanstdende innebdr i korthet att
bade hyresgister/lagenhetsinnehavare
och fastighetsidgare/bostadsrattsforen-
ingar har ett ansvar for efterlevnaden
av lagen. For de boende giller det att
ritta sig efter de regler som géller for
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byggnaden i fraga. For dgare géller det
att se till att regler upprittas, och att
brandtekniska installationer kontrolleras
och underhalls.

Brandvarnare

Det finns ett sérskilt goda rad-blad om
brandvarnare utgivet av Brandskyddsfor-
eningen.

Réddningsverket har ocksé givit ut ett

allmént rad om brandvarnare i bostdder
(2007:1). For mer information, se www.
brandskyddsforeningen.se och www.
msbmyndigheten.se.

Brandvarnare kan vara den avgorande
skillnaden mellan liv och dod! Se alltid
till att det finns en fungerande brandvar-
nare i hemmet.
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