Mantenimiento

Sustitucion del cartucho de toner

En esta seccion se explica como se sustituye el cartucho de toner.

PRECAUCION No intente quemar el cartucho de toner. Pueden saltar chispas peligrosas que podrian
A ocasionarle quemaduras.

IMPORTANTE Durante la sustitucion del cartucho de toner, aparte temporalmente los medios de almacenamiento
y suministros informaticos (como disquetes) del cartucho de téner. El fin de esto es evitar que el medio resulte
dafiado por el magnetismo del téner.

KYOCERA Document Solutions Inc. no es responsable de los dafios o problemas que surjan a causa del uso de
cartuchos de téner no designados como cartuchos de téner originales de Kyocera. Para un rendimiento 6ptimo,
también se recomienda utilizar solo los cartuchos de téner de Kyocera que se han disefiado especificamente para
usarse en su pais o region. Si se instala el cartucho de téner para otros destinos, la impresora dejara de imprimir.

Nota Para sustituir el cartucho de téner, no es necesario apagar la impresora. Si apaga la impresora, la informacion
que esté en proceso en la impresora se eliminara.

1 Abra la cubierta frontal.

2 Extraiga el cartucho de toner.

Nota Coloque el cartucho de toner usado en la bolsa de
plastico (proporcionada con el nuevo kit de téner) y deséchela
de acuerdo con la normativa local correspondiente.

3 Extraiga el cartucho nuevo del kit de téner. Agitelo al menos 10
veces, tal como muestra la figura, para que el toner se distribuya de
manera uniforme en el interior.
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4 |nstale el cartucho de toner nuevo en la impresora. Haga presion
firmemente sobre él hasta escuchar un chasquido.

5 Cierre la cubierta frontal.El téner se rellena durante aprox. 4
segundos.

Nota Si la cubierta frontal no se cierra, compruebe que el
&=<J nuevo cartucho de téner esté instalado correctamente (en el
paso 4).

Después del uso, deshagase del cartucho de toner segun las
normas y normativas federales, estatales y locales.

Sustitucion del kit de mantenimiento

Cuando la maquina imprime 100.000 paginas, se imprime un mensaje que indica que el kit de mantenimiento se debe
sustituir. El kit de mantenimiento se debe sustituir en ese momento de manera inmediata.

Para sustituir el kit de mantenimiento, péngase en contacto con el servicio técnico.
Contenido:

e Tambor

e Revelador

* Caja de téner residual

¢ Rodillo de alimentacion

e  Guia inferior de alimentacion de papel
¢ Rodillo de transferencia




