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SPECIFICA TECNICA
Technical specification

ST - 9123

Procdotto/ Product:

9123

Nastro biadesivo / Double sided adhesive
(9123R — Versione reverse per dispenser ATG/Reverse wound version for ATG
dispenser)

Supporto/Backing:
Adesivol/Addhesive:
Liner:

Acrilico modificato e fibre di vetro / Modified acrviic and glass fibre
Carta bisiliconata avana/Avana release paper

Dimensioni di fornituras:
Supply dimensions

Altezza: a richiesta / Width: upon request (tolleranza singolo strato singolo/single layer
tolerance: + 0.2 mm); (tolleranza rotolo(disallineamento)/roll tolerance (misalignment). +

0.5 mm);

Lunghezza standard/Standard length: 50 m (tolleranza/tolerance: - 0 m/+ 1 m)
Lunghezze differenti su richiesta/Different lengths available upon request
Diametro interno/fnternal diameter: 76 mm £ 3 % (37)
Translucido/Translucent

Colori standﬁ}cl:
Standard colours

Film di solo adesivo trasparente per laminare materiali diversi, adesivizzare targhe,
componenti elettronici, gomme, fotografie, film plastic, ete.

It is « pure adhesive film clear to laminate different materials to adhere
nameplates, electronic components, rubber, pictures, plastic film elc.

Applicazioni:
Applications

Caratteristiche tecniche Unita Valori/ Values
Technical features Unit Tipico/Typical
Spessore totale/Total thickness L 50£10%
Adesivitd acciaio/Peel adhesion on steel
: Sirge , N/icm 3
Entro | min. /Within § min.
Rosist l - Minimum -30
@sisienza a lemperat
Temper I;h‘; ¢! :.:5-.!: 2 Max. °C +110
emperatura resistance . >
£ Brevi AUShort time 140
Tempo di stoccaggio (mesi)/Shelf life (months) 12
Temperawra/Temperatire = 20-30 °C
Uimidita velativivRelative Hunvidity = 50 % N

Metodi di prova/Test methods: AFERA

I dati riportati sono, al meglio delle nostre conoscenze, ricavati da Tomi identificate o basati su prove effeliuate sulla normale produzione. ssi sono proposti come
consiglio eenico; Wltavia arapes Mee sel raccomanda di valutarne la adeguateza ad ogni specilica applicazione,

artapes filco sl decling qualsiasi responsabiliah per danm, divetit o indirett, provoati da un uso impropria del prodotio

The preseni data are. to e best of our knowledge. of well-known avigat or are based o tesis pecfirmed on our standard production. They are proposed as a teehnical
aelvice: evertheless artapes fitco sel recommends to estimaie their suitability to each specific applicadion.

aricapes fitca sril reficses aoll responsibiliny far any divect or indivect damage caused by an impraper wse af the pradied,
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