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Download APP
Watashi IOT

IOT Smart Home
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Smart Wi-Fi Camera (WIOT1004)

คุณสมบตั ิ

• กลอ้ง 2.0MP ,1/3” CMOS Sensor 

• การเชือ่มตอ่แบบไรส้าย Wi-Fi 2.4GHz

• IR LED ก าลงัสูง ระยะ 5M

• สนบัสนุน Memory Card 256G

• รองรบัระบบ Android / IOS 
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Smart Wi-Fi Camera
Product Structure (WIOT1004)
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1. Download App "Watashi ioT"
ส ำหรับ Google Play หรือ iOS Store

2. เปิด App แล้ว กดปุ่ม "+" ท่ีมุมขวำ
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3. จะมีอุปกรณ์ต่ำงๆข้ึนมำให้เลือก 
ให้เลือกหัวข้อ
“เซ็นเซอร์รักษำควำมปลอดภัย”

4.”จำกนั้นเลือกอุปกรณ์ 
“ Smart Camera”
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4. กดปุ่ม Reset จะอยู่ล่ำงให้เงยหน้ำกล้อง
ข้ึนใช้เข็มจ้ิมค้ำงไว้ประมำณ “5 วินำที”
สังเกตฟังเสียงจำกกล้อง แล้วปล่อยมือ

สังเกตไฟ LED สีเขียวท่ีอยู่ด้ำนข้ำงจะ
กระพริบสีเขียว กล้องจะ Reset ท ำงำนใหม่
อีกคร้ัง
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8. ให้ตรวจสอบสถำนะ ของอุปกรณ์ท่ี
จะ Add ใช้งำน และ สัญญำณ Wi-Fi 
พร้อมใช้งำนจำกนั้นให้กด “ตกลง”
เพื่อไปสู่ข้ันตอนต่อไป

9. ให้ใส่รหัส Wi-Fi  เมื่อใส่เรียบร้อย 
ให้เรำกด “ ยืนยัน ”
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6. ให้เตรียมกล้อง และมือถือ ท่ีจะสแกน QR 
code ระยะห่ำงกล้องกับมือถือประมำณ
(20 ซม. -30 ซม.) เมื่ออุปกรณ์พร้อมให้
กด “ ถัดไป ”
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7. น ำกล้องมำสแกน QR code ท่ีบนโทรศัพท์มือถือ 
เมื่อสแกนส ำเร็จ จะมีเสียงจำกกล้อง และไฟ LEDสีเขียว
จะหยุดกระพริบให้กดยืนยันเมื่อ “ได้ยินเสียงแจ้งเตือน”
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8. จำกนั้นมือถือจะเช่ือมต่อ
สัญญำนกัน เมื่อส ำเร็จจะครบ 
100%

9. หน้ำจอจะแสดง เพิ่มอุปกรณ์
ส ำเร็จให้เรำกด “ เสร็จส้ิน ”

กรณีตั้งช่ืออุปกรณ์เรำสำมำรถแก้ไข
ได้โดยเข้ำท่ีสัญลักษณ์ ดินสอ 
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รำยกำรอุปกรณ์ท่ี Add เข้ำมำ
จะมำแสดงโชว์ด้ำนหน้ำ “อุปกรณ์ท้ังหมด”
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