
Smart WiFi Mini Camera: WIOT1010 USER MANUAL 
แนะน ำผลติภณัฑ์ 
ภายในกล่องผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย: กลอ้งสมาร์ท 1 ตวั อะแดปเตอร์ 1 ช้ิน สายไฟพาวเวอร์USB 1 เสน้ ชุดน็อตติดตั้ง 1 ชุด คู่มือการใชง้าน 1 
เล่ม เขม็รีเซ็ต 1 เล่ม 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
โครงสร้ำงผลติภณัฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายไฟพาวเวอร์USB 

ชุดน็อตติดตั้ง อะแดปเตอร์ 

กลอ้งสมาร์ท คู่คู่มือการใชง้าน 

เขม็รีเซ็ต 

เลนส์กลอ้ง 

อินฟราเรด 

ล าโพง 

ปุ่มรีเซ็ต 
ช่องใส่ SD การ์ด 

เสาสญัญาณ WiFi 

ช่องเสียบสายไฟอะแดปเตอร์ 
 

ท่ียดึตวักลอ้ง 



 
 
ข้อมูลจ ำเพำะ 
ช่ือผลิตภณัฑ ์Smart WiFi Mini Tracking Camera 
รหสัผลิตภณัฑ ์WIOT1010 
ความละเอียดภาพ 2.0MP 
รูปแบบวดีิโอ H.264 
การบนัทึกภาพ Micro SD Card (สูงสุด 128GB) 
ออดิโอ ไมโครโฟนและล าโพงในตวั (สนทนา 2 ทาง) 
ส่ายซา้ย-ขวา 355° 
กม้-เงย 75° 
ระยะอินฟราเรด 5 เมตร 
ระยะจบัการเคล่ือนไหว 5 เมตร 
ภาพกลางคืน รองรับระบบ IR-Cut อตัโนมติั 
การกลบัภาพ รองรับ 
การเขา้รหสั WiFi WEP/WPA/WPA2 
ไฟอินพตุ 5V 1A 
มาตรฐาน WiFi 2.4G 802.11 b/g/n 
ระบบปฏิบติัการ Android/iOS 
 

ดำวน์โหลดแอปพลเิคชัน 
กรุณาสแกนรหสัคิวอาร์โคด้ดา้นล่างน้ีหรือเขา้ไปท่ี App Store หรือ Play Store เพื่อดาวน์โหลด
แอปพลิเคชนั “Watashi IoT” 
กำรลงทะเบียน 
1. หากท่านยงัไม่มีบญัชีแอปพลิเคชนั สามารถเลือก “ลงทะเบียน” โดยใชห้มายเลขโทรศพัทห์รือ
อีเมลข์องท่านในการลงทะเบียน  
2. ท าการลงทะเบียน ใส่รหสัยนืยนัท่ีไดรั้บ กดยนืยนัรหสั ตั้งรหสัผา่นและคลิกตกลงเป็นอนัเสร็จ
ส้ินขั้นตอนการลงทะเบียน 
 

กำรเช่ือมต่ออปุกรณ์ 
1. เช่ือมต่อ WiFi 2.4G ของบา้นท่านเขา้กบัโทรศพัทมื์อถือ  
2. ใส่เมมโมร่ีการ์ด เช่ือมต่อสายไฟของกลอ้งสมาร์ท รอกลอ้งท าการบูตจนกระทัง่อยูใ่นสถานะพร้อมท าการเช่ือมต่อ 
3. เปิดแอปพลิเคชนั Watashi IoT คลิก “+” ท่ีมุมขวาบน เลือก “เซ็นเซอร์รักษาความปลอดภยั” เลือก “กลอ้งสมาร์ท” 
 
 
 
 
 
 
 



4. คลิก “next step” (ถดัไป) กรอกรายละเอียดบญัชีและรหสัผา่น WiFi ของบา้นท่าน คลิก “ยนืยนั”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. คลิก “ถดัไป” น ากลอ้งวางใหต้รงกบัรหสัคิวอาร์โคด้บนมือถือ ท าการสแกน (ระยะห่างประมาณ 15-20 ซม.)  
เม่ือไดย้นิเสียง“ป๊ิบ” ใหค้ลิกปุ่ม “ไดย้นิเสียงแจง้เตือน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. รอจนกระทัง่อุปกรณ์เช่ือมต่อส าเร็จ ตั้งช่ืออุปกรณ์ แลว้คลิก “เสร็จส้ิน” เท่าน้ีก็จะสามารถใชแ้อปพลิเคชนั 
สัง่การอุปกรณ์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรรีเซ็ตอุปกรณ์ 
1. น าเขม็รีเซ็ตจ้ิมปุ่มรีเซ็ตคา้งไวป้ระมาณ 5 วนิาที จะไดย้นิเสียง “ป๊ีบ”  
2. รอกลอ้งท าการบูตจนกระทัง่อยูใ่นสถานะพร้อมท าการเช่ือมต่อ 
 
กำรลบอปุกรณ์ออกจำกแอปพลเิคชัน 
เลือกกลอ้งสมาร์ทท่ีตอ้งการลบบนแอปพลิเคชนั คลิกไอคอน “ดินสอ” ท่ีมุมขวาบน คลิก “น าอุปกรณ์ออก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ กลอ้งสมาร์ทไม่สามารถเพ่ิมอุปกรณ์ซ ้ าโดยช่ือบญัชีอ่ืนได ้หากไม่ท าการลบอุปกรณ์ออกจากช่ือบญัชีเดิมเสียก่อน 
กำรแบ่งปันอปุกรณ์ 
คลิกไอคอน “ดินสอ” ท่ีอยูมุ่มขวาบนของกลอ้งสมาร์ท เลือก “การแบ่งปันอุปกรณ์” คลิก “เพ่ิมการแบ่งปัน” เลือก “ประเทศ” และกรอก 
“หมายเลขบญัชี” 
กำรตั้งค่ำกำรแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือ 

 
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถรับรู้ทุกการแจง้เตือน กรุณาไปท่ี “การตั้ง
ค่า” ของโทรศพัทข์องผูใ้ช ้ เลือก “การแจง้เตือนและแถบ
สถานะ” เลือก “การแจง้เตือนแอป” เลือกแอปพลิเคชนั 
“WATASHI IoT” ท าการตั้งคา่การแจง้เตือนต่างๆตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน แนะน าใหต้ั้งค่าโดยการเปิดการแจง้เตือน
ทั้งหมด 
 
*หมายเหตุ การตั้งค่าการแจง้เตือนของโทรศพัทแ์ต่ละรุ่นและ
ยีห่อ้มีความแตกต่างกนั กรุณายดึถือตามโทรศพัทท่ี์ใชง้านจริง
เป็นหลกั 
 
 



กำรตั้งค่ำกำรแจ้งเตือนบนแอปพลเิคชัน 
คลิกท่ีไอคอน “ฉนั” เลือก “การตั้งค่า” เลือก “แจง้เตือนข่าวสาร App” คลิก “เปิดใชง้านการแจง้เตือน” และคลิก “อนุญาต” การแจง้เตือนต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรตั้งค่ำต่ำงๆของกล้องสมำร์ท 
สามารถตั้งค่าต่างๆของกลอ้งสมาร์ท ไม่วา่จะเป็น ฟังกช์นัพ้ืนฐาน การพลิกหนา้จอ ฟังกช์นั IR 
Night Vision การแจง้เตือนการตรวจจบั เมมโมร่ีการ์ด การแบ่งปันอุปกรณ์ ฯลฯ ไดโ้ดยการคลิก
เลือกไอคอน “ดินสอ” ท่ีมุมขวาบนของอุปกรณ์ Smart WiFi Mini Tracking Camera จะแสดงหนา้
การตั้งค่าของอุปกรณ์ข้ึนมา ท่านสามารถตั้งค่าต่างๆของอุปกรณ์ไดต้ามความตอ้งการในการใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


