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Quick Setup Guide
tN2 Wiring Center 316

1. Location

2. Install Junction Box
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3. Line Voltage Wiring

4. Install Enclosure

115 V (ac)
L NG

(red)

(black)

(black)

(black)

(black)

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 1

Zone Power (L)

Zone 1

Zone 2
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Zone 4

Strip wires
1/2 inch (13 mm).
Installed wires are
not removable.
12-18 AWG
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Input Power: 24 V (ac) ±10% 60 Hz
 Class 2
Control Load:  11 VA
End Switch: 24 V (ac) 2 A
Pump Relays: 115 V (ac) 5 A
Zone Power: 115 V (ac) 12 A 

Made in Canada
tektra 1031-01

Use at least 167°F (75°C) conductors

24 V (ac) Transformer 009

Boiler T-T

tekmarNet®4 Thermostats

tekmarNet®4 Expansion to
House Control, Wiring Centers, 

Timers, or User Switch

Powered Boiler Demand 
(ie. Input into tekmar 

Outdoor Reset Control)

5. Low Voltage Wiring
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1. Emplacement 2. Installez la boîte de jonction

3. Filage ligne tension

4. Installez le boîtier

OU
316

316

tN2 Wiring Center 316
316_Q

02/14

Zonage Remplace: 01/14

Guide d'installation rapide

Bande de fils 
1/2 po (13 mm). 
Les fils installés 
ne sont pas 
amovibles. 
12-18 AWG

Zone decourant (L)

115 V (ca)
L NT

(rouge)

(noir)
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Input Power: 24 V (ac) ±10% 60 Hz
 Class 2
Control Load:  11 VA
End Switch: 24 V (ac) 2 A
Pump Relays: 115 V (ac) 5 A
Zone Power: 115 V (ac) 12 A 

Made in Canada
tektra 1031-01

Use at least 167°F (75°C) conductors

24 V (ca) Transformateur 009

Chaudière T-T

tekmarNet®4 Thermostats

tekmarNet®4 expansion à
contrôles maison, centres de 

filage, minuteries ou changement 
d’utilisateur

6. Installez le couvercle

Demande de chaudière 
alimenté (c’est à dire, entrer 
dans le contrôle extérieur de 
reconfiguration de tekmar)

5. Filage basse tension

OU

OU

Demande de 
chaudière

Fin de 
course

Puissance

Utiliser au moins des conducteurs de 167°F (75°C)

Puissance d’entrée: 24 V (ca) ±10 %  
                                 60 Hz Classe 2 
Charge de contrôle : 11 VA
Fin de course : 24 V (ca) 2 A
Relais de pompe : 115 V (ca) 5 A
Zone de courant : 115 V (ca) 12 A

Fabriqué au Canada

Vannes à quatre de zone

Fin de course
Fin de course

Fin de course
P

uissance 
d’entrée
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Remplazado 
por: 01/14

División en 
zonas

tN2 Wiring Center 316
Guía de instalación rápida

1. Ubicación

2. Instalación de la caja de unión 
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3. Cableado de la línea de voltaje

4. Instalación de la caja protectora

115 V (ca)
L NS

(rojo)

(negro)

(negro)

(negro)

(negro)

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 1
Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

316

Pele los cables 
1/2 pulgada  
(13 mm). No se 
puede quitar 
los cables 
instalados.  
12-18 AWG

Potencia de la zona (L)
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6. Instalación de la tapa

5. Cableado de bajo voltaje
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Input Power: 24 V (ac) ±10% 60 Hz
 Class 2
Control Load:  11 VA
End Switch: 24 V (ac) 2 A
Pump Relays: 115 V (ac) 5 A
Zone Power: 115 V (ac) 12 A 

Made in Canada
tektra 1031-01

Use at least 167°F (75°C) conductors

24 V (ca) Transformador 009

Caldera T-T

Termostatos tekmarNet®4

tekmarNet®4 expansión a
el control de la casa o control de zonas

Pedido a la caldera en 
operación (por ejemplo, una 

entrada en el control de reinicio 
de exteriores de tekmar)

O

O

Expansión

Pedido a 
la caldera

Zona 1

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 2 Zona 3 Zona 4

Potencia

Interruptor de finalización

E
xpansión

E
xpansión

E
xpansión

Interruptor de
finalización

Interruptor de
finalización

Interruptor de
finalización

Interruptor de finalización
Potencia de 

entrada

Potencia de entrada 24 V (ca) ±10% 60 Hz 
Clase 2

(ca)
(ca)
(ca)

Carga de control

Relés de la bomba
Potencia de la zona

Hecho en Canadá 
tektra 1031-01

Bomba de cuatro zonas

Usar con conductores que como 
mínimo soporten 167°F (75°C)


