
COMPARATIVA OLLAS A PRESIÓN

COLECCIÓN
Collection

MATERIAL 
CUERPO

Body material

TIPO
Type

GAMA
Set

SEGURIDAD
Security

A
18/10 ACERO
INOXIDABLE
Stainless steel

SUPER RÁPIDA
Super fast

4 L - 6 L -  7 L 
Set Dúo 4+7 Litros

3 SISTEMAS DE SEGURIDAD +
1 SISTEMA DE BLOQUEO DE APERTURA

3 Pressure safety system +
1 Opening blocking system

B
18/10 ACERO
INOXIDABLE
Stainless steel

SUPER RÁPIDA
Super fast

4 L - 6 L -  7 L - 9 L 
Set Dúo 4+7 Litros

3 SISTEMAS DE SEGURIDAD +
1 SISTEMA DE BLOQUEO DE APERTURA

3 Pressure safety system +
1 Opening blocking system

C
18/10 ACERO
INOXIDABLE
Stainless steel

SUPER RÁPIDA
Super fast

3L - 4 L - 6 L -  7 L - 10 L 
Set Dúo 4+7 Litros

3 SISTEMAS DE SEGURIDAD +
1 SISTEMA DE BLOQUEO DE APERTURA

3 Pressure safety system +
1 Opening blocking system

D
18/10 ACERO
INOXIDABLE
Stainless steel

SUPER RÁPIDA
Super fast

3 L - 4 L - 6 L -  7 L - 9 L 
Set Dúo 4+7 Litros

3 SISTEMAS DE SEGURIDAD +
1 SISTEMA DE BLOQUEO DE APERTURA

3 Pressure safety system +
1 Opening blocking system

E 
18/10 ACERO
INOXIDABLE
Stainless steel

RÁPIDA
Fast

4 L - 6 L -  8 L 
11 L

2 SISTEMAS DE SEGURIDAD+
1 SISTEMA DE BLOQUEO DE APERTURA

(PUENTE)
2 Pressure safety system +

1 Opening blocking system (bridge)

INDUCCIÓN
Induction

TIPO DE CIERRE
Closing type

CESTILLO
Basket

NIVELES DE PRESIÓN
Pressure levels

DESTACADO
Highlights

BAYONETA 
Slide

2 Niveles seleccionables de presión 
(Nivel 1: 60 Kpa / Nivel 2: 100 Kpa) 
Dispositivo de Despresurización.

2 selectable pressure levels 
(Nivel 1: 60 Kpa / Nivel 2: 100 Kpa) 

Depressurization Device.

Mango ergonómico que permite una 
fácil y práctica apertura sin renunciar 

a un innovador diseño. 
Ergonomic handle that allows easy 

and practical opening without 
sacrificing an innovative design.

BAYONETA 
Slide

2 Niveles seleccionables de presión 
(Nivel 1: 60 Kpa / Nivel 2: 100 Kpa) 
Dispositivo de Despresurización.

2 selectable pressure levels 
(Nivel 1: 60 Kpa / Nivel 2: 100 Kpa) 

Depressurization Device.

Reduce hasta un 70% de tiempo
y ahorra energía respecto la cocción 

tradicional. 
Reduce up to 70% time and save 
energy compared to traditional 

cooking.

BAYONETA 
Slide

2 Niveles seleccionables de presión 
(Nivel 1: 60 Kpa / Nivel 2: 100 Kpa) 
Dispositivo de Despresurización.

2 selectable pressure levels 
(Nivel 1: 60 Kpa / Nivel 2: 100 Kpa) 

Depressurization Device.

Active Pro es diseño, 
rapidez y seguridad unidos. 

Active Pro is design, 
speed and safety united.

BAYONETA 
Slide

2 Niveles seleccionables de presión 
(Nivel 1: 60 Kpa / Nivel 2: 100 Kpa) 
Dispositivo de Despresurización.

2 selectable pressure levels 
(Nivel 1: 60 Kpa / Nivel 2: 100 Kpa) 

Depressurization Device.

Eficacia y seguridad total 
para un nivel de cocina intensiva.

Efficiency and total safety 
for an intensive cooking level.

TRADICIONAL / PUENTE
Traditional / Bridge - 1 Nivel de presión (60 Kpa)

1 Pressure level (60 Kpa)

Diseño tradicional con la puesta 
a punto más contemporánea en 

seguridad, calidad y funcionamiento.
Traditional design with the most 

contemporary set-up in safety, quality 
and performance.
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