
Pergolux

RAL 9010 Weiß RAL 8019 Braun
RAL 9010 Weiß RAL 8019 Braun
RAL 9010 Weiß RAL 8019 Braun RAL 7016 ST Anthrazit
RAL 9010 Weiß RAL 8019 Braun RAL 7016 ST Anthrazit
Sonder-RAL_Farbe**
RAL
Ausführung Glänzend

Matt (30 % Glanz)
Strukturlack

  
 

Kunde

Kommission

Lieferfrist

    
❏	 Preisanfrage

❏		Bestellung  
 
Bitte kreuzen Sie an oder klären Sie Ihre Wahl in den entsprechenden Feldern.

Alu-Serie System mit Aluminium Profilen und standard grauen Koexgummis
Color-Serie System mit lackierten Aluminium Profilen und weißem oder grauem Koexgummi
 Therm-Serie Thermisch getrenntes System mit weißem koextrudierten PVC-Clip
Color-Therm-Serie Thermisch getrenntes System mit lackiertem Aluminium Clip
Color-Therm Glass Serie Thermisch getrenntes System für Platten oder Glas mit schraubbarem Aluminium Clip,  

alle Glasstärken zwischen 8 und 34 mm

Abmessungen  
(in mm)

Breite 'B'
Tiefe 'D'  
(Innenkante Rinne* bis zur Wand)
Höhenunterschied 'H' oder Neigung 
(Standard 10°)

oder Länge Platten & Profile
Ausführung Alu (blank)

Color
Therm 
Color-Therm
Color-Therm Glass

Plattentyp Mehrschaliges Acryl Typ
Mehrschaliges Polycarbonat Typ

Farbe & 
Stärke

Klar 16 mm
Platten auf Maß schneiden & vorläufig 
ablkleben

Opal 32 mm

Platten auf Maß schneiden & ablkleben Hitzereflektierend

oder Pergotop Sandwichplatten Farbe & 
Stärke

Weiß/Weiß 16 mm
Pergosoft Sandwichplatten Grau/Weiß 32 mm
Pergotop-Soft Sandwichplatten Rotbraun/Weiß Akustik

oder Glasstärke (in mm)
Anzahl der Glasplatten  
(max. 750 mm Glasbreite)

Rinne Ohne Rinne
Rinne G120A
Rinne G  
(nur für Color-Therm Glass-Serie)
Aufsatzstück Rinne (GR)

Zusatz Fallrohrset
Anmerkungen

     
 * Rinnenbalken inbegriffen
 ** Sonder-RAL-Farben sind nur möglich bei der Color-Therm Glass Serie. Die Lieferfrist beträgt 6 Wochen.
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