
Verticale zonwering
  
 

Klant

Referentie 
- werf

Leverings- 
termijn

    
  Prijsaanvraag

   Bestelling   
 
Gelieve uw keuze in de betreffende vakjes aan te kruisen of te verduidelijken

VERTICALE ZONWERING LINKS FRONTAAL RECHTS
Ingebouwde breedte (1000 - 6000 mm)
Ingebouwde hoogte (2000 - 3000 mm)
Aantal zonweringen
Behuizing (in mm) 103*

131
Positie van de kabel (van buitenaf gezien - altijd boven) links

rechts
Screendoek

Cristalvenster Type 1
Type 2

h1 (Type 1/2)
hv max 1400 mm (Type 1/2)
bv  max 4000 mm (Type 2)

Bediening Somfy - Situo 1 io pure II 
(1 kanaal handzender)
Somfy - Situo 5 io pure II 
(4 kanaal + groep handzender)
Somfy - Smoove origin 1 io 
(1 kanaal draadloze muurzender)
Somfy - Smoove origin 4 io 
(4 kanaal draadloze muurzender)
 Somfy - Sunis wirefree io 
(draadloze zonnesensor)
Somfy - Eolis WireFree io 
(draadloze windsensor)

Opties Geen
Zonnesensor
Windsensor
Zonne- en windsensor
Cristal venster (volledige breedte of in kader):  
te bestellen via Climafast

     
* enkel mogelijk bij max. breedte van 4400 mm
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Bmax = 4000 mm
hv

h1

Type 1 – Doorlopend venster over volle breedte

Type 2 – Venster met zijranden
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Bmax = 5600 mm
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