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Ligagdo AC com Pressostato
( Somente linha PowerFT )

Eletroventilador 1

Temp ura de referénci
® Temperatura do motor

(O Temperatura do ar na admiss3o
Modo de operagao

® Controle liga/desliga

O controle proporcional por PWM

Ar condicionado
Ligar com AfC
PWHM com A/C ligade
95| %

Compensacao de combustivel
0,02 =

Modo de acionamente da saida
® Ativo em OV
O Ativo em 12V (Somente ¢/ saidas amarelas)

Eletroventilador 2

Temperatura de referéncia
® Temperatura do motor

(O Temperatura do ar na admissdo
O Temperatura da transmissio

Ar condicionado
[ Ligar com A/C

Compensacao de combustivel
0,0/ %

Habilitar por temperatura
i Ativado

Acionar acima de

05[%] oc
Desligar abaixo de

002 oc
Modo de acionamento da saida
@ Ativo em OV

O Ativo em 12V (Somente ¢/ saidas amarelas)

* O pressostato somente libera sinal do pino 3 para o 4 se a pressao do AC estiver dentro do range de trabalho correto;
* O eletroventilador 1 é acionado pela FT quando recebe o sinal do AC;
* O eletroventilador 2 é acionado diretamente pelo pressostato quando a pressao esta alta;
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