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Installationsguide for Re:build bioetanolbrannare

Anvind Re:build for att designa en egen inbyggd 6ppen spis med vara bioetanoldrivna insatser och utan
skorsten.

For den som onskar designa en egen inbyggd 6ppen spis dr de bioetanoldrivna insatsbriannarna Re:build ritt
val. Produkterna ér avsedda for inbyggnad i brandfast material* och kriver ingen skorsten, vilken skapar
maximal designfrihet.

Den sikra skorstensfria tekniken kombinerat med den enkla installationen medfor i det ndrmaste obegréin-
sade designmojligheter—endast fantasin sétter grinser.

* Exempel pa brandfasta material: metall, mineritskivor, tegel, kakel, cement, puts, sikerhetsglas och sten.

Re:build 315 Re:build 405 Re:build 315 Re:build 405
Dimensioner 315x80x220 mm  405x80x220 mm EI | EI
Monteringshal 298x%202 mm 388x202 mm A _ ]
Vikt 4kg 6kg Cm s '
Virmeeffekt 2 kW 3kW
Brinslevolym 21 31
Brinntid minst 5 timmar minst 5 timmar
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Re:build 315: min 650 min 380 o min 550 Re:build 315: 298 202 s
Re:build 405: min 750 Re:build 405: 388
Med insats Utan insats, . . Avstand mellan brinnare. Vid tvd
’ en brinnare. Monteringshal. eller fler brinnare, med eller utan

En brinnare. . .
insats — beakta tillkommande

installationsbredd.

Inbyggnadsmoijligheter
@ Inbyggnad i nisch

Viktigt att brandfasta material anvinds under och runtom brinnaren. Matten avser rekommenderade séker-
hetsavstand till dessa material.

@ Oppen inbyggnad
Viktigt att skivan bridnnaren séinks ned i dr av brandfast material.

Matten B: 450 mm (at vardera hall) och H: 1 500 mm avser rekommenderat sikerhetsavstand till vrig in-
redningsmiljo sasom tak och viggar (behover ej vara av brandfast material).
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