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EN 15194

Auflage 1

WICHTIG!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgféltig durch und bewahren Sie diese auf.
Demontieren Sie kein Teil ohne Ricksprache mit qualifizierten Zweiradmechaniker*innen! Bevor Sie lhr
Fahrrad zum ersten Mal fahren, missen Sie es von qualifizierten Fahrradmechaniker*innen Gberprifen
lassen!
Weitere Informationen, Videos und Erkldrungen finden Sie unter www.vello.bike/support.
Verléingern Sie die Garantie fir Rahmen und Gabel lhres VELLO bikes von 2 auf 5 Jahre unter www.vello.

bike/reg (Mehr Infos auf Seite 26).
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Liebe Vellonautin, lieber Vellonaut,

Herzlichen Glisckwunsch zu lhrem neuen VELLO SUB! Wir danken lhnen herzlich, dass Sie sich fir ein
E-Cargo Bike von VELLO entschieden haben und wiinschen Ihnen allzeit gute Fahril Das VELLO SUB
zeichnet sich durch intelligente Details, bahnbrechende Innovationen, sein geringes Gewicht und ein
preisgekréntes Design aus. Bitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit,
vor der ersten Inbetriebnahme Ihres VELLO SUB sorgféltig durch und beachten Sie die darin enthaltenen
Sicherheitshinweise und Tipps.

Die folgenden Informationen sollen lhnen helfen, Ihr VELLO SUB sicher zu navigieren und dadurch Stiirze
und Verletzungen zu vermeiden.

Zusatzlich finden Sie in dieser Bedienungsanleitung Informationen zur richtigen Wartung und Pflege
Ihres VELLO SUB. Vergewissern Sie sich, dass lhr VELLO SUB vor der ersten Inbetfriebnahme durch eine
Fahrradfachwerkstatt Uberprisft wurde. Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Kontrolle stattgefunden hat,
suchen Sie bitte eine Fahrradfachwerkstatt Ihres Vertrauens auf. Wenn Sie Ihr VELLO SUB im Onlineshop
erworben haben, suchen Sie bitte ebenfalls vor der ersten Inbetriebnahme eine Fahrradfachwerkstatt auf.
Weéhrend des Transports kénnen sich Schraubverbindungen gelockert haben.

Die Anzugsdrehmomente der Schraubverbindungen missen vor der erstmaligen Inbetriebnahme
berprift werden. Bitte vergewissem Sie sich auch, dass lhr VELLO SUB den érilichen Besimmungen fur
den StraBenverkehr (z.B. StVO, StVZO,..) entspricht. Diese Bedienungsanleitung dient nur als allgemeine
Hilfestellung und ist keine umfassende Anleitung zum Radfahren oder zur Wartung eines Fahrrades. Sollten
Sie wahrend oder nach dem Lesen der Bedienungsanleitung Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an
Ihren VELLO-Héndler oder das VELLO-Team unter suppori@vello.bike.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit lhrem VELLO SUBI
Mit herzlichen Griifden,

Valentin Vodev und das VELLO Team
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ALLGEMEINE HINWEISE
Diese Bedienungsanleitung beinhaltet allgemeine Informationen zu Betrieb, Wartung und Pllege des VELLO
SUB sowie zum sicheren Umgang mit selbigem. Lesen Sie bitte auch die beigelegte Betriebsanleitung des

Bosch Cargo line Antriebs sorgfalfig durch.

Wenn Sie Fragen haben, kontakfieren Sie bitte lhren VELLO Héndler, die Fahrradwerkstatt lhrer Wahl oder
das VELLO Team. Wir helfen Ihnen sehr gemel

RECHTLICHES
Hersteller: VELLO GmbH, Reinprechtsdorfer Str. 58-60, 1050 Wien, Osferreich
Kontakt: support@vello.bike / Website: www.vello.bike

MARKIERUNG AUF DEM FAHRRAD
Auf dem VELLO SUB ist ein CE-Rahmenaufkleber, der bestétigt, dass es gemaf DIN EN15194:2018 und
DIN 79010:2020-02 erfolgreich gepriift wurde. Siehe Konformitétserklarung.

SICHERHEITSHINWEISE: DIESER PUNKT ERFORDERT BESONDERE
AUFMERKSAMKEIT

Beachten Sie im Interesse lhrer eigenen und der Sicherheit anderer stets die Sicherheits- und
Bedienungshinweise in dieser Bedienungsanleitung. Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme
die Bedienungsanleitung sorgféltig durch. Lassen Sie durch eine Fahrradfachwerkstatt
sicherstellen, dass sich Ihr VELLO bike in einem verkehrssicheren Zustand befindet.

Die sachgeméBe Montage und Einstellung von Pedalen, Lenker, Sattel und
Sattelstiitze, Bremsen und Rédern ist lebenswichtig!

Alle Anzugsdrehmomente von Schraubverbindungen missen vor der ersten Inbetriebnahme durch eine

Fahrradfachwerkstatt geprift und korrekt eingestell werden.

Prifen Sie vor jeder Fahrt den festen Sitz der Schnellspanner. Bitte suchen Sie eine lokale
Fahrradfachwerkstatt auf, um |hr VELLO bike den &rilichen Bestimmungen fir den StraBenverkehr
entsprechend ausstatten zu lassen. Bitte nehmen Sie zur Kenninis, dass der linke Bremsgriff die
Vorderbremse und der rechte Bremsgriff die Hinterbremse betétigr. Dies ist die géngigste Konfiguration,
jedoch kann diese abweichen (z.B.: GroBbritannien). Bitte vergewissern Sie sich, dass Menschen, die
lhr VELLO SUB nutzen, diese Informationen ebenfalls erhalten haben. Die Konfiguration der Bremsgriffe
kénnen Sie nach Wunsch in einer Fahrradfachwerksfatt anpassen lassen.

Das VELLO SUB wurde fur die Verwendung auf Strafen und befestigten Wegen entwickelt. VELLO

Bikes sind nicht fur Kunststicke, Querfeldeinfahrten, Extremsport, das Befahren von Treppen, Spriinge,
Wheelies oder &hnliche Aktivitéiten konzipiert. Bitte benutzen Sie |hr VELLO SUB nur bestimmungsgeméf
um Beschadigungen, Unfélle oder ein Erléschen der Gewdhrleistung zu vermeiden. Betriebs—,
Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen (wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben) sind Teil
des bestimmungsgeméfen Gebrauchs. Die maximal zuléssige Zuladung (Fahrerln + Gepéck + Zubehér)
befragt 210 kg. Das Leergewicht des Pedelecs betréigt zwischen 24,9-28,9 kg, je nach Modell.

Es wird keine Haftung oder Gewdhrleistung seitens Héndler oder Hersteller tbernommen, wenn die
Benutzung des VELLO SUB iber diesen bestimmungsgemaBen Gebrauch hinaus geht, Sicherheitshinweise
nicht eingehalten werden, das VELLO SUB iberladen wird oder Méngel unsachgema beseitigt werden.
Ebenso wird fir Montagefehler durch Endverbraucher *innen, vorséitzlichen Fehlgebrauch und Unfélle

keine Haftung tbernommen.

Bitte vergewissern Sie sich tber die &rilichen Bestimmungen zum Betrieb eines Pedelecs. In der EU missen
Sie Uber 14 Jahre alf sein, um ein Pedelec fahren zu durfen. Das Fahrassistenzsystem ist auf eine maximale
Daverleistung von 0,25 kW (250 W) und eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h (15,5 mph)
begrenzt. Der A~bewertete Schalldruckpegel betréigt weniger als 70 dB (A).
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VOR DER FAHRT

Bitte beachten Sie vor jeder Fahrt mit dem VELLO SUB:

e  Tragen Sie einen geeigneten und passenden Fahrradhelm, auch wenn dies nicht
verpflichtend ist.

¢ Informieren Sie sich Uber die gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes, in dem Sie
fahren, und halten Sie alle Vorschriften ein.

e Fir VELLO SUB: Beachten Sie auch landerspezifische Vorschriften zum Betrieb von E-Bikes
und Pedelecs.

*  Tragen Sie stets geeignete Kleidung: Helle Kleidung fir bessere Sichtbarkeit, enge
Hosenbeine oder Hosenklammermn, keine flatternde Kleidung oder lange Récke, welche in
die Réder oder den Antrieb gelangen kénnen.

e Tragen Sie Schuhe mit rutschfester und steifer Sohle.

*  Fahren Sie nicht freihéndig.

¢ Fahren Sie nicht mif Kopfhérern, telefonieren Sie nicht und fahren Sie nicht, wenn Sie
durch Medikamente, Alkohol oder andere Drogen in |hrer Fahrtichtigkeit beeintréchtigt
sind.

¢ Prifen Sie vor jeder Fahrt den festen und sicheren Sitz von Schnellspannern und
Steckachsen.

¢ Fahren Sie im StrafBenverkehr immer defensiv und riicksichtsvoll, um sich selbst und
andere Verkehrsteilnehmenden nicht zu geféhrden.

»  Uberprifen Sie regelmaBig den festen Sitz von Schraubverbindungen und Bauteilen und
beachten Sie die angegebenen Anzugsdrehmomente.

*  Uberprifen Sie die Bremsanlage auf Funktion und Verschlei (Bremsflanken, Bremsbeldge,
Bremsscheibe).

e Passen Sie lhre Fahrweise stets den Witterungsverhéltnissen an. Beachten Sie, dass sich auf
nassem oder glattem Untergrund der Bremsweg erheblich verlangern kann.

*  Passen Sie lhre Geschwindigkeit stets dem Gelénde und lhrem Fahrkénnen an.

e Achten Sie auf Beschadigungen und Verschleif3 an lhrem VELLO SUB.

*  Uberprifen Sie den Reifendruck regelmaBig.

+  Uberprifen Sie den Rahmen, die Gabel und die Steuerung regelméBig auf ihre
Funktionsweise und Materialermidung.

e Halten Sie das VELLO SUB immer fest, wenn Kinder auf den Gepdéckiréger steigen: Lassen
Sie Kinder niemals alleine auf das VELLO SUB steigen.

e Verwenden Sie den Doppelbeinstdnder beim Anschnallen eines Kindes: Da der Sténder
das Fahrrad stabil hélt, verwenden Sie bitte beide Hénde, um das Kind im Kindersitz
anzuschnallen.

e  Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Gepéckiréiger: Lassen Sie Kinder niemals
unbeaufsichtigt auf dem SUB sitzen, auch wenn dieses auf dem Mittelstéinder steht.
Zappelnde Kinder kénnen das Gleichgewicht des Fahrrads beeintréichtigen und ein
dadurch entstehender Sturz kénnte zu schweren Verletzungen fihren.

KOMPONENTEN UND AUSSTATTUNG

I T AT T IO TMOONO®>

MIK-HD kompatibles Zubehér, auch von Drittanbieter *innen
Vollstandig ohne Werkzeug hshenverstellbare Sattelstiitze

Lenker anpassbar und drehbar fur Lagerung

Stufenlose Nabenschaltung von Enviolo (fur SUB Version mit Géngen)
DualBattery-ready

Cockpit fur Smariphone-Halterung

Starke Supernova Fronfleuchte

Leichter, abnehmbarer Frontgepéickiréiger oder Schwerlast-Frontgepéickiraiger
Breite Schwalbe Reifen fur mehr Komfort

Bosch® Cargo Line Smart System

Wartungsarmer und sauberer Riemenantrieb von Gates

Supernova Rickleuchte mit Bremslichtfunkfion

Griffige Magura Bremsen

Die oben gezeigte Produktabbildung ist ein Beispielbild. Ihr VELLO SUB kann sich in
Ausstattung und Farbe vom oben gezeigten Modell unterscheiden. Beim abgebildeten Modell
handelt es sich um ein VELLO SUB (CroMo-Rahmen) mit hydraulischen Scheibenbremsen,
Riemenantrieb und Enviolo Schaltung.

Nehmen Sie lhr VELLO SUB nach einem Sturz oder Unfall erst wieder in Betrieb,
nachdem es von lhrer Fachwerkstatt auf eventuelle Schéden berprisft wurde.
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GROBENANPASSUNG
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Uber unsere Website www.vello bike /support finden Sie ein Video-Tutorial fur die Gréfienanpassungen

des SUB.

Entnehmen Sie |hr VELLO SUB aus der Transportverpackung. Stellen Sie das VELLO SUB auf den

Boden.

TIPP: Legen Sie eine Decke unter das VELLO SUB, um lhren Boden und das VELLO SUB nicht zu

beschadigen. Entfernen Sie nun vorsichtig alle Verpackungsmaterialien und Schutzverpackungen.

ACHTUNG: Benutzen Sie zum Offnen der Kabelbinder kein Messer, um das VELLO
SUB nicht zu beschédigen! Bitte verwenden Sie stets eine geeignete Zange.

@ Speedlifter
Speedlifter geschlossen (Abb. 2.1.)

Speedlifter sffnen (Abb. 2.2)
Speedlifter schliefen (Abb. 2.3)

Abb. 2.1 Abb. 2.2 Abb. 2.3

Mit dem Speedlifter by.Schulz lgsst sich die Hohe des Lenkers problemlos verstellen. Hierfir wird der

Schnellspanner wie abgebildet gesffnet und der Lenker angehoben.

Abb. 2.4 Abb. 2.5
Abb. 2.6 Abb. 2.7

L
Abb. 2.8 Abb. 2.9

Speedlifter falten: Schnellspanner sffnen und den
silbernen Pin nach oben schieben (Abb. 2.4). Jetzt ist

der Lenker zum Drehen entsperrt und muss um 90 Grad
gedreht werden (Abb. 2.5). Sobald die sichere Faltposition
erreicht ist, springf der Pin automatisch nach unfen (Abb.
2.6). Jetzt kann der Schnellspanner sicher geschlossen
werden (Abb.2.7).

Um den Speediifter wieder in Lenkposition zu bringen,
muss der silberne Pin nach oben gedriickt und der Lenker
wieder um 90 Grad zurickgedreht werden (Abb. 2.8).
Sobald der Lenker die richtige Lenkposition erreicht hat,
springt der Pin automatisch nach unten und der Speedlifter
mittels Schnellspanner geschlossen werden (Abb. 2.9).

Solange der silberne Pin oben ist, kann der
Schnellspanner nicht verschlossen werden. Daher
unbedingt den Speedlifter solange drehen, bis die
sichere 90 Grad Faltposition erreicht wird und der Pin
automatisch nach unten springt.

@ Vorbau

Mit dem verstellbaren Vorbau kénnen die Hohe und der Winkel des Lenkers angepasst

werden.

Vorbau 6ffnen: Den Sicherheitsknopf auf der linken Seite des Hebels runterdriicken (Abb. 3.1).
Jetzt kann der Hebel angehoben (Abb. 3.2) und der Winkel des Vorbaus angepasst werden
(Abb. 3.3). Um den Winkel zu fixieren, muss der Hebel wieder runtergedriickt werden. Der

Sicherheitsknopf rastet automatisch wieder ein, sobald der Hebel die Endposition erreicht

hat (Abb. 3.4).
o &
v
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Abb. 3.1 Abb. 3.2

0 ACHTUNG: Beachten Sie, dass
falsch eingestellte Lenker zu
schwerwiegenden Stisrzen fihren
konnen. Stellen Sie vor jeder Fahrt
sicher, dass der Lenker richtig
eingestellt und verriegelt ist.

@ Sattelstiitze
Sattelstiitze: Geschlossenen
Schnellspanner &ffnen (Abb. 4.1)
Sattelstitze: Gesffneten Schnellspanner
schliefen (Abb. 4.2).

Uber den Schnellspanner an der Sattelklemme,
lasst sich der Sattel einfach in der Hohe

verstellen.

Offnen Sie den Schnellspanner an der Sattel-
stitzklemme und ziehen Sie die Sattelstiiize so weit
heraus, bis der Sattel die gewiinschte Sitzposition
erreicht hat. SchlieBen Sie den Schnellspanner an
der Sattelstiitzenklemme, um die gewiinschte Hohe

zu fixieren.

o
L1

Abb. 3.3 Abb. 3.4

=
e

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die
Bremsleitungen nicht verdreht und um
den Lenkerschaft gewickelt sind.

Abb. 4.1 Abb. 4.2

o Achten Sie darauf, dass Sie die
Sattelstiitze nicht Gber die , MIN/
MAX”-Markierung aus dem Sattel-
rohr herausziehen.


http://www.vello.bike/support
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SITZHOHE EINSTELLEN VELLO SUB - ZULASSIGES GESAMTGEWICHT
Um die optimale Sitzhshe auf Ihrem VELLO SUB zu finden, kénnen Sie wie folgt vorgehen: Das zuléssige Gesamtgewicht des VELLO SUB betragt 210kg. Dieses zulassige Maximalgewicht kann
unter Umstéinden durch die Nutzungsempfehlung der Komponentenhersteller weiter eingeschrankt

werden.

Das zuléssige Gesamtgewicht setzt sich zusammen aus:

Eigengewicht des SUB 24,9kg -28 9kg

+ Gewicht des Fahrers

+ Gewicht der Zuladung

Zulassige maximale Belastungsgrenzen der verschiedenen Lastaufnahmepunkte:

1. Sefzen Sie sich bequem auf den Sattel.

2. Positionieren Sie lhre Ferse auf dem Pedal und driicken Sie es nach unten, bis es seinen niedrigs-
ten Punkt erreicht hat.

3. Indieser Position sollte Ihr Bein nun durchgestreckt sein.

4.  Platzieren Sie nun lhren FuBd mit dem Zehenballen auf dem Pedal, so dass Ihr Bein nun leicht
angewinkelt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie den Boden mit Ihren Zehenspitzen erreichen kénnen,

wahrend Sie sitzen. Gepdcktrager: Max. 100kg
5. Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, lockern Sie die Klemmung der Sattelstitze und Sattelstitze: Max. 120kg = Fahrer + Rucksack + Kleidung usw.
verstellen den Sattel auf die gewiinschte Hohe. Danach klemmen Sie die Sattelstitze wieder fest. Lastengepdckirager: Max. 20kg

6. Achten Sie darauf, den Sattel nicht mit Gewalt zu verstellen, um weder die Sattelstiitze noch den
Rahmen zu beschadigen.
7. Versuchen Sie, den Sattel vorsichtig zu bewegen. Wenn er sich nicht bewegt, setzen Sie sich

erneut auf den Sattel und vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Position einnehmen. Max. 20kg bei VELLO Lasten-
8.  Ké&nnen Sie den Boden nicht mit lhren Zehenspitzen berihren, stellen Sie den Sattel etwas tiefer, Frontgepéckiriger bzw. 10kg
bis Sie lhren Fub sicher auf den Boden bringen kénnen. bei VELLO Fronigepéickiréiger

+ VELLO Trégerblock

0 Die maximal mégliche Belastung auf dem Sattel liegt bei 120kg. Dies gilt inklusive Max. 100kg Max. 120kg

eines Rucksacks und anderer Gewichte am Kérper der Fahrerin oder des Fahrers.
Bedenken Sie alle Gewichte, die Sie zusétzlich zu ihrem Eigengewicht auf das
Sattelrohr laden. Die Belastungsgrenze von 120kg darf nicht Gberschritten werden!

.
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VELLO SUB - ANLEITUNG ZUR PERSONENBEFORDERUNG

Montage Uberprifen: Stellen Sie sicher, dass alle Zubehérteile korrekt installiert und sicher befestigt wurden.

Richtiges Verwenden montierter Zubehérteile: Die Cool Kid Reling, die Trittbretter, die Sitzpslster, das
Comfy Passenger Set und der SUB Cocoon sind ausschlieBlich fur den sitzenden Gebrauch vorgesehen. Das
Stehen auf dem Zubehér ist unsicher und kann den Rahmen und das Zubehsr dauerhaft schadigen.

Verwendung eines zugelassenen Kindersitzes: \Wenn Sie Kinder transportieren méchten, verwenden
Sie immer einen zugelassenen Kindersitz. Der Gepéckirager des SUB ist mif vielen géngigen Kindersitzen
kompatibel, u.a. auch dem MIK-HD System.

Verwendung des Trittbretts: Die Fiie der Passagiere mussen wehrend der Fahrt flach auf den SUB-
Trittbrett aufliegen.

Festhalten wéhrend der Fahrt: Passagiere mussen sich wéhrend der Fahrt am Sattelgriff oder an den
Reling-Schienen festhalten kénnen.

Bein-/ Speichenschutz: Um die Beine und Fise der Passagiere zu schiitzen, sollte der SUB Bein-/
Speichenschutz montiert sein.

Tragen Sie einen Helm: Alle Passagiere solllen zugelassene Helme tragen, um ihre Sicherheit zu
gewdhrleisten.

Transport von Personen: Zusdizlich zur fahrenden Person dirfen ein Erwachsener oder bis zu zwei
Kinder transportiert werden. Bitte halten Sie sich an die Gesetze der jeweiligen regional giltigen
StraBenverkehrsordnung.

a Bevor Sie Lasten oder Personen mit a Bedenken Sie, dass sich das
dem VELLO SUB transportieren, Fahr- und Bremsverhalten je
empfehlen wir Fahrversuche im nach Beladung é&ndert. Eine hohe
nichtbeladenen Zustand und Beladung verléngert den Bremsweg
verkehrsberuhigter Umgebung zu und erschwert kurzfristige Lenk-
unternehmen und verschiedene und Fahrmanéver. Fahren Sie daher
Fahrsituationen, wie Anfahren und mit hoher Beladung besonders
Bremsen, enge Kurvenfahrten, Stop- vorausschauend. Der Bremsweg
and-Go Fahren, Fahren mit hoher verléingert sich ebenfalls bei
Geschwindigkeit und das Fahren auf Fahrten auf abschiissigen StraBBen.
unbefestigten Wegen zu iben.

VELLO SUB - LEITFADEN ZUR BELADUNG DES VELLO SUB MIT DEM PASSENDEN
ZUBEHéR (Zubehér ist separat unter www.vello.bike erhéltlich)

Das VELLO SUB ist ein Longtail E-Lastenrad mit bis zu 210 kg Gesamtgewicht, das sich bestens fur
den umwelifreundlichen Transport von Giitern und Personen eignet. VELLO bietet speziell auf das SUB
zugeschnittenes Zubehor an, um maglichst vielen Anforderungen gerecht zu werden.

SUB Kids Reling

Mittels MIK-HD System

kénnen bis zu zwei Kindersitze
oder SUB Sitzpslster montiert
werden (sind separat zu
erwerben).

Bei Bedarf kann die Ladefléche
in Sekundenschnelle fir den
Transport schwerer Guter
umgewandelt werden.

Ladeflache: 600x400 mm

SUB Cargo Bag SUB Sitzpolster

Das SUB CARGO BAG Der SUB Sitzpolster besteht

ist eine wasserdichte, aus bequemen Schaumstoff
strapazierfhige und erméglicht es Passagieren,
Allzweckiasche mit einem komfortabel auf dem
Tragvolumen von bis zu Heckgepackirager zu sitzen.
60 Liter. GroPe Einkéaufe, Bis zu zwei Sitzpolster lassen
Reisegepdck und sogar sich Uber das MIK System
Arbeitswerkzeuge kénnen werkzeugfrei befestigen.

problemlos verstaut werden.

SUB

Frontgepéckirdger

Der SUB Frontgepdckirager
bietet eine Tragkraft von bis
zu 10 kg, sodass man es
problemlos zum Einkaufen
oder Picknick fahren kann,
selbst wenn hinten ein oder
zwei Kinder mitfahren.
Zusétzlich ist ein Losten-
Frontgepéickirager mit
einer Tragkraft bis zu 20 kg
erhaltlich.

SUB Trittbrett

Das Board ergénzt die SUB
KIDS RELING perfekt an
beiden Seiten. Kinder sowie
Erwachsene konnen die Fufle
bequem auf den flachen
Auflagen abstellen.
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ELEKTRISCHER ANTRIEB @ LED Remote
Die LED Remote verbindet das VELLO SUB mit der eBike Flow App. Sie erméglicht es, leicht alle
@ Batterie wichtigen Fahrdaten abzurufen und lésst sich intuitiv bedienen. Die Hande bleiben sicher am
. Um die Batterie zu l6sen, wird der Schlissel gedreht Lenker.

(Abb.1.1), die Batterie springt aus der Sicherung und kann Die verschiedenfarbigen LEDs passen ihre Helligkeit an die Umgebung an - fir optimale

Ablesbarkeit. Mit der LED Remote kénnen hilfreiche Unterstitzungen wie die Schiebehilfe inklusive
der Hill Hold-Funkiion akiiviert werden.

entnommen werden (Abb. 1.2).
’ Um die Batterie wieder an den Rahmen anzuschlief3en,
muss der Schlissel nach links gedreht (Abb. 1.3} und
Abb. 1.1 herausgenommen werden (Abb. 1.4). Danach kann die

Batterie wieder eingesetzt werden (Abb. 1.5) .

0 Beim Einbau der Batterie ist darauf zu achten,
dass diese ganz in die Sicherung einrastet und ein ®
Klicken horbar ist.

L Ladung der Batterie
Abb.1.2 Die Batterie ist nur mit dem mitgelieferten, originalen : /
Netzteil von Bosch zu laden. .
Die Batterie kann sowohl wéhrend sie am Rahmen montiert

ist als auch im herausgenommenen Zustand geladen 3

i werden.
o 6

Systemanleitung der Bosch Akkus fir das Smarte
Abb.1.3 System: www.bosch-ebike.com/de/help-

center/ manuals/bedienungsanleitung-

akkus-fur-das-smarte-system-e 126

@ Motor Abb. 2.5
Der Cargo Motor von Bosch unterstiitzt mit bis zu 85 LED Remote Bedienfeld
] Nm bis zur gesetzlich vorgeschriebenen Grenze von 25 1: Ein- und Ausschaltknopf
Abb. 1.4 km/h. )

Sie kénnen |hr VELLO SUB grundsatzlich wie ein 2: Helligkeit vermindern, Steuerung Flow App

herkémmliches Fahrrad fahren. Bei eingeschaltetem 3: Helligkeit erhdhen, Steuerung Flow App
Motor unterstiitzt Sie der Motor mit seinem Drehmoment 4: Erhdhen der Unterstiitzungsstufe (mind. 1 Sekunde halten schaltet Lichter ein oder aus)

umso starker, je kréffiger Sie in die Pedale trefen. 5: Verringern der Unterstitzungsstufe (mind. 1 Sekunde halten fir Schiebehilfe)
6: Auswahltaste (for Display Nutzung)

Systemanleitung des Cargo Motors von Bosch

auf der Website: wwwibosch-ebike.com/de/

hel 'manuals/bedienungsanleitung-drive-unit-

oc-cargo-cx-race-ed-e 134 Systemanleitung LED Remote: www.bosch-ebike.com/de/help-center/manuals,

bedienungsanleitung-led-remote-e137

Abb. 1.5



http://www.bosch-ebike.com/de/help-center/manuals/bedienungsanleitung-drive-unit-cx-cargo-cx-race-ed-e134
http://www.bosch-ebike.com/de/help-center/manuals/bedienungsanleitung-drive-unit-cx-cargo-cx-race-ed-e134
http://www.bosch-ebike.com/de/help-center/manuals/bedienungsanleitung-drive-unit-cx-cargo-cx-race-ed-e134
http://www.bosch-ebike.com/de/help-center/manuals/bedienungsanleitung-akkus-fur-das-smarte-system-e126
http://www.bosch-ebike.com/de/help-center/manuals/bedienungsanleitung-akkus-fur-das-smarte-system-e126
http://www.bosch-ebike.com/de/help-center/manuals/bedienungsanleitung-akkus-fur-das-smarte-system-e126
http://www.bosch-ebike.com/de/help-center/manuals/bedienungsanleitung-led-remote-e137
http://www.bosch-ebike.com/de/help-center/manuals/bedienungsanleitung-led-remote-e137

@ 16 DEUTSCHE VERSION 17

MIK-HD SYSTEM @ Montage Kindersitz mit MIK HD

MIK HD steht fir Mounting is Key (Heavy Duty). Es ist ein System mit dem Nutzer*innen Fahrradzubehsr Wenn nur ein Kindersitz montiert wird, sollte dieser ganz hinten auf dem

in wenigen Sekunden tauschen kénnen. Beachten Sie jedoch, dass MIK HD vom normalen MIK- Gepdckirdger platziert werden. (Abb. 1.1)

System abweicht. MIK HD (HD = Heavy Duty) wurde speziell fir den Transport schwerer Lasten wie

Fahrradkindersitze entwickelt. Mit dem MIK HD System kénnen Lasten bis zu 27kg Gewicht transportiert Vorderen Teil des Kindersitzes unter die drittletzte Seitenstrebe (Abb. 1.2) des

werden. Gepdcktrégers hineinschieben (Abb. 1.3) und den hinteren Teil des Kindersitzes in
die letze Seitenstrebe des Gepdackirégers ablegen. Nun den Knopfhebel mit dem

Montage Zubehdr MIK-HD System MIK HD Schriftzug reindriicken und den Kindersitz in die letzte Seitenstrebe des

Der SUB Gepdackirager verfigt tber geeignete Profile fir das MIK und MIK-HD System Zubehér. Gepdacktragers einhaken (Abb. 1.4). Sobald der Kindersitz richtig positioniert ist,

Das werkzeuglose Schnellwechselsystem erméglicht es, die Konfiguration des VELLO SUB schnell und Knopf nach aufen ziehen und Kindersitz einrasten lassen (Abb. 1.5). Dabei springt

einfach zu &ndern. Kindersitze und Ladekérbe lassen sich sicher an- und abmontieren. Bis zu zwei MIK die Sicherung im Knopf mit einem Klickgeréuch nach oben (Abb. 1.6).

oder MIK-HD Systeme kannen gleichzeitig montiert werden.

0 Bevor Sie ein Kind in den Kindersitz setzen, Gberpriifen Sie bitte ob der Kindersitz
stabil am Gepéckirdiger des SUB befestigt ist.

Abb. 1.1 Abb. 1.2

Abb. 1.3

Abb. 1.5 Abb. 1.6
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SUPERNOVA BELEUCHTUNG

Die Supernova Beleuchtung ist bereits an der Vorder- und Rickseite des Fahrrades montiert. Achten Sie
auf die érilichen Vorschrifren und Anforderungen und suchen Sie ggf. einen lokalen Fachhéndler oder
eine Fahrradfachwerkstatt auf, um Ihr VELLO SUB entsprechend der Vorschriften mit Beleuchtung und
Reflektoren auszustatten. lhr VELLO Bike kénnte im gelieferten Zustand von den Erfordemissen der rilichen

StraBenverkehrsordnung abweichen und muss daher entsprechend ausgestattet werden.

0 ACHTUNG: Die Beleuchtung lhres VELLO SUBs muss den gesetzlichen Bestimmungen
entsprechen. Informieren Sie sich iber die lokalen Regelungen.

RAHMEN
Die einzigartigen unisex Rahmen sind besonders leicht und stoBabsorbierend. Die patentierten

Chromoly-Stahlrahmen sowie Titanrahmen sind gekennzeichnet durch eine sehr stabile Rahmengeometrie.

BREMSSYSTEM

Das VELLO SUB ist mit zwei unabhéngigen MT5 - 4 Kolben Scheibenbremsen von Magura ausgestattet,
um maximale Sicherheit zu gewdihrleisten und den gesetzlichen Besiimmungen zu entsprechen. Fahren

Sie niemals mit nur einer funkfionierenden Bremse und festen Sie vor jeder Fahrt die Bremsen auf ihre
einwandfreie Funkfion. Uben Sie Bremsungen und Vollbremsungen in verkehrsfreien Zonen, um ein Gefihl
fur die Bremsdistanz zu bekommen. Verwenden Sie dazu die Bremshebel, die am Lenker befestigt sind. Der
linke Hebel aktiviert die Bremse am Vorderrad, der Hebel auf der rechten Seite ist mit der Hinterradbremse
verbunden. Hier kann es landerspezifische Abweichungen geben. Wenn Sie den Hebel zu sich ziehen,
driickt ein Bremsblock gegen die Bremsscheibe und leitet die Verzégerung ein.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass sich der Bremsweg verléingert, wenn Wasser,
Schmierdl oder Schmutz mit der Bremse in Beriihrung kommen. Bei nasser und/oder
verschmutzter Fahrbahn verléngert sich der Bremsweg ebenfalls.

Beachten Sie auPerdem, dass auch Steigungen und Gefélle die Wirkung der Bremse beeinflussen.
Betdiigen Sie stefs beide Bremsen zeitgleich, jedoch ohne die Réider zu blockieren. Die Blockierung eines
Rades kann zu Stirzen oder ungewolliem Rutschen fuhren. Durch anhaltendes Bremsen bei Bergabfahrten
kénnen die Bremsen iberhitzen und an Bremskraft verlieren. Vermeiden Sie dauerhaft anhaltendes Bremsen
und lassen Sie Bremsscheiben sowie das Bremssystem gegebenenfalls vor einer Weiterfahrt abkihlen.

Die Bremsscheiben und Bremsbelége sind einer Reibkraft ausgesetzt und kénnen daher

Abnutzungserscheinungen zeigen. Kontrollieren Sie bitte stets den einwandfreien Zustand der
Bremsscheiben sowie der Bremsbelcge. Die Tragerplatte der Bremsbelége darf niemals mit der

Bremsscheibe in Kontakt kommen.

ACHTUNG: Scheibenbremsen kdnnen bei léingerem Gebrauch iiberhitzen!
Berihren Sie eine Scheibenbremse erst, wenn sie vollsténdig abgekihlt ist.
Siehe die Bedienungsanleitung des Bremsenherstellers.

Bitte betdtigen Sie bei Scheibenbremsen niemals den Bremshebel, wenn das Rad ausgebaut ist. Bei
Betdtigen der Bremse muss der Bremssattel (Nehmerzylinder) stets den tiefsten und der Bremshebel
(Geberzylinder) den hichsten Punkt des Bremssystems darstellen. Andernfalls kann Luft in die Bremsleitung
gelangen und die Funkfion der Bremse beeintréichtigen. Suchen Sie zur Erneuerung der Bremsbelége, dem

Tausch der Bremsscheibe und der Ermeuerung des Bremsflussigkeits bitte lhren Fachhéndler auf.

o ACHTUNG: Verwenden Sie das Fahrrad unter keinen Umsténden, wenn das
Bremssystem, z.B. die Kabel, beschédigt sind und informieren Sie unverziiglich
lhre Fahrradfachwerkstatt.

Bedienungsanleitung von Magura MT5 Bremsen: www.magura.com/de/

EUR/service

PEDALE
Das VELLO SUB ist mit faltbaren Pedalen ausgestatte.
Um die Pedale zu falten, driicken Sie den Pedalkéfig
in Richtung Kurbel (Abb. 1.1) und klappen diesen um
y 90 Grad (Abb. 1.2).
Abb. 1.1 Abb. 1.2



http://www.magura.com/de/EUR/service
http://www.magura.com/de/EUR/service
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RADER UND REIFEN

Das VELLO SUB ist mit 20 Zoll Laufrésdern ausgestattet, um den Schwerpunkt méglichst niedrig und die
Stabilitét und Manévrierfahigkeit hoch zu halten. Die Ubersetzung der vorderen Riemenscheibe wurde der
LaufradgréBBe entsprechend angepasst. 20—Zoll-Reifen mit einem E.TR.T.O.-Durchmesser von 60-406

bzw. 55-406 kénnen ersatzweise verwendet werden.

0 ACHTUNG: Um eine optimale Stabilitét und Umdrehung der Réder zu gewdéhrleisten,
stehen die Speichen unter Spannung. Bricht eine Speiche oder verdndert ihre Position
oder Spannung, z.B. aufgrund des Uberfahrens extremer Unebenheiten, so wird
das Laufrad in seiner Bewegung beeintréchtigt. Dies kann zudem das Bremssystem
beeintréichtigen. Prifen Sie daher die Laufréider regelméBig, indem Sie das Fahrrad
hochheben und die Laufréider drehen. Léuft ein Laufrad nicht mehr rund und beginnt zu
schwingen, lassen Sie es umgehend vor Antritt der Fahrt von lhrer Fahrradfachwerkstatt
reparieren, um Beschédigungen oder Unfdlle zu vermeiden.

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Speichenspannung beim Erstservice nach 200 km
oder sechs Monaten von einer Fahrradfachwerkstatt iberpriift werden sollte.

Die Reifen sind der einzige Verbindungspunkt zwischen dem Rad und der Strafe und daher verantwortlich fir
die Bodenhaftung, was sowohl Bremsen, Beschleunigen und Kurvenstabilitcit beeinflusst. Es ist wichtig, dass
die Reifen den richtigen Luftdruck aufweisen. Bitte prifen Sie den Reifendruck regelméiig. Dies ist wichtig fur
eine sichere Fahrt und schiitzt das Fahrrad vor Beschédigungen. Uberschreiten Sie niemals den maximalen
Reifendruck. Sie finden den Wert des empfohlenen Reifendrucks an der Seite lhres Reifens. Benutzen Sie

stets eine geeignete Fahrradreifenpumpe mif Druckanzeige. Durch handisches Driicken am Reifen kann

nicht festgestellt werden, ob der Reifendruck korrekt ist. VWenn Sie ein Loch im Schlauch eines Reifens
entdecken, so tauschen Sie gegebenenfalls den Schlauch aus oder flicken das Loch mit einem geeigneten
Reparaturwerkzeug. Achten Sie beim neuerlichen Montieren des Reifens darauf, dass keine Fremdkérper
wie Schmutz oder Sand in das Innere des Reifens gelangen und Sie den Schlauch bei der Montage nicht

beschadigen.

SCHNELLSPANNER

Schnellspanner bestehen aus zwei Bedienelementen: Der Spannhebel auf der einen Seite sowie die
Klemmmutter auf der gegeniberliegenden Seite. Mit der Klemmmutter wird die Vorspannung eingestell:,
der Spannhebel fixiert die Klemmung. Wenn Sie den Spannhebel bis zum Anschlag umlegen und die
Spannung noch weiter [8sen wollen, so drehen Sie die Klemmmutter gegen den Uhrzeigersinn. Um die
Spannung zu erhdhen, drehen Sie die Klemmmutter im Uhrzeigersinn, wéhrend Sie den Spannhebel

mit der anderen Hand festhalten. Sitzt die Klemmmutter fest, so schlieBen Sie den Hebel. Wenn Sie den

Klemmhebel schliePen, so sollie er bis ungeféhr zur Halfte des Weges leicht und ohne Klemmwirkung zu
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bewegen sein. Benutzen Sie nun den Handballen, um den Hebel mit etwas Kraftaufwand vollsténdig zu
schlieBBen. Kontrollieren Sie den Sitz des Spannhebels, indem Sie versuchen ihn zu drehen.
Wenn sich dieser drehen lésst, 8ffnen Sie den Hebel und erhdhen Sie die Spannung, indem Sie die

Klemmmutter drehen. Der Spannhebel darf nicht seitlich abstehen und sollte am Rahmen anliegen.

ACHTUNG: Kontrollieren Sie den sicheren Sitz aller Schnellspanner vor jeder
Fahrt. L8st sich ein Schnellspanner wéhrend der Fahrt, so droht akute Sturzgefahr!

RIEMENANTRIEB

Das VELLO SUB ist mit einem Riemenantrieb von Gates ausgestatiet. Reinigen Sie den Riemen bedarfsweise
mit Wasser und einem sauberen, weichen (nicht fasernden) Tuch. Bringen Sie keine Schmiermittel auf den
Riemen auf. Lassen Sie die Riemenspannung regelméfig von lhrer Fahrradfachwerkstatt kontrollieren und
ggf. nachstellen. Die Riemenspannung sollte mit dem Gates Universal Transmissions Spring Tension Tesfer
eingestellt werden. Eine zu geringe Riemenspannung kann zum Uberspringen fihren, wahrend eine zu hohe
Spannung andere Komponenten beschadigen und den Verschleif lhres Carbon Drive Systems erhohen
kann.

ENVIOLO SCHALTUNG

Die stufenlose Nabe und der Stepless Controller erméglichen das Schalten unter Last und die volle Leistung
des Antriebssystems — unter allen Bedingungen. Das VELLO SUB mit Gangschaliung ist mit der besonders
belastbaren Heavy Duty-Version von Enviolo ausgestattet, die ein Drehmoment von bis zu 100 Nm vertrégt
und einen Ubersefzungsbereich von 380% hat.

Anderungen der Ubersetzung vollziehen sich sanft mittels einer vollsténdig abgedichteten und deshalb
lebenslang wartungsfreien Mechanik im Inneren der Nabe.

Zum Anfahren oder Bergauffahren in ein niedriges Ubersetzungsverhélinis schalten: Den Drehgriff des Nfinity
Controllers in die Richtung drehen, die einen Berg anzeigt. Fir hshere Geschwindigkeiten in ein hohes
Ubersetzungsverhélinis schalten: Den Drehgriff des Nfinity Controllers in die Richtung drehen, die eine Ebene
anzeigt. Gewdhnlich kénnen 50-70% der Ubersetzungsbandbreite im Stillstand geschaltet werden. Die
ibrigen Ubersetzungen sind wahrend der Fahrt einstellbar.

Bedienungsanleitung von Enviclo Schaltung: www.enviolo.com/de/
produkte



http://wwww.enviolo.com/de/produkte
http://wwww.enviolo.com/de/produkte
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INSTANDHALTUNG UND SERVICE

Unterschiedliche Materialien und Komponenten kénnen auf unterschiedliche Weise auf Abnutzung oder
Verschleif3 reagieren. Wenn die Lebensdauer einer Komponente berschritien wurde, kann sie plétzlich
ausfallen und méglicherweise zu Verletzungen der fahrenden Person fihren. Jede Form von Rissen, Kratzem
oder Farbveréinderungen in stark beanspruchten Bereichen weist darauf hin, dass die Lebensdauer des
Bauteils erreicht wurde und das entsprechende Teil ersetzt werden sollte. Eine mangelnde Wartung des
Fahrrads gefahrdet lhre Sicherheit und kann zu schweren Unféillen und Verletzungen fihren. Beachten

Sie daher die Anweisungen zur Pflege und Wartung lhres VELLOs. Verwenden Sie beim Austausch von
Komponenten wie Rahmen, Gabel, Reifen, Felgen, Bremsen, Stéinder, Lenker, Sattelsfijize, elekironischen
Komponenten usw. ausschlieBlich die Originalersatzteile oder VELLO-zugelassene Ersatzteile. Sie wurden
getestet, um sicherzustellen, dass sie sicher mit lhrem VELLO SUB funkfionieren.

Eine mangelnde Wartung des Fahrrades geféhrdet hre Sicherheit und kann zu schwerwiegenden Unféllen
und Stiirzen fihren. Beachten Sie daher die Vorschriften zur Pllege und Wartung.

0 ACHTUNG: Fahrradkomponenten werden beim Fahren abgenutzt. Abgenutzte
Komponenten, die in lhrer Funktion beeintréchtigt sind, kénnen zu schweren Unféllen
fihren. Beachten Sie, dass verschiedene Materialien und Komponenten unterschiedlich
reagieren und daher unterschiedliche Abnutzungserscheinungen aufweisen kénnen.
Bringen Sie lhr Fahrrad zu lhrer eigenen Sicherheit regelméBig zum Service in einer
Fahrradfachwerkstatt!

SO PFLEGEN SIE IHR VELLO SUB

Um Schéden und stérenden Geréuschen vorzubeugen, behandeln Sie das Fahrrad mif Sprihwachs

oder geeigneten Pflegemitteln. Konsultieren Sie lhren Fachhandler, um ein geeignetes Mittel zu erwerben.
Achten Sie darauf, dass Reifen, Felgen, Bremsanlage, Sattel und Griffe keinesfalls mit derlei Pflegemitteln

in Berthrung kommen dirfen! Erhshte Sturzgefahr ist gegeben! Polieren Sie das Fahrrad mit einem
sauberen Baumwolltuch und reinigen Sie die Bremsen sowie die Felgen bzw. Bremsscheiben anschlieffend
sorgféltig mit einem geeigneten Entfettungsmittel. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals pro Jahr und

bedarfsweise.

ACHTUNG: Testen Sie die Funktionsféhigkeit der Bremsen (besonders nach Pflege- und
Reinigungsarbeiten) vor jeder Fahrt!

SO REINIGEN SIE IHR VELLO SUB

Verwenden Sie ein sauberes Baumwolltuch, salzfreies Wasser und falls nétig ein sanftes Reinigungsmittel,
um |hr Fahrrad von Schmutz zu befreien. Beachten Sie, dass Streusalz auf den Strafben im Winter, oder die
salzhaltige Luft in Kustenndhe das Fahrrad beschadigen kénnen.

Reinigen Sie das Fahrrad mindestens alle 200 km.

SO VERSTAUEN SIE IHR VELLO RICHTIG
Verstauen Sie lhr VELLO Bike in einem trockenen Raum. Beachten Sie dabei, dass die Reifen bei langer
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Lagerung Druck verlieren. Steht das Fahrrad am Boden, heben Sie es an und drehen Sie die
Réder einige Male alle 2 bis 3 Wochen. Bitte beachten Sie, dass die Akkukapazitét des Bosch
Akku Packs unter zu kihlen Lagerbedingungen beeintréchtigt werden kann.

WERKSTATTSERVICE

Um die Funkfionsfiichtigkeit aller Komponenten sicherzustellen, bringen Sie lhr Fahrrad regelmaBig zum
Service in eine Fahrradwerkstatt. Die erste Inspektion sollte spatestens nach 2 Monaten oder nach 200
km durchgefuhrt werden. Eine regelméBige Inspektion verbessert die Leistungsfchigkeit des Fahrrades und
reduziert die Wahrscheinlichkeit von Schaden. Ein Service sollte jahrlich bzw. nach 2.000 km durchgefihrt
werden. Lassen Sie lhr Fahrrad auch vor langen Fahrradtouren in einer Fachwerkstatt Sberprifen.

lhr VELLO SUB ist mit hoch-qualitativen Komponenten ausgestattet, die meist auch in lokalen
Fahrradgeschaften erhélilich sind. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, kontaktieren Sie VELLO. Wir stellen
Ihnen gerne Ersatzteile bereit.

0 ACHTUNG: Manipulationen an den Komponenten kénnen deren Funktionalitéit
einschrénken, Defekte verursachen oder die Fahrradteile beschédigen. Reparieren
oder ersetzen Sie niemals Teile selbst. Suchen Sie immer einen kompetenten &rilichen
Fahrradladen auf, um diese Teile reparieren zu lassen.

SERVICEPLAN
Lassen Sie die Servicearbeiten in den vorgeschriebenen Intervallen ausschlieBlich in einer

vom Hersteller autorisierten Fachwerkstatt vornehmen.

Art der Inspektion Bei normalem Einsatz Bei hdufigem Einsatz und

schwerer Beladung

1. Inspektion

Nachfolgende
Inspektionen

spdatestens nach 200 km
oder 6 Monaten

alle 2000 km oder 1x pro
Jahr

spatestens nach 100 km
oder 2 Monaten

alle 500 km oder alle 2
Monate

Kontrolle alle 400 km alle 100 km
Bremsscheiben

Austausch Lenker und nach Sturz
Vorbau nach Angabe der

Komponentenhersteller
oder spdétestens alle 2
Jahre

Unter unginstigen Bedingungen kann die Riemenspannung nachlassen. Lassen Sie die
Riemenspannung regelmdssig prifen und ggf. den Riemen neu spannen.
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ANZUGSDREHMONENTE & MONTAGEHINWEISE

BAUTEIL ANZUGSDREHMOMENT HINWEIS
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Steverlager, 10 Nm Industrielager des Steuersaizes

Madenschraube (Inbus auf beiden Seiten diinn mit Fett

2,5mm) einschmieren, danach mittels
Kleiner Schraube Steuerlager
einstellen.

Gepdickirdger 6-10Nm

Befestigungsschrauben

Seilklemmschraube 3,5Nm

Bremshebel ca.7 Nm

Sattelklemmschraube 10-15 Nm Gewinde fetten
Bremssattelschraube 8 Nm Cadliperschraube
Bremssdittel: 8 Nm

Adapterschraube M6

Kurbelschraube

40 Nm auf beiden Seiten

Auf Gewinde und Teller ein wenig
Fett

(Steuerlager, Inbus 6 mm)

Antriebseinheit 20 Nm

Befestigungsschrauben (Torx

8mm)

Pedale 25Nm Kleine schwarze Beilagschreibe
zwischen Kurbel und Pedalachse
mit einem Tupfen Fett in die
vorgesehene Fréisung der Kurbel
einlegen. Montagefett auf das
Gewinde in der Kurbel und das
Gewinde am Pedal aufbringen.
Erst danach monfieren.

Ausfadllenden Inlay 8 Nm

Befestigungsschrauben

(Torx 8mm)

Steckachse 8-12 Nm

Zweibeinstdnder 8-12 Nm

Befestigungsschrauben

(Inbus 8mm)

Griffe 3-5Nm

Obere Klemmschraube 6-8 Nm
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GEWAHRLEISTUNG UND GARANTIE

VELLO bietet eine Herstellergarantie von 2 Jahren auf den Rahmen und die Gabel, sofern ein entsprechender
Kaufbeleg vorgewiesen werden kann. Komponenten (ausgenommen VerschleiBBteile) verfigen tber eine
Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Die Garantiezeit beginnt mif dem Kauf des Fahrrades (Datum am Kaufbeleg) zu wirken. Ein Kaufnachweis ist
erforderlich. Die Garantie gilt nur fur die/den urspringliche(n) Eigentimer(in),

d h. die Person, an die der Verkauf urspriinglich gefétigt wurde.

Garantieanspriiche bestehen nicht bei reguléren Abnutzungserscheinungen sowie Verschleif3, unsach-
gemafer Assemblierung, unsachgeméfer oder unregelmafiger Instandhaltung und Pflege oder der
unsachgeméBen Installation von Komponenten oder Accessoires. Weiters ausgeschlossen sind Schéden
durch Unfélle, Schaden durch eine falsche Handhabung, Vernachlassigung, hohere Gewalt, Verwend-

ung von Teilen, die nicht von VELLO gefertigt oder zur Montage freigegeben wurden, nicht fachméinnisch
durchgefihrten Reparaturen sowie Schaden durch die Nichtbeachtung der Vorschriften und Hinweise der
Bedienungsanleitung.

Sollte ein Schaden abseits der Garantie aufireten, so sfellen wir gerne Ersatzkomponenten zum Markipreis
fur Sie bereit.

Diese Garantie besteht neben den gesetzliche Gewdahrleistungsanspriichen. VELLO behlt sich das Recht vor,
den Garantieanspruch abzulehnen.

Einige Komponenten sind aufgrund der Produktentwicklung und

Obsoleszenz maglicherweise nicht fur dltere Modelle verfigbar.
Das Aufristen von Komponenten fallt nicht unter die Garantie
von VELLO: Die Beschaffung neuer Komponenten muss tber

die VELLO Webseite oder Uber einen lokalen VELLO-Handler
erfolgen.

VELLO BIKE Registrierung mit verléngerter
Garantiezeit: www.vello.bike/reg
Registrieren Sie jetzt Ihr neues VELLO Bike online und erhalten

Sie eine auf 5 Jahre verléngerte Garantiezeit auf Rahmen und um lhr VELLO 'B'k.e noch
Gabel heute zu registrieren.

Besuchen Sie

Als registrierte,/r Kund*in erhalten Sie zuséitzlich zur einmaligen Garantieverldngerung auch die Méglichkett,
als Mitglied der VELLOnaut Community neue VELLO-Kunden zu werben und sich damit tolle Belohnungen
zu sichern. Mit dem Newsletter fur VELLOnauten informieren wir Sie auBerdem vorab und exklusiv iber
spannende Neuerungen.
Voraussetzungen fir die Gewahrung der Grantiezeiten sind:

¢ Fohrradpass im Anhang der Bedienungsanleitung wurde vollsténdig ausgefull.

e Einhaltlung der in der Bedienungsanleitung definierten Inspektionsintervalle.

e Erstbesitz und vorhandene Rechnung

RAHMEN- und MOTORNUMMER
Die Rahmennummer finden Sie auf der rechten Seite des Motorgehciuses.
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VELLO BIKE

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

HERSTELLER:

VELLO GmbH
Reinprechtsdorfer Str. 58-60
1050 Wien

Osterreich

MARKE: VELLO BIKE

Der Hersteller erklért hiermit, dass das Produkt mit der nebenstehenden Typbezeichnung in
seiner Konzeption und Bauart zum Zeitpunkt der Erklérung den geltenden Anforderungen der
folgenden einschlégigen Européischen Richtlinien entspricht:

Produktbeschreibung: E-Pedelec fir Lasten

Modelle: VELLO SUB und VELLO SUB Titan

Produktionsjahr: 2023

Richtlinien: Maschinenrichtlinie - 2006/42/EG, EMV - Richtlinie 2014/30/EG,
Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG, 2012/19/EU Elektro-
und Elekironik-Altgerdte (WEEE-Richtlinie)

Folgende Normen wurden angewandt: DIN EN 15194:2018 Fahrrader - Elektromotorisch
unterstitzte Réder (EPAC) in Ergéinzung der DIN EN ISO 4210:2015 Fahrréder -
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifverfahren fir Fahrréader. DIN 79010 - Fahrrader
- Transport- und Lastenfahrrad - Anforderungen und Prifverfahren fir ein- und mehrspurige
Fahrréder

Technische Dokumentation unter der oben angegebenen Adresse. Hinweis: Diese
Konformitétserklarung gilt nur fir Lénder, die den CE-Kennzeichnungsrichtlinien folgen.

Valentin Vodev

Geschaftstohrer

VELLO GmbH
Wien, 01.12.2023
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RECYCLING UND ENTSORGUNG

Das Produkt darf gemafd WEEE-Richtlinie (2012 /19/EU; Richtlinie tber Elekiro- und Elektronik-Aligerdite),
Batterien-Richtlinie (2006,/66,/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht ber
den Hausmill entsorgt werden.

Das Pedelec sollle am Ende seiner Lebensdauer einer rlichen Sammelstelle zugefuhrt werden. Der Akku
kann bei einem VELLO Handler abgeben, oder zur Entsorgung an VELLO GmbH gesendet werden:

VELLO GmbH

- Entsorgung-
Reinprechtsdorfer Str. 58-60
1050 Wien

Osterreich

Bitte beachten Sie, dass nationale Richtlinien und Gesetzgebungen abweichen kénnen.
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FAHRRADPASS
Hersteller VELLO Bike
Modell SUB
Rahmenmaterial |:| Chromoly |:| Titan
Farbe |:| blau |:| Kupferfarbe |:| gebirstetes Titan
Schaltung |:| Singlespeed |:| Enviolo
Seriennummer
Rahmennumer
1x Bosch Akkupack 1x Bosch Akkupack 2 x Bosch Akkupack
Akkumodell 400 WH 545 WH 545 WH
Schlijsselnummer
Reifen Schwalbe Schwalbe
Big Apple Marathon

Stempel und Unterschrift des VELLO Bike Fachhandlers
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UBERGABE PROTOKOLL Datum Stempel und

.. Unterschrift des
Die Ubergabe des oben beschriebenen VELLO SUB an die/den Kundin/ Fachhandlers
Kunden wurde nach der Endmontage in den fertigen Zustand und der
Prifung bzw. Funktionskontrolle der nachstehenden Punkte durchgefihrt:

|:| Akku teilgeladen KUNDIN/KUNDE

Die Kundin bzw. der Kunde bestétigt mit ihrer/seiner Unterschrift das VELLO SUB in
|:| Beleuchtung ordnungsgeméfem Zustand erhalten zu haben und in die Bedienung des Fahrrads

eingewiesen worden zu sein.
|:| Bremsen vorne und hinten

|:| Laufréder (Rundlauf/Speichenspanung/Luftdruck)

\
|:| Lenker/Vorbau (Position/Schrauben auf Kundin/Kunden eingestellt und mit ername
Drehmomentschlissel kontrolliert)
|:| Pedale Nachname

|:| Sattel /Sattelstitze (Sattelhdhe und Position auf Kundin/Kunden eingestellt und mit
Drehmomentschlissel kontrolliert) Strafe

|:| Schaltung

PLZ/Ort

|:| Verschraubungen von Anbauteilen (Kontrolle, Drehmomentschlijssel)
|:| Antrieb/Display E-Mail
|:| Probefahrt durchgefihrt

Unterschrift

Kundin/Kunde
VELLO Héndler*in Ort, Datum
Adresse |:| Hiermit willige ich ausdriicklich ein, dass meine oben genannten Daten von der/dem

VELLO Héandler/in gespeichert und an den Hersteller - VELLO Bike weitergegeben
werden, damit ich z.B. im Falle eines Riickrufes, direkt kontaktiert werden kann. Es
erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte oder eine anderweitige Nutzung.

Telefon
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INSPEKTIONSINTERVALLE - STEMPELFELDER

1. Inspektion 2. Inspektion

Spatestens nach 200 Kilometern oder nach sechs Monaten ab Verkaufsdatum. Spétestens nach 2000 Kilometern oder ein Jahr ab Verkaufsdatum.

Auftrags-Nr.: Auftrags-Nr.:

Datum: Datum:

Km-Stand: Km-Stand:

|:| Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgefihrt (siehe Service- und Wartungsplan fir |:| Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgefihrt (siehe Service- und Wartungsplan fir
das VELLO SUB), ausgetauschte oder reparierte Teile: das VELLO SUB), ausgetauschte oder reparierte Teile:

Stempel und Unterschrift des VELLO Bike Fachhéndlers: Stempel und Unterschrift des VELLO Bike Fachhéndlers:
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INSPEKTIONSINTERVALLE - STEMPELFELDER

3. Inspektion

Spétestens nach 4000 Kilometern oder nach zwei Jahren ab Verkaufsdatum.

Auftrags-Nr.:

Datum:

Km-Stand:

|:| Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgefihrt (siehe Service- und Wartungsplan fir
das VELLO SUB), ausgetauschte oder reparierte Teile:
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4. Inspektion

Spdétestens nach 6000 Kilometern oder drei Jahre ab Verkaufsdatum.

Auftrags-Nr.:

Datum:

Km-Stand:

|:| Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgefihrt (siehe Service- und Wartungsplan fir
das VELLO SUB), ausgetauschte oder reparierte Teile:

Stempel und Unterschrift des VELLO Bike Fachhéndlers:

Stempel und Unterschrift des VELLO Bike Fachhéndlers:
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INSPEKTIONSINTERVALLE - STEMPELFELDER

5. Inspektion

Spdétestens nach 8000 Kilometern oder nach vier Jahren ab Verkaufsdatum.

Auftrags-Nr.:

Datum:

Km-Stand:

|:| Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgefihrt (siehe Service- und Wartungsplan fisr
das VELLO SUB), ausgetauschte oder reparierte Teile:
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6. Inspektion

Spdtestens nach 10000 Kilometern oder funf Jahre ab Verkaufsdatum.

Auftrags-Nr.:

Datum:

Km-Stand:

|:| Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgefihrt (siehe Service- und Wartungsplan fisr
das VELLO SUB), ausgetauschte oder reparierte Teile:

Stempel und Unterschrift des VELLO Bike Fachhéndlers:

Stempel und Unterschrift des VELLO Bike Fachhéndlers:
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INSPEKTIONSINTERVALLE - STEMPELFELDER

7. Inspektion 8. Inspektion

Spétestens nach 12000 Kilometern oder nach sechs Jahren ab Verkaufsdatum. Spétestens nach 14000 Kilometern oder sieben Jahre ab Verkaufsdatum.

Auftrags-Nr.: Auftrags-Nr.:

Datum: Datum:

Km-Stand: Km-Stand:
Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgefihrt (siehe Service- und Wartungsplan fir |:| Alle notwendigen Wartungsarbeiten ausgefihrt (siehe Service- und Wartungsplan fir
das VELLO SUB), ausgetauschte oder reparierte Teile: das VELLO SUB), ausgetauschte oder reparierte Teile:

Stempel und Unterschrift des VELLO Bike Fachhéndlers: Stempel und Unterschrift des VELLO Bike Fachhéndlers:
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DANKE

und allzeit gute Fahrt winscht das VELLO Team!

VELLO GmbH
Reinprechtsdorfer Str. 58-60
1050 Wien, Osterreich
E-Mail: suppori@vello.bike - www.vello.bike

Join the Community - Werde ein VELLOnaut:

facebook.com/vellobike
Instagram: vellobike
#vellobike

Sie brauchen Hilfe?
www.vello.bike/support

C€

©2024

Die Information représentiert den Wissensstand zur Drucklegung. Anderungen und Irrtimer
vorbehalten. VELLO® ist eine registrierte Marke.



