
500C kijelző Használati útmutató

Használati útmutató
500C kijelző

Termék neve
- TFT LCD kijelző
- Modell: APT TFT 500C

Elektromos paraméterek
- 2,2 hüvelykes IPS képernyő
- 24V/36V/48V akkumulátor-ellátás
- Névleges üzemáram: 40 mA
- Kikapcsolt szivárgó áram <1uA
- Maximális kimeneti áram a vezérlőhöz: 100 mA
- Működési hőmérséklet: -20 ~ 70°C, Tárolási hőmérséklet: -30 ~ 80°C
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Méretek és anyagok

- A termék héja ABS, az kijelző nagy szilárdságú akrilból készül.
- Méretek: host / L79mm * W40mm * H18mm

Jellemzők

- Alacsony hőmérsékletre alkalmas, legfeljebb -20°C.
- Magas kontrasztú 2,2 hüvelykes IPS színes mátrixkijelző.
- Ergonómikus külső gombtervezés, könnyű kezelhetőség.
- Sebességjelző: ÁTLAG SEBESSÉG, MAX SEBESSÉG, SEBESSÉG (Valós idejű).
- Kilométer / Mérföld: Az ügyfelek szokásai szerint állítható be.
- Okos akkumulátor jelző: megbízható akkumulátor jelző.
- 9 szintű rásegítés: 3 szint / 5 szint / 9 szint választható.
- Távolságjelző: Kilométeróra / Út távolság / Óra / túra idő.
- Táp jelző: valós idejű táp jelző, digitális vagy analóg.
- Sebességkorlát értékjelző
- Hibakód jelző.
- Szoftverfrissítés: a szoftvert UART-on keresztül lehet frissíteni.
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500C kijelző Használati útmutató

1. TFT kijelző használati útmutató

Funkcionális leírás

7.1 Be / Ki kapcsolás

Az üzembe helyezéshez / kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a Power gombot 1
másodpercig. A kijelző automatikusan kikapcsol, ha nincs mozgásban X percig (X
lehet 0–9).

Ha a kijelző jelszóval van beállítva, akkor meg kell adnia a helyes jelszót az induláshoz.

7.2 Rásegítés szint használata

● A UP / DOWN gomb rövid megnyomásával megváltoztathatja a rásegítés szintet.

7.3 Sebesség és Kilométeróra mód váltás

Röviden nyomd meg a POWER gombot a sebesség és kilométeróra mód váltásához,
TRIP→TIME→ODO→AVG SPEED→MAX SPEED.
**Ha 5 másodpercnél tovább nincs művelet, a kijelző automatikusan visszatér a Sebesség
(Valós idejű) kijelzésre.
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7.4 Lámpa be- és kikapcsolása

Tartsd lenyomva az UP gombot 1 másodpercig a lámpa be- és kikapcsolásához.
- Ha az akkumulátor feszültsége alacsony, a motor nem működik, de a kijelző még

mindig képes egy ideig a lámpa bekapcsolására a biztonságos kerékpározáshoz.

7.5 Sétáló üzemmód (6 km/h)

Tartsd lenyomva az DOWN gombot 2 másodpercig, hogy belépj a sétáló üzemmódba.
Engedd el a gombot a sétafunkció befejezéséhez.

● Ez a funkció a vezérlő által is támogatva kell legyen.

7.6 Adattörlés

Tartsd lenyomva az UP & DOWN gombokat egyszerre 1 másodpercig, hogy töröld az
átmeneti adatokat, amelyek az AVG Speed / MAX Speed / Trip / Time adatait tartalmazzák.

● Ezeket az átmeneti adatokat nem lehet kikapcsolással törölni.

Paraméter beállítás

- Nyomd meg az M gombot (legalább 2 másodpercig nyomva tartva), hogy belépj a
beállítási menübe, nyomd meg az UP/DOWN gombokat a paraméter beállításához,
nyomd meg az M gombot a következő elemre való váltáshoz. Az M gomb (legalább 2
másodpercig nyomva tartva) kilép a menüből.

● A kijelző automatikusan kilép a menüből, ha 30 másodpercnél tovább nincs művelet.
● Biztonsági okokból a menübe nem lehet belépni vezetés közben.
● A kijelző kilép a menüből, ha elindul az E-bike.

A paraméterek sorrendje a következő:
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8.1 Rendszer: Nyomd meg az Up / Down gombot a metrikus / imperial rendszer közötti
váltáshoz. (km/h – mp/h)

8.2 Fényerő: Nyomd meg az Up / Down gombot a háttérvilágítás fényerejének állításához, ׀
sötétség, ׀׀׀׀׀ fényesség.

8.3 Automatikus kikapcsolás: Az UP/DOWN gombokkal lehet változtatni az automatikus
kikapcsolás időtartamát 1 és 9 perc, valamint OFF lehetőséggel. Az időtartam számokkal
van jelölve, ami a kikapcsoláshoz szükséges időt jelenti. Az OFF azt jelenti, hogy a
kikapcsolás funkció le van tiltva, az alapértelmezett érték 5 perc.

8.4 Akkumulátor: Az UP/DOWN gombokkal lehet változtatni az akkumulátor feszültségét
24V/36V/48V között.

8.5 Akkumulátor kijelzés: Az UP/DOWN gombokkal lehet változtatni az akkumulátor
kijelzőt, lehetőségek: feszültség / százalék / OFF. *A pontos százalék érték kommunikációt
igényel az akkumulátorral.

8.6 Kerékátmérő: Az UP/DOWN gombokkal lehet változtatni a kerékátmérőt, az opciók:
12/14/16/18/20/22/24/26/27/27.5/28/29/30/31 hüvelyk.

8.7 Haladó beállítás: Az M gombbal lehet belépni a haladó beállítás menübe, az
alapértelmezett jelszó "1919".

8.8 Sebességkorlát: Az UP/DOWN gombokkal lehet változtatni a sebességkorlátot
10km/h~60km/h között. Az alapértelmezett érték 25km/h.

8.9 Pólusok a motorban: A motorban lévő mágneses pólusok száma, az UP/DOWN
gombokkal lehet változtatni a pólusok számát 0~10 között. Az alapértelmezett érték 1.

8.10 Indítás pólusok után: Hány pólus (sebességérzékelő) szükséges a vezérlő által a
motor indítása előtt. Az alapértelmezett érték 3.

8.11 Rásegítési szintek: Ez a paraméter testreszabható, az opciók 3/5/9.
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9. Hibaüzenet kódok

A 500C figyelmeztető üzenetet és ikont jelenít meg a képernyőn, az alsó részen pedig
hibakódot mutat be, a hibakódok 01 E~07 E között mozognak, és a definíciókat az alábbi
táblázat tartalmazza.

A BAFANG hibakód táblázatát megtalálod a www.flybike.hu oldalon.

10. Összeszerelési utasítások

Kérjük, ügyeljen a csavarok megfelelő nyomatékára, mivel a túlzott nyomaték okozta károk
nem tartoznak a garancia hatálya alá.
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11. Csatlakozó leírások

- Piros vezeték: Anód (24V / 36V / 48V)
- Kék vezeték: Tápkábel a vezérlőhöz
- Fekete vezeték: GND
- Zöld vezeték: RxD (vezérlő -> kijelző)
- Sárga vezeték: TxD (kijelző -> vezérlő)

Rásegítési szint utasítások

12. A rásegítési szintek testreszabhatóak, a legmagasabb szint 9, az alábbi táblázatban
a gyakran használt rásegítési szintek láthatók:

Tanúsítványok

CE / IP65 (vízálló) / ROHS.
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