
A imagem para impressão do 
adesivo deverá conter um arquivo
em JPEG  de alta resolução, PNG,
EPS ou PDF.

O arquivo para recorte deverá
ser enviado em JPEG de alta 
resolução, PNG, EPS ou PDF
(vetorizado). 
Contorno mínimo de 2 mm.

Sticker personalizado
arquivo de impressão e linha de corte.

adesivo branco laminado

Arquivo de impressão

A simulção do resultado �nal
poderá ser conferida unindo as
etapas anteriores.

Resultado �nalLinha de recorte

A imagem para impressão do
adesivo deverá conter um arquivo
em JPEG  de alta resolução, PNG,
EPS ou PDF.

Contornos coloridos precisam 
de sangria para que o recorte
seja realizado da forma correta.
Inclua a margem mínima de 2 mm.

O arquivo para recorte deverá
ser enviado em JPEG de alta 
resolução, PNG, EPS ou PDF
(vetorizado).

O arquivo será utilizado para
recortar o adesivo no formato
indicado.
Contorno mínimo de 2 mm.

Arquivo de impressão Linha de recorte

4 mmcontorno antes do corte 2 mmcontorno depois do corte

Stickers com
contorno branco

Stickers com
contorno colorido

A simulção do resultado �nal
poderá ser conferida unindo as
etapas anteriores.

Resultado �nal



Insira o arquivo de impressão
Feche o arquivo em PDF

Utilize esse gabarito para enviar o seu arquivo



Insira o arquivo do recorte
Feche o arquivo em PDF

Utilize esse gabarito para enviar o seu arquivo


