
Con questo sistema individuale 
(per maschere), gli utenti 
possono ora portare la 
montagna da loro!
Il Generatore d'Aria Ipossica 
Pro offre il meglio 
nell'allenamento in altitudine 
simulata, consentendo agli 
utenti di allenarsi in altitudine 
simulata nel comfort della 
propria casa o del luogo
di allenamento. Utilizza
la maschera PBAES da sola
o abbinala a uno dei moduli 
gonfiabili per il sonno PBAES.
Il sistema Pro genera aria ipossica 
sicura, affidabile e completamente 
regolabile fino a un'altitudine di 
5.000 metri (11% di ossigeno).
*Con pulsossimetria integrata 
visualizzata sul display LCD 
retroilluminato, questo sistema 
(facile da usare) può essere 
utilizzato sia per un leggero 
allenamento ipossico intermittente 
(IHT) sia per dormire massimo 8 ore

Caratteristiche Speciali:
• Pulsossimetro integrato
• Utilizzato per esercizi leggeri, 
acclimatazione e recupero
• Può fornire aria ipossica ai 
moduli per il sonno gonfiabili
• Timer integrato per il conto
alla rovescia delle sessioni
• Concentrazione di aria ipossica 
completamente regolabile

2,300m – 5,000m*

16% - 11%*

70LPM – 100LPM*

363mm x 369mm x 723mm

45kg

≤43dB(A)

Altitude Temp.Humidity

0 to 8,900m

PBAES Limited t/a “POWERbreathe Altitude & Environmental Systems”
Northfield Road, Southam, Warwickshire, CV47 0FG, England, UK
Telephone: +44 (0)1926 816100 • Email: enquiries@powerbreathealtitude.com

Sistemi  ambientali  e  di  altitudine  simulati,  progettati  
per  darti  il  controllo  e  massimizzare  le  prestazioni in  
qualsiasi  ambiente,  senza  i costi  o  gli  inconvenienti 
del  viaggio.  Per  maggiori  informazioni  visita:
powerbreathealtitude.com
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Up to 4000m 
altitude

Fully 
customisable

Engineered with
Safety at its

Generatore d'aria ipossica (per maschera)

Pro

Distribuito da:

Crioterapia.com Italia SRL 

info@crioterapia.com 
www.crioterapia.com

Intervallo di altitudine (m):

Concentrazione Ossigeno (%):

Portata d'aria ipossica (LPM):

Dimensioni (L x P x A in mm):

Peso (Kg):

Rumore (dB(A)):

*Intervallo operativo tipico

Specifiche del Sistema:




