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AZNARTEXTIL

CALIDAD:

DRAP

FR SATEN BLACKOUT

ARTICULO: FR SATEN BLACKOUT

GRUPO: 0

INFORME N°: 2009AN0646
Rl ) URDIMBRE / S
| Warp | TRAMA / Weft !
| RESISTENCIA A LAS COSTURAS ! !
| Seam Strength 191,18 j 127,36
| ) | | |
g RESISTENCIA A LA ABRASION | S
| Abrasién Test | 20000 |
| (Ciclos/cycles) ! .
| RESISTENCIAAL PILLING  Piling Test . L ST e T
' SOLIDEZ A LA LUZ (Fastness 1o Light) . T o
' ENCOGIMIENTO LAVADO Y SECADO | 30 °C 4/ 30 . il
| DOMESTICO (% f 9
| Schrinking e | 40°C +/- 3° -1,5 05 |
| SOLIDEZ AL LAVADO (Washin S S e T e S
| Fasteness) g [ Degradacion - |
| SOLIDEZ AL FROTE  Secol Dry - e
| Rubbing Fasteness  Humedo/ Wet 45 “‘"“J("_“"‘“ﬁs i
; Resistencia Media (N) T L sy
| TRACCION Y ALARGAMIENTO C.V. (%) e
| (Breaking strength and Lengthening) | Alargamiento Medio (%) i e
I CV. %) e
|RESISTENCIA AL RASGADO | Resistencia Media (N) i
| (Fastness to Tear) F'V' (%) 1 i
,-' SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO | Degradacién | 5 1
| (Fastness to dry cleaning) ' Descarga disolvente e R e

o SN Se57D —_— ]
| SOLIDEZ AL PLANGHADO S, ok IR O
| ( Degradation) & Hu_rngEiWet S

rMi::jau:ica = _""—1*" T e e -

| PESO GRMM2 ART. TERMINADO 258 | G i i
'% POLIESTER 100 |'
| % ALGODON G L




aitex

producto absorbente acustico
acoustic absorbent product

INFORME / REPORT: EMPRESA /| COMPANY

AZNAR TEXTIL S.L.U.
2010AFP494 VILLA DE BILBAO, 2

POL. IND. FUENTE DEL JARRO

46988 PATERNA (VALENCIA)

AITEX declara que el producto referenciado como:
AITEX states that the product referenced as:

SATEN BLACKOUT FR

muestra absorcion acstica en todo, o en parte, del rango de frecuencias analizado
segun fa norma:

The sample shows sound absorption in &ll, or in part, of the frequency range analysed according to the
standard:

— UNE-EN ISO 354:2004. Aclstica. Medicién de la absorcién acustica en una
camara reverberante. UNE-EN iSO 354:2004. Acoustics. Measurement of sound absorption in
a reverberation room.

El producto ha obtenido la clasificacién acustica segun las normas:
The product has obtained the acoustic classification according fo the standards:

_ DB-HR. Documento Basico. Proteccion frente al ruido (Omedic) DB-HR. Basic
document. Protection against noise (Gmedi)

UNE-EN I1SO 11654:1998. Acustica. Absorbentes aciusticos para su
utilizacién en edificios. Evaluacion de la absorcion acustica (aw) UNE-EN ISO
11654:1998. Acoustics. Sound absorbers for use in buildings. Rating of sound absorption (aw)

—  ASTM C423. Método de ensayo estandar para la absorcién acustica y el
coeficiente de absorcién acustica por el método de la camara reverberante
(NRC) ASTM C423. Standard test method for sound absorption and sound absorption coefficient by

. the reverberation room methed (NRC)

UNE-EN 1SO 11664:1998 ASTM C423

) —
CLASE CLASS

R&D ASSISTANT MANAGER




aitex’

textile research institute

producto confort termico
thermal comfort product

EMPRESA / COMPANY

AZNAR TEXTIL, S.L.U.
VILLA DE BILBAO, 2

POL.IND. FUENTE DEL JARRO
46988 PATERNA-VALENCIA

INFORME / REPORT:

2018AP0020

AITEX declara que el dispositivo de proteccion solar referenciado como:
AITEX states that solar protection device referenced as:

SATEN BLACKOUT CLARO-561

muestra confort térmico en el rango de longitudes de onda analizadas segln la

norma:
The sample shows thermal comfort in the range of the wavelengths analysed according to the standard:

_  UNE EN 410. Vidrio para la edificacion. Determinacion de las caracteristicas

luminosas y solares de los acristalamientos. UNE EN 410. Glass in building.
Determination of luminous and sofar characteristics of glazing.

El producto ha obtenido la clasificacion térmica de acuerdo con las normas:
The product has obtained the thermal classification according to the standards:

_  UNE-EN ISO 13363-1:2006+A1. Dispositivos de proteccién solar combinados
con acristalamientos. Calculo del factor de transmitancia solar y luminosa.
UNE-EN ISO 13363-1:2006+A1. Solar protection devices combined with glazing. Calculation of solar
and light factor transmittance. Method 1

UNE EN ISO 13363-1:2006
Acristalamiento simple transparente Ug=57 Wi(m? °K)
Dispositivo de proteccion solar interior [ 0345
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