¢ ENERMAX

ETS—-N31

www.enermax.com

5 © 2023 ENERMAX TECHNOLOGY CORPORATION. All right reserved.
e. Specifications are subject to change without prior notice. Some trademark

may be claimed as the property of others.

Chapter 1 - Part List

CPU Cooler (AMD mounting bracket pre-installed)

Chapter 2 - Installation

Apply the thermal grease evenly on to the CPU surface. Remove
the protective film from the cooler base. (If your CPU platform is
AMD, please skip to step 4-2)

Insert the clips into the proper holes on the Intel mounting
bracket.

Tragen Sie eine dunne Schicht Warmeleitpaste auf die
Oberfléache der CPU auf. Entfernen Sie die Sicherheitsfolie von
der Bodenplatte des CPU-Kiihlers. (Wenn Sie eine AMD
Plattform verwenden, gehen Sie bitte direkt zu Schritt 4-2)

Platzieren Sie die Clips in die passenden Locher in der Intel
Montage Halterung.

Appliquez la graisse thermique uniformément sur la surface du
processeur. Retirez le film de protection de la base du
refroidisseur. (S'il s’agit d’'un processeur AMD, passez a I'étape
4-2)

Insérez les clips dans les trous appropriés sur le support de
montage Intel.

Applicare omogeneamente la pasta termica sulla superficie
della CPU e rimuovere la pellicola protettiva dalla base del
dissipatore. (Se si tratta di una piattaforma AMD, passare
direttamente allo STEP 4-2)

Inserire le clip negli appositi fori della staffa di montaggio Intel.

Aplicar de forma uniforme la pasta térmica en la superficie de la
CPU y quitar la pelicula protectora de la base del disipador.

(Si se trata de una plataforma de AMD, ir directamente al PASO
4-2)

Inserte los clips en los orificios adecuados del soporte de
montaje Intel.

Natéz réwno paste termoprzewodzacg na powierzchni CPU.
Zdejmij folie ochronng z podstawy radiatora. (Jesli posiadana
platforma CPU to AMD, przejdz do czynnosci 4-2)

W6z zaciski do odpowiednich otworéw na wsporniku
montazowym Intel.
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Thermal grease
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Oleskan thermal pasta secara merata pada permukaan CPU.
Lepaskan film pelindung dari dasar pendingin.
(Jika Platform CPU anda AMD, lanjutkan ke langkah 4-2)
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Masukkan clip ke dalam lubang yang tepat pada Mounting
Bracket Intel.
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* notch on underside of the Intel mounting bracket.

*notch on underside of AMD CPU plastic bracket

Press the push-pins into the clips and ensure the Intel mounting
bracket is safely installed on the motherboard.

Place the cooler on the CPU.

Clasp the hooks of AMD mounting bracket on to the notch on
underside of the Intel mounting bracket as illustrated.
@Please ensure perfect contact between heatsink base and
CPU surface.

Place the cooler on the CPU.

Clasp the hooks of AMD mounting bracket on to the plastic
notches at the top end of the AMD CPU socket as illustrated.
@ Please ensure perfect contact between heatsink base and
CPU surface.

Stecken Sie die Halterung mit den Push-Pins auf das Mainboard
und driicken Sie die Pins fest. Stellen Sie sicher, dass die
Halterung sicher auf dem Mainboard befestigt ist.

Platzieren sie den Kiihler auf der CPU. Befestigen Sie die Haken
der AMD-Befestigungsklammer an der Kerbe, der Unterseite des
Intel-Montagebiigels wie abgebildet. BACHTUNG! Bitte stellen
Sie sicher, dass der Kihler richtig auf der CPU sitzt.

Platzieren sie den Kihler auf der CPU. Befestigen Sie die Haken
der AMD-Befestigungsklammer an der Kerbe, der Unterseite des
Intel-Montagebiigels wie abgebildet. @ ACHTUNG! Bitte stellen
Sie sicher, dass der Khler richtig auf der CPU sitzt.

Appuyez sur les pushpins dans les clips et vérifiez bien que le
support de montage Intel est installé solidement sur la carte
mére.

Placez le refroidisseur sur le processeur.

Accrochez les crochets du support de montage AMD sur
I'encoche située sous le support de montage Intel comme illustré.
@ Veuillez assurer un contact parfait entre la base du radiateur et
la surface du processeur.

Placez le refroidisseur sur le processeur. Accrochez les crochets
du support de montage AMD sur les encoches en plastique a
I'extrémité supérieure du socket AMD comme illustré.

@ Veuillez assurer un contact parfait entre la base du radiateur et
la surface du processeur.

Premere i push pin nei clip e assicurarsi che la staffa Intel sia
correttamente installata sulla scheda madre.

Posizionare il dissipatore sulla CPU.

Agganciare i ganci della staffa di montaggio AMD alle sporgenze
sulla staffa Intel come mostrato nella figura.

@ Assicurarsi un contatto perfetto tra la base del dissipatore e la
superficie della CPU.

Posizionare il dissipatore sulla CPU.

Agganciare i ganci della staffa di montaggio AMD alle sporgenze di
plastica sul socket AMD come mostrato nella figura.

B Assicurarsi un contatto perfetto tra la base del dissipatore e la
superficie della CPU.

Insertar los push pin en los clip y asegurarse de que el soporte
de montaje Intel esté instalado de forma segura en la placa
base.

Wecisnij kotki montazowe do zaciskéw i upewnij sig, ze
wspornik montazowy Intel jest pewnie zainstalowany na ptycie
gtéwne;j.

Posicionar el disipador en la CPU.

Colgar los ganchos del soporte de montaje AMD con los
salientes del soporte de Intel como se muestra en la figura.
@ Asegurarse que la base del disipador y la superficie de la
CPU estén en perfecto contacto.

Posicionar el disipador en la CPU.

Colgar los ganchos del soporte de montaje AMD con los
salientes del zécalo de la CPU AMD como se muestra en la
figura. @ Asegurarse que la base del disipador de calor y la
superficie de la CPU estén en perfecto contacto.
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Umies¢ radiator na CPU. Zaczep haczyki wspornika
montazowego AMD w wycigciu pod wspornikiem montazowym
Intel, jak na ilustracji. @Zapewnij dobry styk pomiedzy
podstawg radiatora, a powierzchnig CPU.

Umies$c¢ radiator na CPU.

Zaczep haczyki wspornika montazowego AMD w plastykowych
wycieciach w gornej czgsci gniazda CPU AMD, jak na ilustracji.
Wapewnij dobry styk pomiedzy podstawg radiatora, a
powierzchnig CPU.
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Tekan push-pin ke dalam clip dan pastikan Intel Mounting
Bracket dipasang dengan aman pada Motherboard.
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Tempatkan pendingin pada CPU.

Kaitkan pengait bracket mounting AMD ke lekukan di bawah
bracket mounting Intel seperti ilustrasi. @ Pastikan kontak yang
tepat antara dasar heatsink dan permukaan CPU.

© 6 06606 6 6 6 6 6 6

Tempatkan pendingin pada CPU.

Kaitkan pengait bracket mounting AMD ke lekukan plastik di
ujung atas Socket CPU AMD seperti ilustrasi. B Pastikan kontak
yang tepat antara dasar heatsink dan permukaan CPU.
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Connect the fan 4 pin header to the CPU fan power socket on the
motherboard.
Bnstall the fan as illustrated to achieve best cooling airflow.

SchlieRen Sie den 4Pin-Stecker am Motherboard an.
@ ACHTUNG! Montieren Sie den Lifter wie abgebildet, um die
beste Kiihlleistung zu erzielen. Achten Sie auf die Lufstromrichtung.

Branchez le connecteur 4 pins du ventilateur au CPU fan sur la
carte-mére. @ Installez le ventilateur comme illustré pour créer
le meilleur flux d'air de refroidissement.

Collegare il connettore a 4 pin della ventola al socket CPU fan
sulla scheda madre. @ Per ottenere il miglior flusso d’aria,
installare la ventola come da illustrazione.

Conectar el conector de 4 pines del ventilador al conector del
ventilador de CPU en la placa base. @ Instalar el ventilador
como sale en la imagen para garantizar el mejor flujo de aire.

Podtacz wtyczke PWM 4-pin zasilajgcg wentylatora do gniazda
,CPU FAN" na ptycie gtéwnej. BPrzy montowaniu wentylatora
na radiatorze zwr6¢ uwage na kierunek przeptywu powietrza.
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Hubungkan header fan 4 pin ke soket daya fan CPU pada
motherboard.

@ Instal fan sebagaimana yang diilustrasikan untuk
mendapatkan aliran udara yang terbaik dari pendingin.




