
FICHA DE PRODUCTO

1. Despliegue el parasol.
2. Colóquelo sobre la luna delantera del vehículo.
3. Introduzca las cintas de seguridad entre las puertas.
4. Cierre las puertas del vehículo dejando en el interior el    

tope de las cuatro cintas de seguridad. Tenga cuidado 
de no atraparse las manos al cerrar.

5. Una vez vaya a utilizar el vehículo retire el parasol de 
manera inversa, abriendo las puertas para liberarlo.

Fabricado por Reflecar SC con sede en 
Avenida de Jerez, 9 – 3ºA. CP 41.013 de Sevilla (España)
Producto patentado y marca registrada (derechos reservados)

Producto: REFLECAR LUNA 80
ref: LD080

Aparque el vehículo de forma que la máxima 
incidencia solar se produzca sobre el parasol

para conseguir la mínima subida de temperatura en el interior.

Parasol para luna delantera de vehículos con material reflectivo
y aislante que se coloca por el exterior con cintas de seguridad.

Finalidad:

Espesor: 8,5mm Dimensiones:
Elongación: > 10 %
Fuerza máx de tracción: > 250 N/50mm
Perm. a vapor de agua: WVTR < 0,30 g/m².24h
Estanqueidad al agua: Resistente hasta 2 kPa
Composición: Reflector + Guata + Reflector
Resistencia térmica: 1,74 m² K/W

Características técnicas: 

INSTRUCCIONES DE USO:

IMPORTANTE:

®

Se recomienda ver los vídeos 
demostrativos del canal oficial


