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Enrolladores para cubiterta térmica HAX PCR
CARACTERISTICAS

» Manivela de plastico fabricada con resina de alta
resistencia y libre de mantenimiento.

* Basey cuerpo del enrollador fabricada en acero
inoxidable.

* Disefio innovador que impide la inclinacion.

* Equipado con dos ruedas de plastico en uno de
los extremos para facilitar su transportacion y
bases de hule en el otro extremo para evitar el
movimiento y mantenerlo en sitio.

= Incluye tubo telescopico de aluminio anodizado
de alta resistencia y forma octagonal para evitar
el pandeo.

« Los tubos son previamente perforados para

facilitar su montaje.

* Incluye tirantes y todos los aditamentos necesa-
rios para montar la cubierta térmica.

= 5e recomienda usar tubo de 4" para cubiertas
arriba de 55m2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELD DESCRIPCION ESPESOR/TUBOD

HAK-FCR1001-170 Enrolador HAX con tubo de 3° 3.4~-4.2m 3 piezas 3 x 1.70m 12mm
HAX-PCRIN-215 Enrelackr HAX con tubo de 3° 4.3-555m Jpeezas 37 K 200 1adrmim
HAK-PCR1001-245 Enralador HAX con tubo de 3° 4.8-6.45m 3 piezas 37 x 245m 1.2mm

Hax-PCRIME-245 Erralador HAX can tubo de 4° 4.5-645m 3 prezas 47 x 24 1drnim




