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CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES (cm)

•	 Rendimiento	400	GPM	14PSI
•	 Para	 instalación	 en	 albercas	 nuevas	 o	 	 ya						

existentes.
•	 Cuerpo	moldeado	en	dos	piezas	con	plástico	

ABS	de	alta	resistencia	inmune	a	los	químicos	y	
al	medio	ambiente.	Estilo	y	vista	atractiva.

•	 2	boquillas	ajustables.
•	 Iluminación	a	12V	con	encendido	neumático.
•	 Botón	neumático	para	encendido	y	apagado	

de	bomba	incluído	en	la	boquilla.

•	 Control	 de	 aire	 integrado	 para	 controlar	 la	
cantidad	de	burbujas	en	el	flujo	de	agua	y	dar	
más	resistencia	al	nadador.

•	 Caja	de	control	para	protección	de	arranque	
con	reelevador,	 	 switch	neumático	y	15	m	de	
tubing.

•	 Bomba	Speck	de	4HP	con	listado	UL	y	protec-
ción	contra	sobre	carga.

•	 Manguera	para	hidromasaje	para	conectar	en	
una	de	las	boquillas.

NADOS CONTRACORRIENTE

BADUJET INSPIRATION OVER THE WALL

JS431-2411F-10W
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