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[ ITA ]  Caratteristiche Tecniche

Struttura: in metallo annegato 
nel poliuretano schiumato 
a freddo e rivestita con 
tessuto protettivo accoppiato.
Molleggio: rete in 
metallo con doghe 
ortopediche di legno.
Piedini: alluminio lucido
oppure metallo cromato lucido.
Rivestimento: tessuto e pelle 
completamente sfoderabile.

[ ENG ]  Technical Features

Structure: in metal 
embedded in cold-foamed 
polyurethane and 
covered with bonded 
protective fabric.
Suspension mechanism: 
metal bed base with 
wooden orthopaedic slats.
Feet: polished aluminium
or polished chrome metal.
Cover: completely removable 
fabric and leather.

[ FRA ]  Caractéristiques Techniques

Structure: en métal noyé 
dans de la mousse polyuréthane 
injectée à froid, revêtue avec 
un tissu de protection double.
Suspension: sommier 
en métal avec lattes 
morphologiques en bois.
Pieds: aluminium brillant
ou bien métal chromé brillant.
Revêtement: tissu et cuir, 
entièrement déhoussable.

[ ESP ] Características Técnicas

Estructura: de metal 
sumergido en espuma de 
poliuretano en frío y revestida 
con doble tejido protector.
Suspensión: somier 
de metal con lamas 
ortopédicas de madera.
Patas: aluminio pulido o 
metal cromado pulido.
Revestimiento: tejido y piel 
completamente desenfundable.

[ DEU ]  Technische Eigenschaften

Struktur: aus Metall, in 
Polyurethankaltschaum 
versenkt und kaschiert 
mit passendem Stoff.
Federung: Lattenrost 
aus Holz mit 
orthopädischen Holzleisten.
Füße: aus glänzendem 
Aluminium oder aus glänzend 
verchromtem Metall.
Bezug: aus Stoff und Leder, 
vollständig abziehbar.
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