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Brandschutzzeichen

Siehe auch: Betriebsanlagen

Hinweis: Die Symbole missen nicht in allen Fallen genau deckungsgleich mit den in offiziellen Publikationen dargestellten Symbolen sein.
Inshesondere die "Lichtkante”, der helle Rahmen auBen um den roten Bereich, wird hier weiterhin dargestellt.

[Klicken Sie auf ein Symbol, um es grol darzustellen]

Numerisch sortiert die in ASR A1.3:2013 aufgefiihrten Brandschutzzeichen
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Feuerldscher Léschschlauch Feuerleiter Mittel und Gerdte zur
Brandbekimpfung
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Kennzeichnung von Gasflaschen (nach DIN EN 1089-3)

Durch die Leitfarbe der Flaschenschulter (Rot - Gelb - Griin - Blau) soll die Hauptgefahr, die von der Flllung ausgeht, bereits aus der Ferne
erkennbar sein. Zahlreiche "Spezialcodierungen" fir bestimmte Gase und Gasgemische weichen dieses System allerdings auf, zudem wurde

friher ein anderes System verwendet.
Daher: zur eindeutigen und verbindlichen Identifizierung des Inhalts dient nur der Aufkleber mit der schriftlichen Angabe der Bezeichnung und

der Gefahrgut-Kennzeichnung, ggf. erganzt mit GHS-Piktogrammen (der sog. "Gefahrgutaufkleber”):

GEFAHR

Beispiel: Acetylen Beispiel: Sauerstoff

Weitere, zusitzliche Kennzeichnungen werden weiter unten dargestellt.

Leitfarbe

Eigenschaft des Gases / Kennzeichnung der

Leitfarbe = Beispiele
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H-Satze in deutscher Sprache (Gefahrenhinweise / Hazard statements nach CLP-VO)

Die jeweils erste Ziffer nach dem "H" weist auf die Gefahrengruppe hin:

2: Physikalische Gefahren
3: Gesundheitsgefahren
4: Umweltgefahren

H200 Instabil, explosiv.

H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.

H202 Explosiv; groBe Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstiicke.
H203 Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstiicke.
H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstiicke.
H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.

H220 Extrem entziindbares Gas.

H221 Entziindbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H223 Entziindbares Aerosol.

H224 Fliassigkeit und Dampf extrem entziindbar.

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar,

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
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Brandklasse A Brandklasse B Brandklasse C Brandklasse D
Feste organische Stoffe Fliissige oder flissig werdende Stoffe Gase Metalle

&E

Brandklasse F
Fette und Ole in der Kiiche

Einsatz von Feuerloschern
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Léschereinsatz Mehrere Léscher Nicht in Flamme zielen Nicht gegen den Wind
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