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CBR-15MP
EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL

Gracias por comprar nuestro producto de la serie CBR, modelo CBR-15MP.
Recuerda que es importante conocer el equipo y sus especificaciones antes de operarlo.

CARACTERÍSTICAS

Bafle pasivo de madera de pino contrachapada 
de 15 pulgadas, 2 vías, ofrece una alta potencia 
gracias a sus componentes internos marca 
Lavoce.

Ideal para aplicaciones en vivo y reproducción 
musical para DJ. 

Con recubrimiento de polyurea que lo hace 
resistente contra golpes, rayaduras y la 
humedad, lo que aumenta su durabilidad.

La elección perfecta para músicos, DJs, 
empresas de sonido en vivo y cualquier 
persona que busque un altavoz potente y 
versátil que ofrece un sonido excepcional en 
una amplia variedad de aplicaciones.

Distribuido en México por:
BUNKER ELECTRONICS S.A. de C.V.

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 3855-5563

TIPO DE SISTEMA Bass Reflex Pasiva

POTENCIA PROGRAM 1600W

POTENCIA RMS 800W

PRESETS DE ECUALIZACIÓN Music, Live, Speech y DJ

DIMENSIONES WOOFER 15” Ferrita, Lavoce

DIMENSIONES DRIVER 3” Ferrita/Titanio

RESPUESTA EN FRECUENCIA 40Hz A 18kHz

SPL MÁXIMO 134dB

COBERTURA ACÚSTICA 90° Horizontal x 60° Vertical

PESO NETO  |  BRUTO 25 kg   |   28 kg

DIMESIONES NETO  |  BRUTO 41 x 41 x 73 cm   |   44 x 44 x 79 cm

MATERIAL Madera de Pino Contrachapada de 15mm, con 
recubrimiento de POLYUREA

GARANTÍA 1 Año contra defectos de fabricación (No cubre bocina)

TIPO DE FUENTE SMPS Seleccionable

MONTAJE PARA POSTE Sí



www.bklaudio.com

CBR-15MP
EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL

INTRODUCCIÓN

El CBR-15MP es un altavoz pasivo de alta calidad que ofrece un rendimiento de audio 
excepcional y versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones. Diseñado con un 
sistema tipo Bass Reflex, este altavoz combina una potencia impresionante con una calidad 
de sonido cristalina.

El CBR-15MP está diseñado para manejar cargas de trabajo exigentes. Con una potencia 
de programa de 1600W y una potencia RMS de 800W, este altavoz proporciona un 
rendimiento potente y confiable, asegurando que tu audiencia disfrute de un sonido nítido 
y de alta fidelidad.

Con un woofer de 15” de Lavoce y un driver de 3” con imán de ferrita/titanio, este altavoz 
ofrece una respuesta en frecuencia impresionante que se extiende desde 40Hz hasta 
18kHz. Esto significa que podrás disfrutar de graves potentes y agudos claros sin problema.

El CBR-15MP proporciona una cobertura acústica de 90° horizontal x 60° vertical, 
garantizando que el sonido llegue a cada rincón de la sala con una dispersión óptima. Con 
un SPL máximo de 134dB, este altavoz puede manejar incluso los entornos más complejos.

Fabricado con madera de pino contrachapada de 15mm y recubierto con POLYUREA, 
el CBR-15MP no solo es resistente sino también duradero. Este recubrimiento protege el 
altavoz contra golpes, rayaduras y la humedad, asegurando su integridad a lo largo del 
tiempo.

Además de ello con un peso de 25 kg y un montaje para poste, el CBR-15MP es fácil de 
transportar e instalar en diferentes configuraciones de sonido.

Para tu tranquilidad, el CBR-15MP incluye una garantía de 1 año. Esto garantiza que estás 
invirtiendo en un producto de calidad que está respaldado por el fabricante.

El CBR-15MP es la elección perfecta para músicos, DJs, empresas de sonido en vivo 
y cualquier persona que busque un altavoz potente y versátil que ofrece un sonido 
excepcional en una amplia variedad de aplicaciones. 

Con su diseño robusto, amplio rango de frecuencia y fácil portabilidad, este altavoz está 
listo para llevar tu experiencia auditiva al siguiente nivel. 
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PANEL POSTERIOR

CONECTORES 
DE SEÑAL

CBR-15MP
EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL
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PRECAUCIONES
Antes de encender el equipo, asegúrese de que el voltaje de operación corresponda con 
el voltaje que está asignado en el equipo, de lo contrario puede acortar la vida útil del 
equipo.

Asegúrese de que el cable de corriente, esté en óptimas condiciones, no utilice cables en 
mal estado o dañados. No derrame líquidos sobre el equipo. Evite accidentes.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿CUÁL ES EL EQUIPO ACTIVO CON EL QUE PUEDO UTILIZAR ESTE MODELO? 
Este equipo puede utilizarse como complemento para el CBR-18A de nuestra serie 
Cobra. 

2. ¿PUEDO UTILIZAR EL EQUIPO COMO MONITOR DE PISO? 
Por el diseño de este modelo, nosotros aconsejamos su uso exclusivamente en 
configuración tipo torre. De esta manera podrá aprovechar mejor las cualidades 
acústicas de nuestro CBR-15MP. 

3. ¿CUÁL ES EL AMPLIFICADOR RECOMENDADO PARA UTILIZAR EL CBR-15MP? 
El modelo CBR-15MP lo recomendamos amplificar con los siguientes equipos de la 
marca BUNKER. 

CBR-15MP
EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL

Se recomiendo amplificar este equipo con el amplificador CD-22000 (1 caja por canal)

Se recomiendo amplificar este equipo con el amplificador CD-26000 (2 cajas por canal)



PÓLIZA DE GARANTÍA

BKLS SA de CV garantiza la calidad de sus productos por un 
período de 12 meses CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE 
FABRICACIÓN, a partir de la fecha de compra.

DESCRIPCIÓN: EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO
MARCA: BKL
MODELO: CBR-15MP

Esta Póliza de Garantía es válida, si y sólo si el propietario de este producto cumple 
con todas y cada una de las siguientes condiciones: 

1.  Es necesario proporcionar los siguientes datos:

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió, 
además de la presente Póliza de Garantía, debidamente llenada.

3. Esta Póliza de Garantía no ampara:

A) La instalación y ajustes necesarios para su funcionamiento o los problemas 
relacionados con la interconexión de otros aparatos.

B) Defectos cosméticos o defectos causados por accidentes, transportación, mal 
manejo, mal uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o función de 
este producto.

C) Asímismo, esta garantía no ampara los daños causados por mala operación 
o mantenimiento, conexión a un voltaje de operación impropio; tampoco cubre 
ninguna reparación realizada por algún ente distinto a BKLS.

D) Esta garantía es inválida si el número de serie aplicado en la fábrica y/o el sello 
de garantía es alterado o removido de este producto.

E) La presente garantía no aplica en drivers, bocinas y otros elementos que forman 
parte de un transductor auditivo/magnético como: tweeters, bobinas, conos, etc.      

Para la conveniencia del propietario de este producto, BKLS SA de CV se pone 
a sus órdenes para hacer efectiva esta garantía en su único centro de servicio 
autorizado. 

FECHA DE
COMPRA:

PROVEEDOR:

NÚMERO DE
COMPRA:

Distribuido en México por:
BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 3855-5563


