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FP-12000i
AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE AUDIO
Gracias por comprar el amplificador FP-12000i, de BKL.
Es importante conocer el equipo y sus especificaciones antes de operar el equipo.

Distribuido en México por:
BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 3855-5563

ESPECIFICACIONES FP-12000i

NÚMERO DE CANALES 4 Canales

POTENCIA DE SALIDA TOTAL 12000 W

RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 Hz - 20 KHz +0.5dB

T.H.D. + N (8Ω 1KHz) @ ¼ FULL POWER <0.1%

DAMPING FACTOR <350

IMPEDANCIA DE ENTRADA 20k Ω balanceada / 10k Ω no balanceada

SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.775V

CONEXIONES XLR (Entrada), Conector SPEAKON (Salida)

PROTECCIONES Corto circuito, Sobre carga, Térmica, Limitador de clip, Voltaje DC, Soft 
start, Ultrasónico y Protección RF

CLASE D

ENFRIAMIENTO Ventilador de velocidad variable (Flujo de aire Atrás/adelante)

PESO NETO & BRUTO 16 kg

DIMENSIONES 48.5 × 40 × 9 cm

CONSUMO PROMEDIO 24 A

VOLTAJE DE OPERACIÓN 127V AC ±10%, 50/60 Hz
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Salida de Aire. No Obstruir

Indicador “CLIP” (VPL).

Agarraderas.

Indicador de encendido.

Indicador de señal.

Indicador de protección.

Switch de encendido.

Indicador “VHF”. Protección de alta frecuencia.

Indicador “CPL”. Limitador de corriente pico.

Control de volumen. Canal C.

Indicador “TEM”. Alerta de alta temperatura.

Control de volumen. Canal B.

Control de volumen. Canal A.

Control de volumen. Canal D.
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FP-12000i
AMPLIFICADOR PROFESIONAL

PANEL TRASERO

Cable de corriente.

Selector de ganancia
Se ajusta para todos los canales. Desde 
+23dB a +44dB en pasos de 3dB.

Selector de “VPL”. Configurable por canal.

Canales de entrada XLR.

Canales de salida. Conectar estos canales a 
los altavoces

Control de volumen. Canal A.
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PÓLIZA DE GARANTÍA

BKLS SA de CV garantiza la calidad de sus productos por un período de 12
meses CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, a partir de la fecha de compra.

DESCRIPCIÓN: AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE AUDIO
MARCA: BKL
MODELO: FP-12000i

Esta Póliza de Garantía es válida, si y sólo si el propietario de este producto cumple con todas y 
cada una de las siguientes condiciones: 

1.  Es necesario proporcionar los siguientes datos:

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió, además de la  
presente Póliza de Garantía, debidamente llenada.

3. Esta Póliza de Garantía no ampara:

A) La instalación y ajustes necesarios para su funcionamiento o los problemas relacionados 
    con la interconexión de otros aparatos.

B) Defectos cosméticos o defectos causados por accidentes, transportación, mal manejo, 
    mal uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o función de este producto.

C) Asímismo, esta garantía no ampara los daños causados por mala operación o 
    mantenimiento, conexión a un voltaje de operación impropio; tampoco cubre ninguna 
    reparación realizada por algún ente distinto a BKLS.

D) Esta garantía es inválida si el número de serie aplicado en la fábrica y/o el sello de 
    garantía es alterado o removido de este producto.

E) La presente garantía no aplica en drivers, bocinas y otros elementos que forman parte de 
    un transductor auditivo/magnético como: tweeters, bobinas, conos, etc.      

Para la conveniencia del propietario de este producto, BKLS SA de CV se pone a sus órdenes 
para hacer efectiva esta garantía en su único centro de servicio autorizado. 

FECHA DE
COMPRA:

PROVEEDOR:

NÚMERO DE
COMPRA:

Distribuido en México por:
BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 3855-5563


