
•  FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de 
potencia.

•  Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional.

•  Parrillas lavables en el lavavajillas. 

•  Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso.

•  Autoencendido integrado en el mando. 

•  Sistema de seguridad Gas Stop.

•  Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 
2.

Encimera Vitrogas 

PRB3A6B70
EAN: 4242005357291

Características.

FlameSelect: Para un ajuste preciso y estable de la llama en 
nueve niveles definidos.

Parrillas de hierro fundido:  Para una alta firmeza y estabilidad 
de los utensilios de cocina.

Perillas giratorias: Para un control ergonómico.

Superficie vitrocerámica:  Muy resistente al calor y fácil de 
limpiar. 

2 zonas de cocción: 
- Centro frontal: 1 zona estandár hasta 1.9 kw (dependiendo 
del tipo de gas). 
- Centro trasero: quemador rápido hasta 2.8 kw (dependiendo 
del tipo de gas). 

Accesorios: 
(no incluidos en le precio de la encimera): 
Banda de conexión HEZ394301.

Datos técnicos.

Producto Producto

Alto         

Ancho      

Fondo       

Encastre 

4,7

30,6

52,7

4,5 x 27 x 49-50,2

7,1/7,9

(cm) Tensión 220 – 240 (V)

Frecuencia

4.700

150

 50-60

(W)

(cm)

(Hz)(cm)

(cm)

(cm)

(kg)Peso 
neto/bruto

Potencia 
conexión

Longitud cable
de alimentación
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Instalación.


