## HEAVY DUTY SPECIFICATIONS

|  | GAS HYDRAULIC (GH) |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | GH130 | GH200 STANDARD | GH200 PROCONTRACTOR | GH230 <br> STANDARD <br> d | GH230 PROCONTRACTOR | GH300 STANDARD | GH300 PROCONTRACTOR |
| SPECIFICATIONS |  |  |  |  |  |  |  |
| Part Numbers | 24W923 | 24W925 | 24W927 | 24W929 | 24W932 | 24W935 | 24W936 |
| Max Pressure - bar (PSI) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) |
| Max. flow - I/min (gpm) | 4.9 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 11.3 | 11.3 |
| Motor | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Motor Rating - HP | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 9.0 |
| Weight - kg | 70 | 85 | 83 | 76 | 88 | 88 | 101 |
| FEATURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Endurance Pump | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ |
| Hydraulic Driven Pump | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ |
| Hose Rack | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ |
| Convertible (electric-petrol) | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ |  |  |
| ProConnect |  |  | $\square$ |  | $\square$ |  | $\square$ |
| COMPOSITION |  |  |  |  |  |  |  |
| Tips | LTX517 |  |  |  |  |  |  |
| Gun | Contractor II Gun - 288420 |  |  | Silver Plus Gun - 246240 |  |  |  |
| Hose | BlueMax II | 15m-240797 | BlueMax II $6.4 \mathrm{~mm} \times 30 \mathrm{~m}$ | BlueMax II 9.5mm x 15 m |  |  | BlueMax II $9.5 \mathrm{~mm} \times 30 \mathrm{~m}$ |
| Tools | $\square$ |  |  |  |  |  |  |

Paint
Access
.com.au

