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PASRARY | Hen SPezinFEDERN GHEH & CO.

Das Fahrwerkl

—

93071-1

VW Bus T6 Typ 7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7JO,7HKXO

EINBAUHINWEISE
Stilllegungssatz

93071-1

VW Bus T6 type 7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7J0,7HKX0

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit
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Einbauhinweise / Installation Instructions
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v

Vorderachse rechts

Instruction No.

- -

7

 Right front axle :

——— ——

Die originale Dampfersteuerungsleitung muss in den mitgelieferten Elektroniksatz eingesteckt werden. Achten Sie auf eine korrekte Verrie-

gelung des Steckers und befestigen Sie diesen mit den mitgelieferten Klammem und Kabelbindem an der Fahrzeugkarosserie. |

Fix the standard damper control wire to the supplied electronic component connec;tor. Inser@ the standard connector into the electronic com-
ponent until it locks and fix the canceller with edge dips and cable ties on the vehicle chassis.
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Die originale Dampfersteuerungsleitung muss mit den mitgelieferten Kabelbindern befestigt werden.

Fix the OEM damper control wire with cable ties.
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Vorderachse links 3
Left front axle :

p— B ——

Die onginale Dampfersteuerungsleitung muss in den mitgelieferten Elektroniksatz eingesteckt werden. Achten Sie auf eine qurekte Veme-
gelung des Steckers und befestigen Sie diesen mit den mitgelieferten Klammem und Kabelbindern an der Fahrzeugkarossene.

Fix the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic com-
ponent until it locks and fix the canceller with edge dips and cable ties on the vehicle chassis.

o

'f Edge Clips

Die originale Dampfersteuerungsleitung muss mit den mitgelieferten Kabelbindem befestigt werden.

Fix the OEM damper control wire with cable ties.
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Hinterachse linksl'l ‘
Left rear axle:

e T —
——— —

Die originale Dampfersteuerungsleitung muss in den mitgelieferten Elektroniksatz eingesteck.t werden. Achten Sie auf eine kom
gelung des Steckers und befestigen Sie diesen mit den mitgelieferten Klammern und Kabelbindern an der Fahrzeugkarosserie e

Fix the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into
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ponent until it locks and fix the canceller with edge dips and cable ties on the vehicle chassis. electronic com-
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Die originale Dampfersteuerungsleitung muss mit den mitgelieferten

Kabelbindern befestigt werden.

Fix the OEM damper control wire with cable ties.
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Hinterachse réchts
Right rear axle:

Edge Clips

[ — :
Die originale Dampfersteuerungsleitung muss in den mit-

gelieferten Elektroniksatz eingesteckt werden. Achten Sie
auf eine korrekte Vernegelung des Steckers und befesti-
gen Sie diesen mit den mitgelieferten Klammern und Ka-
belbindern an der Fahrzeugkarosserie.
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Fix the standard damper control wire to the supplied
electronic component connector. Insert the standard con- |
nector into the electronic component until it locks and fix

the canceller with edge clips and cable ties on the vehicdle

Die originale Dampfersteuerungsleitung muss mit den mitgelie-
ferten Kabeibindern befestiglt werden.

Fix the OEM damper control wire with cable ties.
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