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Diesel Clean & Boost

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung
AUS

Eigenschaften
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- für alle Dieselmotoren einschließlich Common-Rail

und Pumpe-Düse
- entfernt Ablagerungen im gesamten

Kraftstoffsystem
- schützt Bauteile der Einspritzanlage vor Verschleiß
- verhindert das Festbrennen und Verharzen der

Düsennadeln
- gewährleistet optimale Verbrennung

Technische Daten
Basis Additive, Trägerflüssigkeit 
Farbe/Aussehen hellbraun, klar 
Dichte bei 15 °C 0,869 g/cm³
Flammpunkt 63 °C
Viskosität bei 40 °C < 7,0 mm²/s
Geruch charakteristisch 
Form flüssig 

Erhältliche Gebinde
1 l Dose Blech 2769

GB-AUS

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


