
TECNOLOGÍAS

NUMERACIÓNCOLOR

Cuero Crazy Horse y Pigskin

FORRO
PUNTERA

39-45

PLANTA

APARADO 

CONSTRUCCIÓN

CONTRAFUERTE
PLANTILLA DE ARMADO

PLANTILLA INTERIOR

Cementado

Termoplastico cementado

VALDISERE V

Bidensidad (Caucho/Phylon), 
Bicolor, Resistente a 
Hidrocarburos, Aislante Eléctrico 
y Antislip (EN ISO 13287)

Cuero chileno premium Crazy Horse Water Resistant 
con certificación Leather Working Group

De alta absorción y expulsión 
de agua

Acero templado de alta
resistencia, según Norma NCh 772/2

Preformada intercambiable de 
Poliuretano con tratamiento 
antimicótico y tecnologías 
Shock Absorber/Comfort Fit

Cuero Pigskin

CUELLO Y SUPLENTE

BIDENSIDAD PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS

AISLANTE
ELÉCTRICO

WATER
RESISTANT

ANTISL IP
SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT

100% CUERO
NATURAL CHILENO

CARBONO
NEUTRAL


