Cuide su Seguridad con Calidad

Generador de Corriente Eléctrica

MODELO CODIGO DE BARRAS GARANTIA MEDIDAS DE CAJA PIEZAS POR CAJA PESO DEL PRODUCTO
GCE-2700 7501081092104 6 MESES 65,5cmx485cm x 44 ¢cm 1pza. 47 kg

o Tanque con capacidad de 16 1 (16 litros) S
o Solido armazon de tubo de 32 mm
que protege el tanque y Ia estructura

¢ Ruedas neumaticas de 25,4 cm

Opera con
Combustible
BAJO EN

PLOMO

(10 pulgadas)

o Mangos abatibles, para facilitar su
transportacion

* Potencia Pico: 3.200 Watts e Tiempo de trabajo con tanque

¢ Potencia Nominal: 2.800 Watts lleno: 6 horas

o Voltaje: 120 V-~ e Capacidad de aceite: 0.6 litros

 Frecuencia: 60 Hz * Regulador Automatico de

e GCapacidad del Tanque: 16 litros Voltaje (RAV)

o Tiempo de trabajo max. diario e Combustible: Gasolina sin plomo
continuo (C/1 descanso de 40 Aceite lubricante recomendado:
minutos): 9 - 10 horas o SAE 5W30 Sintético

. - P Mv sara evitar tt.:;n;r que escay:r 0 cambiar
Usa el Poder de Ia eléctricidad le aceite en diferentes condiciones I I 4 t t d 1 2 0 V
L en cualquier lugar... de temperatura se recomienda usar ” c uye c 0 ” a c 0 s e ™

aceite sintético SAE 5W-30

mancos agariies || A y un contacto de 12 V ==

para facilitar su transportacion
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El Generador de Corriente Mikel's, V v
cuenta con asa e incluye 2 ruedas
facilitando su rapido desplazamiento.
o . (2] l
(3] =L (4] DESCRIPCIGN CANTIDAD
o0 ) O 1. Cables para bateria 1Juego
o 2. Juego para sacar la 1Juego
bujia del Generador
(1 dado para bujia,
_ J' " 1' 1 y palanca)
‘ 3. Juego de ruedas de 10” 1Juego
(1 eje, 210" ruedas,
. 2 lopes contra vibracion,
RUEDAS NEUMATICAS ACCESORIOS i
DE 25.4 cm ( 10 PULGADAS ) INCLUIDOS CON SU GENERADOR [

(2 chavetas, 2 rondanas,
6 tuercas, 6 tornillos)
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