
Este conector se instala en las boquillas �po 
inserto, es el componente en el cual se instala el 
cable XLP de media tensión, de tal forma que 
representa una interfaz entre el cable y el transfor-
mador

Familia de 200AMP
Caracterís�cas

Codos

Este conector se instala en las boquillas �po 
inserto, es el componente en el cual se instala el 
cable XLP de media tensión, de tal forma que 
representa una interfaz entre el cable y el transfor-
mador

Familia de 200AMP
Caracterís�cas

Adaptadores para �erra

Crea la interfaz para conectar el cable al transfor-
mador.
Se inserta a la boquilla pozo de un transformador. 
Se inserta en la boquilla tipo PERNO (Hundida).

Familia de 200AMP
Caracterís�cas

Insertos

DESCRIPCIÓN

Codo OCC 200AMP 15kV 1/0 (Incluye conector de 1/0)

Codo OCC 200AMP 15kV 3/0 (Incluye conector de 3/0)

Codo OCC 200AMP 25kV 1/0 (Incluye conector de 1/0)

Codo OCC 200AMP 25kV 3/0 (Incluye conector de 3/0)

Codo OCC 200AMP 35kV 1/0 (Incluye conector de 1/0)

Codo OCC 200AMP 35kV 3/0 (Incluye conector de 3/0)

Codo OCC 200AMP 15kV - Sin Conector (Para 1/0-3/0)

Codo OCC 200AMP 25kV - Sin Conector (Para 1/0)

Codo OCC 200AMP 25kV - Sin Conector (Para 3/0)

Codo OCC 200 AMP35kV - Sin Conector (Para 1/0)

Codo OCC 200 AMP35kV - Sin Conector (Para 3/0)

ELASTIMOLD

166LRB5240 15LE200TB06

166LRB5260 15LE200TB08

276LRC5240 25LE200TB06

276LRC5260 25LE200TC08

376LRJ5240 35-LE200TD-06

376LRJ5260 35-LE200TE-08

166LRB 15-LE200TB

276LRC 25-LE200TB

276LRC 25-LE200TC

376LRJ 35LE200TD

376LRJ 35LE200TE

CHARDON

15LE200TB06

15LE200TB08

25LE200TB06

25LE200TB08

35-LE200TD-06

35-LE200TE-08

15-LE200TB

25-LE200TB

25-LE200TC

35LE200TD

35LE200TE

DESCRIPCIÓN

Adaptador para Tierra 15kV 1/0

Adaptador para Tierra 25kV 1/0

Adaptador para Tierra 15kV 3/0

Adaptador para Tierra 25kV 1/0

Adaptador para Tierra 35kV 1/0

Adaptador para Tierra 15kV 500

Adaptador para Tierra 35kV 3/0

Adaptador para Tierra 15kV 750

Adaptador para Tierra 25kV 500

Adaptador para Tierra 15kV 1000

Adaptador para Tierra 25kV 750

Adaptador para Tierra 35kV 500

Adaptador para Tierra 35kV 750

ELASTIMOLD

21MAF

21MAG

21MAG

21MAH

21MAJ

21MAK

21MAK

21MAL

21MAL

21MAM

21MAM

21MAM

21MAN

CHARDON

SADP-21MAF

SADP-21MAG

SADP-21MAG

SADP-21MAH

SADP-21MAJ

SADP-21MAK

SADP-21MAK

SADP-21MAL

SADP-21MAL

SADP-21MAM

SADP-21MAM

SADP-21MAM

-

DESCRIPCIÓN

Inserto OCC 200AMP 15kV

Inserto OCC 200AMP 25kV

Inserto OCC 200AMP 35kV - Solo Monofásico

Inserto OCC 200AMP 35kV

ELASTIMOLD

1601A4

2701A4

3701A4

3701A3

CHARDON

15LBI200

25LBI200

-

35LBI200
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El fusible Tipo Canister (MCAN), conocido como 
“Codo Portafusible de 35kV” es un paquete de caja 
de fusibles de EPDM ligero de hule moldeado.

Caracterís�cas

Canisters
DESCRIPCIÓN

Cánister 35kV 200AMP

ELASTIMOLD

MCAN-6B-35-22

CHARDON

-

Puntos de prueba de voltaje incorporados o 
puertos de prueba directa.
Permite proteger las instalaciones en media 
tensión de sobrecorrientes.

Caracterís�cas

Fusibles para codo

ELASTIMOLD

EFX155018E

EFX155020E

EFX155025E

EFX155030E

EFX172040E

EFX172045E

HTFX250006

HTFX250008

HTFX250010

HTFX250012

HTFX250018

HTFX250020

HTFX250025

HTFX250030

HTFX250040

HTFX250050

CHARDON

CHFR155018

CHFR155020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELASTIMOLD

EFX083003E

EFX083006E

EFX083008E

EFX083010E

EFX083012E

EFX083018E

EFX083020E

EFX083025E

EFX083030E

EFX083040E

EFX083045E

EFX083065E

EFX083080E

EFX155006E

EFX155008E

EFX155010E

EFX155012E

CHARDON

CHFR083003

CHFR083006

CHFR083008

CHFR083010

CHFR083012

CHFR083018

CHFR083020

CHFR083025

CHFR083030

CHFR083040

-

-

-

CHFR155006

CHFR155008

CHFR155010

CHFR155012
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Las cajas derivadoras son la solución perfecta para 
hacer transiciones de servicios en líneas de 600 
Amperes a 200 Amperes, son totalmente persona-
lizables en función a las necesidades del usuario 
están disponibles en configuraciones de 2, 3, 4, 5 o 
6 puntos con clasificación de 15, 25 ó 35 kV.

Familia de 200AMP o 600AMP
Caracterís�cas

Caja derivadora combinada

DESCRIPCIÓN

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

Caja Derivadora Combinada

ELASTIMOLD

J362615

J4622615

J52222215

J56222615

J56666615

J622222215

J662222615

J666666615

J362625

J4622625

J52222225

J56222625

J56666625

J622222225

J662222625

J666666625

J362635

J4622635

J52222235

J56222635

J56666635

J622222235

J662222635

J666666635

CHARDON

MPJ362615/25BKT

MPJ4622615/25BKT

MPJ52222215/25BKT

MPJ56222615/25BKT

MPJ56666615/25BKT

MPJ622222215/25BKT

MPJ662222615/25BKT

MPJ666666615/25BKT

MPJ362615/25BKT

MPJ4622615/25BKT

MPJ52222215/25BKT

MPJ56222615/25BKT

MPJ56666615/25BKT

MPJ622222215/25BKT

MPJ662222615/25BKT

MPJ666666615/25BKT

-

-

-

-

-

-

-

-

Crea la interfaz para conectar el cable al transfor-
mador.
Se inserta a la boquilla pozo de un transformador. 
Se inserta en la boquilla tipo PERNO (Hundida).

Familia de 200AMP
Caracterís�cas

Insertos
DESCRIPCIÓN

Cuerpo en T Completo 15kV 1/0

Cuerpo en T Completo 25kV 1/0

Cuerpo en T Completo 15kV 3/0

Cuerpo en T Completo 25kV 3/0

Cuerpo en T Completo 15kV 500

Cuerpo en T Completo 25kV 500

Cuerpo en T Completo 35kV 1/0

Cuerpo en T Completo 35kV 500

Cuerpo en T Básico 15kV-25kV

Cuerop en T Básico 35kV

ELASTIMOLD

K655LR-F-0240-

K655LR-H-0240-

K655LR-G-0260-

K655LR-H-0260-

K655LR-K-0320

K655LR-M0320-

755LR-J-0240-

756LR-M-0330-

K655BLR

755BLR

CHARDON

15/25-TB600B0010-

15/25-TB600C0010-

15/25-TB600C0030-

15/25-TB600D0030-

15/25-TB600F0500-

15/25-TB600G0500-

35-TB600G0010

35-TB600N0500

15/25-TB600T

35-TB600T
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Fabricación en EPDM asegura alta resistencia 
dieléctrica.
Cumplen la prueba de intercambiabilidad LAPEM 
– CFE. Ambas marcas cuentan con componentes 
para instalación de Cuerpos en T tanto para 
aplicaciones de cobre como en Aluminio de 15kV 
a 35kV.

Caracterís�cas

Cuerpo en “T” básico

DESCRIPCIÓN

Cuerpo en T Básico 35kV 600A Elastimold

ELASTIMOLD

755BLR

Producto que sirve como complemento de Acceso-
rio para Cable.

Caracterís�cas

Conector para cuerpo en “T”

DESCRIPCIÓN

ELASTIMOLD CONECTOR PARA C EN T 15KV 3/0

CONECTOR PARA C EN "T" 15KV CAL. 1/0-2/0

ELASTIMOLD-ELASTOTECNICA

CONECTOR PARA C EN "T" 15KV CAL. 750-900

ELASTIMOLD-ELASTOTECNICA

CONECTOR P/CUERPO "T" OSC, 600A, CAL. 700-750

PREMOLDELEC

CONECTOR PARA C EN "T" 15KV CAL. 500-600

ELASTIMOLD-ELASTOTECNICA

CONECTOR PARA C EN "T" 15KV CAL. 600-750

ELASTIMOLD-ELASTOTECNICA

CONECTOR PARA C EN "T" 15KV CAL. 400-500

ELASTIMOLD-ELASTOTECNICA

ELASTIMOLD

3700260

-

3700380

-

3700330

3700360

3700320

VARIOS

-

-

-

1535 - 600 - CNT020

-

-

-

Thomas&Be�s

-

3700240

-

-

-

-

-

El adaptador para cable para tensiones de 15KV, 
25KV y 35KV en 600 Amperes. Permiten utilizar el 
mismo cuerpo en T básico en todos los calibres.

Familia de 600AMP
Caracterís�cas

Adaptador cable de 600A

DESCRIPCIÓN

Adaptador para Cable 15kV 600A 1/0

Adaptador para Cable 15kV 600A 3/0

Adaptador para Cable 15kV 600A 500

Adaptador para Cable 15kV 600A 750

Adaptador para Cable 25kV 600A 1/0

Adaptador para Cable 25kV 600A 3/0

Adaptador para Cable 25kV 600A 500

Adaptador para Cable 25kV 600A 750

Adaptador para Cable 35kV 600A 1/0

Adaptador para Cable 35kV 600A 3/0

Adaptador para Cable 35kV 600A 500

ELASTIMOLD

655 CA-F

655 CA-G

655 CA-K

655 CA-L

655 CA-G

655 CA-H

655 CA-L

655 CA-M

655 CA-J

655 CA-K

655 CA-J

CHARDON

25-ADP - B

25-ADP - C

25-ADP - F

25-ADP - G

25-ADP-C

25-ADP – D

25-ADP-G

25-ADP - H

35-ADP-G

35-ADP-H

35-ADP-N
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La Caja derivadora, nos permite instalar accesorios 
en cada una de sus salidas de tal forma que 
podemos derivar la energía hacia otros puntos. 
Existen de 2 a 6 vías y pueden tener salidas en 200 
Amperes, 600 Amperes o ambas en diversas 
combinaciones.

*Ver cajas derivadoras combinadas para combinaciones 
de diferentes amperajes.

Familia de 200AMP o 600AMP
Caracterís�cas

Caja derivadora mismo A
DESCRIPCIÓN

CAJA DER OCC 15KV 200A 2 VIAS

CAJA DER OCC 15KV 200A 3 VIAS

CAJA DER OCC 15KV 200A 4 VIAS

CAJA D OCC 25KV 200A 2 VIAS

CAJA D OCC 25KV 200A 3 VIAS

CAJA D OCC 25KV 200A 4 VIAS

CAJA DERIVADORA 35KV

CAJA DERIV 3 VIAS 200A 35KV

CAJA DERIV 4 VIAS 200A 35KV

CAJA D 2 VIAS OSC 15/25KV600A

CAJA D 3 VIAS OSC 15/25KV600A

CAJA D 4 VIAS OSC 15/25KV600A

CAJA D OCC 35KV 600A 2 VIAS

CAJA DERIVADORA 3 VIAS 35 KV

CAJA DER 4 VIAS DE 600A 35KV

ELASTIMOLD

164J2

164J3

164J4

274J2

274J3

274J4

373J2

373J3

373J4

K650J2

K650J3

K650J4

750J2

750J3

750J4

CHARDON

15LJ200F2SS

15LJ200F3SS

15LJ200F4SS

25LJ200F2SS

25LJ200F3SS

274J4

-

-

-

25DJ600F2SS

25DJ600F3SS

25DJ600F4SS

-

-

-

Aisla cajas derivadoras o insertos para su uso 
posterior

Familia de 200 Amp oCC ( Con
carga) y 600 Amp OSC (Sin Carga)

Caracterís�cas

Tapones aislados DESCRIPCIÓN

Tapón Aislado OCC 200AMP 15kV

Tapón Aislado OCC 200AMP 25kV

Tapón Aislado OCC 200AMP 35kV

Tapón Aislado OSC 600AMP 15kV - 25kV

Tapón Aislado OSC 600AMP 35kV

Tapón BIP para Cuerpo en T 15kV-25kV

Tapón BIP para Cuerpo en T 35kV

ELASTIMOLD

160DR

273DRG

375DRG

K656DR

756DRG

K650BIP

750BIP

CHARDON

15LIC200

25LIC200

-

25DIC600

-

25IP600C

35IP600C
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Se utilizan para proteger boquillas expuestas a
insertos, cajas derivadoras o cualquier otro 
producto de la misma familia.

Caracterís�cas

Tapón BIP

DESCRIPCIÓN

TAPON AISLADO OCC 15KV 200A

ELASTIMOLD TAPON AISLADO OCC 15KV 200A

TAPON BIP P/ CUERPO"T" 15KV/25KV 600A

ELAST TAPON AISLADO OCC 200A 35KV

TAPON AISLADO 15KV 200A

ELASTIMOLD TAPON AISL P/C EN T15/25KV600

ELASTIMOLD TAPON AISL 15/25KV 600AMP

TAPON AISLADO OCC25KV200A

ELASTIMOLD TAPON AISLADO OCC25KV200A

TAPON AISL BIP P/C EN T 35KV600

TAPON AISL P/ PERNO T15/25KV600

TAPON AISLADO OCC. 15KV 200 AMP C/ CABLE PARA ATERRIZAR

TAPON AISLADO 600AMP 35KV

CLAVE

15LIC200

160DR

25IP600C

375DRG

LPC215X

K650BIP

K656DR

25LIC200

273DRG

35IP600C

25DIC600

160DRG

750BIP

MARCA

CHARDON

ELASTIMOLD

CHARDON

ELASTIMOLD

COPPERCLAD

ELASTIMOLD

ELASTIMOLD

CHARDON

ELASTIMOLD

CHARDON

CHARDON

ELASTIMOLD

ELASTIMOLD

Las uniones de cable de alimentación PCJ utilizan 
conectores permanentes de crimpado.
Las carcasas PCJ están completamente aisladas, 
blindadas y selladas para cables y otras 
aplicaciones de servicio severas.

Caracterís�cas

Empalme Premoldeado

DESCRIPCIÓN

Empalme Premoldeado 15kV 1/0

Empalme Premoldeado 15kV 3/0

Empalme Premoldeado 15kV 500

Empalme Premoldeado 15kV 750

Empalme Premoldeado 25kV 1/0

Empalme Premoldeado 25kV 3/0

Empalme Premoldeado 25kV 500

Empalme Premoldeado 25kV 750

Empalme Premoldeado 35kV 1/0

Empalme Premoldeado 35kV 3/0

Empalme Premoldeado 35kV 500

Empalme Premoldeado 35kV 750

Empalme Contráctil en Frío 15kV 1/0

Empalme Contráctil en Frío 15kV 3/0

ELASTIMOLD

15PCJ1F1240

15PCJ1G1260

15PCJ1K1320

15PCJ1L1380

25PCJ1G1240

25PCJ1H1260

25PCJ1L1320

25PCJ1N1380

35PCJ1J1240

35PCJ1L1270

35PCJ1M1330

35PCJ1N1380

SFJ115C1240

SFJ115C1260

CHARDON

39121409

39121409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Esta boquilla se requiere para apoyar o descansar 
los cuerpos en “ T ” que hayan sido desconectados 
de una boquilla tipo perno o codo energizados para 
mantenimientos en transformador.

Familia de 200 Amp OCC (con 
carga) y 600 Amp OSC (Sin Carga)

Caracterís�cas

Boquillas Estacionarias
DESCRIPCIÓN

Boquilla Estacionaria OCC 200AMP 15kV

Boquilla Estacionaria OCC 200AMP 25kV

Boquilla Estacionaria OCC 200AMP 35kV

Boquilla Estacionaria Doble OCC 200AMP 15kV

Boquilla Estacionaria Doble OCC 200AMP 25kV

Boquilla Estacionaria Doble OCC 600AMP 12kv-55kV

Boquilla Estacionaria OSC 600AMP 15KV/25kV

Boquilla Estacionaria OSC 600AMP 15kV 35 kV

Boquilla Estacionaria Apartarrayo 15kV OCC 200AMP

Boquilla Estacionaria Apartarrayo 25kV OCC 200AMP

Boquilla Estacionaria Apartarrayo 35kV OCC 200AMP

ELASTIMOLD

161SOP

272SOP

372SOP

K650SOP

164FT

274FT

374FT

750SOP

167PSA10

273PSA18

375PSA27

CHARDON

15SOB200

25SOB200

-

25SOB600

-

-

-

-

-

-

-


