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LAMPE 12V DC

PRORENFORT EST FIERE DE VOUS OFFRIR DES PRODUITS
HOMOLOGUÉS AUX PLUS HAUTS STANDARDS DE
L’INDUSTRIE. SAE-DOT



LAMPE 12V DC DEL2

20102

DEL SERIES-A: AREN-LITE  1’’ X 4’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 7
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: oui
Connecteur: direct
Bague isolante:
Monture:

20101

20112

DEL SERIES-A: AREN-LITE  3/4’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 1
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: oui
Connecteur: direct
Bague isolante:
Monture:

20111

22519R

DEL SERIES-A: AREN-LITE 2’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 9
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: oui
Connecteur: 21402
Bague isolante: 21300
Monture: 21532

22519A

20432K

DEL SERIES-A: AREN-LITE  2-1/2’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 13
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: oui
Connecteur: 21402
Bague isolante: 21320
Monture: 21541

20431K

utilisateur
Zone de texte 
PRORENFORT



LAMPE 12V DC DEL  3

22574A

DEL SERIES-A: AREN-LITE  2’’ X 6’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 20
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: n/d
Connecteur: 21403
Bague isolante: 21340
Monture: 21562

22558A

DEL SERIES-A: AREN-LITE  4’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 20
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: n/d
Connecteur: 21403
Bague isolante: 21360
Monture: 21552

22558R

DEL SERIES-A: AREN-LITE 4’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 20
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: n/d
Connecteur: 21403
Bague isolante: 21360
Monture: 21552

22574R

DEL SERIES-A: AREN-LITE 2’’ x 4’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 20
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: n/d
Connecteur: 21403
Bague isolante: 21340
Monture: 21562

utilisateur
Zone de texte 
PRORENFORT



LAMPE 12V DC DEL4

22031L-L

DEL SERIES-A: AREN-LITE 4’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 24
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: oui
Connecteur: direct
Bague isolante: n/d
Monture: n/d

DEL SERIES-A: AREN-LITE 4’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 20
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: oui
Connecteur: direct
Bague isolante: n/d
Monture: n/d

22031R

22713W

DEL SERIES-A: AREN-LITE  4’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 20
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: n/d
Connecteur: 21403
Bague isolante: 21360
Monture: 21552

22712W

DEL SERIES-A: AREN-LITE  2’’ X 6’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 20
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: n/d
Connecteur: 21403
Bague isolante: 21340
Monture: 21562

utilisateur
Zone de texte 
PRORENFORT



LAMPE 12V DC DEL  5

22042

DEL SERIES-A: AREN-LITE 4’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 19
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: n/d
Connecteur: direct
Bague isolante: 21360
Monture: 21552

22375A

DEL SERIES-A: AREN-LITE  3’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 7
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: n/d
Connecteur: direct
Bague isolante: n/d
Monture: n/d

20901

DEL SERIES-A: AREN-LITE 4-1/8’’ x 2-7/8’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 21 Rouges - 21 jaunes, 42 Jaunes
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: oui
Connecteur:
Bague isolante: n/d
Monture: direct

DEL SERIES-A: AREN-LITE 8’’ x 3’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 40, lumière de recule: 20803
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: oui
Connecteur: direct
Bague isolante: n/d
Monture: direct

20801

20802

utilisateur
Zone de texte 
PRORENFORT



20512K

DEL SERIES-A: AREN-LITE 4’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 10
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: oui
Connecteur: 21406
Bague isolante: 21360
Monture: 21552

20622K

DEL SERIES-A: AREN-LITE 2-1/4’’ x 6-1/2’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 10
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: oui
Connecteur: 21406
Bague isolante: 21340
Monture: 21562

20621K

90097

SERIES-S: SECURITÉ 
LED SERIES-S: SÉCURITY

Matériau: nylon
Couleur: noir
Voltage: DC 12
Calibre: env. 70mm/7cm
Courant nominal: 300mA
Puissance de sortie: 15W
Volume: 102 dB
Poids: 353g
Garantie: 3 ans

20547

DEL SERIES-A: AREN-LITE 1’’ 3/8 x 17’’
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL: 11
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: oui
Connecteur: direct
Bague isolante: n/d
Monture: direct
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21406

DEL SERIES-A: AREN-LITE
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL:
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie: 50 000 heures
Garantie: 3 ans
Epoxy: oui
Connecteur: direct
Bague isolante:
Monture:

21403

DEL SERIES-A: AREN-LITE
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL:
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie:
Garantie: 3 ans
Epoxy:
Connecteur: 21403
Bague isolante:
Monture:

21409 

DEL SERIES-A: AREN-LITE
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL:
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie:
Garantie: 3 ans
Epoxy:
Connecteur: 21409
Bague isolante:
Monture:

21402

DEL SERIES-A: AREN-LITE
LED SERIES-A: AREN-LITE

DEL:
Voltage: 12V/DC
Température: -40°C +60°C
Durée de vie:
Garantie: 3 ans
Epoxy:
Connecteur: 21402
Bague isolante:
Monture:
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