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LAVAVAJILLAS DE CARGA FRONTAL 
CLASSEQ D6000 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Marca: Classeq 

• Estructura exterior Acero Inoxidable AISI tipo 430 

• Estructura interior Acero Inoxidable AISI tipo 430 

• Panel de control digital  

• Tres programas de lavado (40,55 y 180 seg) 

• Capacidad 1 canastilla de 500x500 mm 

• Confiable para operaciones exigentes en trabajo  

• Dosificación automática de detergente 

• Dosificación automática de abrillantador 

• Bomba de Drenaje 

• Bomba de aclarado 

• Sistema de doble pared para disminuir la perdida 
de calor 

• Estadísticas de ciclos de lavado, agua consumida 
y horas de trabajo 

• Sistema de Doble filtrado 

• Sistema de auto-Limpieza 
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Modelo Largo (Frente) Ancho(Profundidad) Alto 

CLASSEQ D6000 57 cm 60.5 cm 86cm 

 

Modelo Amperaje Volt/Frec/fase Potencia (Kw) Presión 
entrada de 
agua (bar) 

Temperatura 
mínima de 

ingreso 
agua 

Temperatura 
máxima de 

ingreso 
agua 

CLASSEQ D6000 13 Amperios 220V/60Hz/3F 6,53 0,5  4°C  55°C 

 

Modelo Capacidad del 
Tanque (Lts) 

Capacidad del 
Boiler (Lts) 

Conexión de agua Peso (kg) Patas Niveladoras 

CLASSEQ D6000 14,33 7.5  3/4" 54,7 4 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTRUCTURA 

VISTA DE PLANOS 

RECOMENDACIONES DE INSTALACION 

SALIDA PVC 3/4 ”, 
MACHO ROSCADA, 
CON VALVULA DE 

CIERRE, ALTURA 50 CM 

SALIDA CPVC 2 ”, 
CODO INDICANDO 

HACIA ARRIBA 
ALTURA 20 CM 

TOMA Y CLAVIJA TRIFÁSICA 
+ POLO A TIERRA 20 

AMPERIOS ALTURA 40 CM, 
CIRCUITO INDEPENDIENTE 
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