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HORNO DE CONVECCIÓN 
ELÉCTRICO   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

           

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                        
 

TEMPORIZADOR REGULADOR DE       ACERO INOXIDABLE                                                                                                              
TEMPERATURA 

 
     
 
 

           MODELO 

CRCC-100 

CARACTERÍSTICAS DE ESTRUCTURA 

• Marca: Cookrite 

• Estructura exterior Acero Inoxidable AISI tipo 
430 

• Estructura interior Acero Inoxidable AISI tipo 
430 

• El ventilador trasero de alto rendimiento y el 
difusor especialmente diseñado distribuyen el 
calor por convección de manera uniforme en 
toda la cámara de horneado.  

• La función de temporizador de horneado de 
120 minutos apaga automáticamente el horno 
después del ciclo de tiempo establecido.  

• La temperatura de horneado oscila entre         
30 °C y 260 °C. 

• Capacidad 4 rejillas incluidas de  565x455 

• Luz Interna para mejor visualización del 
producto 

• Espaciamiento entre rejillas 7 cm 

CRCC-100 
 

ATHC-18 
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Modelo Largo (Frente) Ancho(Profundo) Alto 

CRCC-100 81 cm 73 cm 58 cm 

 

 

Modelo Niveles Voltaje/Hz/Fase Amperios Kw 
Rango 

Temperatura 

Peso 
neto 
(Kg) 

CRCC-100 4 220/60/2 25 4,6 30-260 o C 50.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

VISTA DE PLANOS  

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN 

TOMA A 110 CM DE ALTURA 
 

81 cm 

5
8

 c
m

 

73 cm 

TOMA DE INCRUSTAR LEVITON  2620, 30 A, 250 V, NEMA L6-30R, 2P, 3W 
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