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INTRODUCTIE

Bedankt voor je aankoop. We hopen dat je een geweldige ervaring
zal hebben met het Sunslice Electron. De Electron is in Belgié
ontworpen en ontwikkeld door Sunslice, met grote zorg en passie,
gebaseerd op de uvitgebreide feedback van onze gebruikers.

Ons vuiteindelijk doel was om een praktische, compacte en
krachtige zonnelader te creéren die je overal kun gebruiken,
zowel tijdens reizen als in het dagelijks leven. Om dat te bereiken,
hebben we de Electron uitgerust met enkele van de beste
technologieén die op de markt verkrijgbaar zijn.

We hopen dat u volledig tevreden zal zijn met uw Sunslice
Electron.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over veiligheid
en productverzorging, evenals stapsgewijze instructies voor
het gebruik van uw electron. Om het meeste uit uw aankoop te
halen, raden we u aan de handleiding grondig door te lezen en
op een veilige plaats te bewaren voor het geval u er later naar
moet verwijzen.
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3 BEVESTIGINGPUNTEN
Voor meer stabiliteit en
gebruiksgemak
USB-INTERFACE
LCD-scherm
POWER-knop

Geeft de laadstatus van uw
batterij aan. Wanneer de
batterij wordt opgeladen,

beginnen de nummers op het
LCD-scherm te knipperen

Druk op om de resterende
batterijcapaciteit te
controleren.

USB-A1- QC3.0 18W USB-A2 - QC3.0 18W

Ovutput : 5V/31A, 9V/2A, Output :5V/31A, 9V/2A,
12V/15A USB-C 18 W 12V/15A

Output :5V/31A, 9V/2A, 12V/1.5A
Input : 5V/31A, 9V/2A, 12V/1.5A



SPECIFICATIES

ZONNE-ENERGIE 8 Watts
CAPACITEIT 10.000 mAh
TECHNOLOGIE Monokristallijn

18W MAX BATTERIJ 2 x USB-A - QC3.0 18W :5V/31A, 9V/2A,

TOTAAL OUTPUT 12V/1.5A
USB-C 18 W : 5V/3.1A, OV/2A, 12V/1.5A

BATTERIJ INPUT USB-C 18 W : 5V/3.6A, 9V/2A, 12V/1.5A
GEWICHT 4809
AFMETINGEN 162 x 90 x 30 mm (afgesloten)

162 x 460 x 3 mm (open)

LADINGSTATUS LCD-scherm

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

BATTERIJ CAPACITEIT VAN 10.000 MAH
& WATTS KRACHTIGE ZONNEPANEEL
ULTRA-EFFICIENTE BATTERIJ

TRIPLE USB OUTPUT

COMPACT ONTWERP
SCHOK-BESTENDIG
SCRATCH-RESISTANT
WATER-RESISTANT

UW ELECTRON OPLADEN

Eerste gebruik

De eerste keer dat u uw Electron oplaadt, raden we u aan hem
volledig op te laden via het stopcontact met de meegeleverde
kabel in plaats van via de zon.

Via stopcontact

De Electron kan snel worden opgeladen via een stopcontact
dankzij de snellaadingang (18W).

In de zon

Laat de Electron open liggen met de panelen goed blootgesteld
aan zonlicht. De batterij wordt automatisch opgeladen.



MET ZONNE-ENERGIE OPLADEN UW APPARAAT OPLADEN

Als de zonnepanelen van uw Electron worden blootgesteld aan
zonlicht en elektriciteit beginnen te produceren, verschijnt er een
kleine groene stip linksonder op het scherm.

SNELLAADFUNCTIE

SNEL OPLADEN

Sluit de Electron aan op uw mobiele apparaat met de optionele
USB-kabel of een andere USB-kabel. Kies de juiste uvitgang zoals
hieronder beschreven. Het LCD-scherm gaat aan en blijft aan
terwijl het apparaat wordt opgeladen.

LADEN MET ZON

De Electron detecteert automatisch of er een mogelijkheid is om KIES DE JUISTE KABEL OUTPUT ( Optioneel)

«snelladen» te ontvangen van een oplader, of om snelladen te

activeren bijhet opladen van een apparaat (bijv.eensmartphone). USB-C
USB END

Wanneer een protocol snelloden wordt gedetecteerd en Kan in elke USB-poort worden

- -. . . laatst om de Electron-batterij
geactiveerd, verschijnt er een klein groen «PD»-pictogram op het S om te laden,
LCD-scherm, wat «power delivery» betekent.

Niet alle laders zijn vitgerust met een protocol snelladen. Ook zijn

. . Micro-USB
niet alle telefoons uitgerust met protocollen snelladen. Controleer 'c";
de technische specificaties van je apparaten of opladers om er LIGHTNING

zeker van te zijn dat snelladen mogelijk is. Houd er ook rekening
mee dat de Electron volledig automatisch werkt en niet altijd
kiest voor een protocol snelladen als de omstandigheden niet
geschikt zijn.

Slechts 1 kant werkt |

De optionele universele kabel bij de Electron bestaat uit 3
verschillende uitgangen. Je kunt dus de meeste apparaten
opladen met deze ene kabel.



DIRECTE “SUN-TO-DEVICE ”MODE

In de Electron is een geavanceerde stroombeheerfunctie
geintegreerd, waarmee je je apparaat kunt opladen, terwijl
de zonnepanelen tegelijkertijd stroom produceren. Als de
zonnepanelen niet genoeg stroom produceren, zal de batterij
de ontbrekende hoeveelheid stroom leveren voor een stabiele
laadervaring.

Om deze functie goed te laten werken, is het belangrijk om de
volgende stappen te volgen:

Sluit de Electron om te controleren dat de zonnepanelen geen
energie produceren. De groene zonne-indicator moet uit zijn.

Sluit je apparaat aan en wacht 5 seconden tot het opladen
begint.

Open de Electron zodat de zonnepanelen energie kunnen
produceren.

Het groene spaarlampje moet branden en de nummers op het
LCD-scherm mogen NIET knipperen.

SLUIT DE ELECTRON




VERBETER DE ERVARING

Richt je zonne-oplader in de juiste richting om zoveel mogelijk
zonlicht te ontvangen. Het is het beste om de panelen loodrecht
t.o.r. de zon te plaatsen om de prestaties te maximaliseren.

Kieseen goed verlichte plek, plaats geen panelenin de schaduw
en probeer ze aan hetzelfde licht bloot te stellen. Plaatsing van de
panelen achter een raam vermindert de zonneprestaties.

Het plaatsen en dragen van de Electron op een rugzak is een
praktische manier om hem onderweg op te laden. De Electron
laadt echter het beste op als deze stilstaat en goed wordt belicht.

Verschillende telefoonmodellen en apparaten (bijv. voor
smartphones:OnePlus,Iphone,Huawei,enz.)reagerenverschillend
op het opladen, afhankelijk van hun eigen elektronische
kenmerken. De oplaadtijd en prestaties kunnen verschiller.

ONZE GARANTIE

We selecteren de beste materialen om

FREMIUM een hoge kwaliteit en duurzaamheid voor
KWALITEIT al onze producten te garanderen.
CIRCUIT- De Electron is uitgerust met een laad- en

ontladingsbeveiligingscircuit om schade

BESCHERMING
aan uw apparaten te voorkomen.

De Sunslice Electron heeft 2 jaar garantie.
Neem bij problemen rechtstreeks contact
met ons op via e-mail op:

service@ sunslice-solar.com

2 JAAR
GARANTIE

Bekijk onze FAQ voordat u contact met ons opneemt :

www.sunslice-solarcom/apps/help-center

VOORZORGEN

* Laad de Sunslice Electron niet tegelijkertijd op via het
stopcontact en de zon.

* Prik de Sunslice Electron niet door, gooi er niet mee, laat hem
niet vallen, plool hem niet en breng er geen wijzigingen aan.
Laat de zonnepanelen niet barsten.

* De Electron is waterbestendig, wat betekent dat hij bestand

is tegen kleine spetters water of lichte regenval. Het is echter
altijd aan te raden om blootstelling aan water zoveel mogelijk te
vermijden. Laat de Sunslice Electron niet in de regen staan. Stel
de Electron niet bloot aan vuur of overmatige hitte.

* Laat uw product niet in de zon liggen achter de voorruit van
een auto of op een plaats waar de temperatuur hoger kan
oplopen dan 70°C.

* Sluit de batterij niet kort met lood of andere metalen
voorwerpen.

* Gebruik geen overmatige kracht bij het aansluiten of
verwijderen van kabels. Twist de oplaadkabel niet te veel.

* Houd de batterijpoorten vrij van stof, pluizen, enz. die een
goede aansluiting kunnen verhinderen.

* Haal de oplader niet uit elkaar en verander de structuur op
geen enkele manier.

* Stop met het gebruik van de Sunslice Electron als deze een
ongebruikelijke geur afgeeft, warm wordt, vervormt of een
andere abnormaliteit vertoont.

e Houd uit de buurt van kinderen.

U bent van harte welkom op onze website voor meer
informatie over onze producten.

www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgié

OYFRECEL


http://www.sunslice-solar.com/apps/help-center
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