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Geoffroy & Henri

EINFÜHRUNG

Die Sunslice-Reglerbox wurde entwickelt, um USB-Konnektivität 
von einer Reihe von ungeregelten DC-Stromquellen zu ermöglichen 
und so für mehr Flexibilität und Komfort zu sorgen. 

Verbinden Sie den Ausgang Ihres Solarmoduls mit der DC5521 
oder dem Anderson-Netzeingang. Achten Sie darauf, dass die 
offene Spannung Ihres Solarpanels 42 V nicht überschreitet. 
Alle Sunslice-Solarmodule (Fusion 40, Fusion 100 und Fusion 
150) werden perfekt mit der Reglerbox kompatibel sein. 

Verbinden Sie die Pole Ihrer Batterie mit einem Adapterkabel 
(auch bei Sunslice erhältlich). Achten Sie darauf, dass Sie den 
roten Clip mit dem Pluspol der Batterie und den schwarzen Clip 
mit dem Minuspol der Batterie verbinden. Verbinden Sie dann 
den Ausgang DC5521 mit der Reglerbox. 

Schließen Sie ein «12V-Ladegerät für Zigarettenanzünder mit 
Adapter DC5521» (auch bei Sunslice erhältlich) an den DC5521-
Eingangsanschluss der Reglerbox an. 

VERBINDUNG ZU SONNENKOLLEKTOREN

EINEN AKKU ANSCHLIESSEN

AUSGANG ZIGARETTENANZÜNDER IM AUTO

PRODUKTÜBERSICHT

 DC5521 

ANDERSON 
USB-C PD 20V

USB-A - QC3.0 18WLED-ANZEIGE

Output : 5V/3A, 9V/3A, 
12/3A, 15V/3A, 20V/2.25A

Output : 5V/3A, 9V/2A,     	
12/1.5A

Eintrag

Eintrag

SCHLIESSEN SIE DIE STROMQUELLE AN DIE 
STEUEREINHEIT AN



Sobald die Reglerbox mit Strom versorgt ist, sollte die rote 
LED-Anzeige aufleuchten. Sie können nun Ihren Laptop, Ihr 
Smartphone oder ein anderes Gerät an den USB-A- oder USB-C-
Anschluss der speziellen Reglerbox anschließen.

Für ein besseres Ladeerlebnis empfehlen wir, jeweils nur einen 
Ausgang zu verwenden. 

SPEZIFIKATIONEN

EINGANG	 Port DC5521 (36-42V)	  
		  Port Anderson (36-42V)

AUSGANG TOTAL	 	USB-C PD 45W : 5V/3A, 9V/3A, 12/3A, 	
45W MAX	 15V/3A, 20V/2.25A  

		  USB-A QC3.0 : 5V/3A, 9V/2A, 12/1.5A 

LADUNGSSTATUS	 LED-Anzeige 
SOLAR	

IHR GERÄT AUFLADEN

GUT ZU WISSEN

Beachten Sie, dass die Eingangsspannung höher sein muss als 
das Ladeprotokoll, das Sie zu verwenden beabsichtigen. Dies 
bedeutet, dass :

Um einen Laptop mit dem 20-V-USB-C-Protokoll aufzuladen, 
muss die Eingangsquelle mehr als 20 V betragen. Es würde also 
nicht mit einem 12-V-Zigarettenanzünderausgang oder einer 
12-V-Batterie funktionieren, wohl aber mit einem 30-V-Solarpanel 
oder einer 24-V-Batterie.

Bitte beachten Sie auch, dass die Stromquelle stark genug 
sein muss, um Ihr Gerät aufzuladen. Mit anderen Worten: Ein 
20-W-Solarpanel wird nicht stark genug sein, um einen Laptop 
aufzuladen, der eine Leistung von 45 W benötigt.
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