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Geoffroy & Henri

INTRODUCTIE

De Sunslice control box is ontwikkeld om USB-connectiviteit te 
bieden vanaf een reeks ongereguleerde gelijkspanningsbronnen, 
voor meer flexibiliteit en gemak. 

Sluit de uitgang van je zonnepaneel aan op de DC5521 
of op de Anderson voedingsingang. Zorg ervoor dat de 
open spanning van je zonnepaneel niet hoger is dan 42V. 
Alle Sunslice zonnepanelen (Fusion 40, Fusion 100 en 
Fusion 150) zijn perfect compatibel met de controlebox.  

Sluit je accupolen aan op een adapterkabel (ook verkrijgbaar 
bij Sunslice) en zorg ervoor dat je de rode klem aansluit op de 
positieve accupool en de zwarte klem op de negatieve accupool. 
Sluit vervolgens de DC5521-uitgang aan op de regelkast. 

Sluit een «12V sigarettenaansteker-oplader naar DC5521 
adapter» (ook verkrijgbaar bij Sunslice) aan op de DC5521 
ingang op de regelkast. 

AANSLUITING OP ZONNEPANELEN

EEN BATTERIJ AANSLUITEN

UITGANG SIGARETTENAANSTEKER AUTO

PRODUCTOVERZICHT

 DC5521 

ANDERSON 
USB-C PD 20V

USB-A - QC3.0 18WLED-INDICATOR

Uitgang : 5V/3A, 9V/3A, 
12/3A, 15V/3A, 20V/2.25A

Uitgang : 5V/3A, 9V/2A,     	
12/1.5A

Entree

Ingang

SLUIT DE VOEDING AAN OP DE BEDIE-
NINGSKAST



Zodra de controlebox is ingeschakeld, moet de rode LED-
indicator gaan branden. Je kunt nu je laptop, smartphone of 
ander apparaat aansluiten op de USB-A of USB-C poort van de 
speciale controlebox.

Voor de beste oplaadervaring raden we aan om slechts één 
uitgang tegelijk te gebruiken. 

SPECIFICATIES

ENTREE	 Port DC5521 (36-42V)	  
		  Port Anderson (36-42V)

UIT TOTAAL 	 USB-C PD 45W : 5V/3A, 9V/3A, 12/3A, 	
45W MAX	 15V/3A, 20V/2.25A  

		  USB-A QC3.0 : 5V/3A, 9V/2A, 12/1.5A 

LADSTATUS SOLAR	 LED-indicator	

UW APPARAAT OPLADEN

GOED OM TE WETEN

Houd er rekening mee dat de ingangsspanning hoger moet zijn 
dan het laadprotocol dat je wilt gebruiken. Dit betekent dat :

Om een laptop op te laden met het USB-C 20V protocol, moet 
de ingangsspanning hoger zijn dan 20V. Dit zou niet werken 
met een 12V sigarettenaansteker of een 12V batterij, maar wel 
met een 30V zonnepaneel of een 24V batterij.

Houd er ook rekening mee dat de voedingsbron krachtig genoeg 
moet zijn om je apparaat op te laden. Met andere woorden, een 
zonnepaneel van 20W zal niet krachtig genoeg zijn om een 
laptop op te laden die 45W stroom nodig heeft.
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