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NO. SPECIFICATION QTY REMARK
1 | HO3VVH2-F 0.75/2C BLACK 1PC
2 | YP-57 PVC PLASTIC:50P BLACK 36g/PC
3 | YP-57 INNER BODY 1PC
4 | TER:98658ABS-1 2PCS
S | SLEEVE WHITE 1PC
6 | YC-13 PVC PLASTIC:50P BLACK | 7g/PC
7 | YC-13 TER 2PCS
8 | YC-13 H.S.G: 1PC
9 | MINI TIE:L=130mm BLACK 1PC
10| LABEL:90x30mm 1PC

[EC 60320 C7
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IMPORTANTE PARA EL USUARIO
Los aparatos de la Clase II, que se identifican
con el simbolo @ poseen ficha de 2 espigas planas
sin toma de tierra, pues poseen doble aislacion o

aislacion reforzada en todas sus partes.

NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando
la ficha por otra de 2 espigas cilindricas, ya que
la misma es compatible con los tomacorrientes con

toma de tierra.

PARA SU SEGURIDAD, su instalacion debe estar
provista de conductor de tierra. De no ser asl,
realice la adecuacion con personal especializado.
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Tolerance

>0+0. 30

>1.040. 50
>10.041.0
>20.0+2.0
Angle: +1°
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