FICHA TECNICA

CcODIGO
51819

CATEGORIA [ FAMILIA

-Optica concava

INSTALACION

Para luminarios con base E26 Interior

CARACTERISTICAS TECNICAS

|
\

-Potencia: 12 W

-Tensién Nominal: 100-277 V
-Corriente Nominal: 0,25 A

-Flujo luminoso: 900 Im
-Temperatura de color: 4 100 K
-Angulo de apertura: 38°

-Vida util: 25 000 h

-IRC:>80

-Base: E26

-Certificado: NOM-030-ENER-VIGENTE

LAMPARA LED PAR 30 PHILCO/ SLP
-Ldmpara de LED -LED SMD

-Luz blanca

PRODUCTO MEDIDAS

9.0cm

CURVA FOTOMETRICA CONO DE DISTRIBUCION
165 180 165
150 150
135 135
120 120
105 105
90 90
75 75
60 60
45 45
30 30
15 g T 15
GARANTIA NOTAS

-3 afios de garantia por defecto de fabricacién en condiciones
normales de operacion.

-Con un uso de 24 h al dia la vida util reduce a 15000 h
-No requiere transformador

-La garantia no apliacara en caso de colocar el producto dentro de un
luminario sin ventilacién o bien, que el producto se encuentre operando
de manera encapsulada dentro de un luminario.

APLICACIONES
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Residenciales

Oficinas Restaurantes Hoteles Escuelas Almacenes Fabricas Vialidad Estacionamientos Jardines Joyerias Perimetros Campamentos Canchas Agropecuario
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Importado por: Soluciones Luminicas Plus SC de RL de CV
Av. Lomas de Sotelo No.1102 Piso 2 Int. 200 Col. Lomas Hermosa
Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México C.P. 11200
Tel. (55) 9149 8970 , www.philcoplus.com
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