
El empotrado de piso ideal para realzar los 
acabados de tu casa, crear ambientes o usarlo 
como luz de cortesía.   

ESUL5C

megamex.com.mx

RESIDENCIAL EXTERIORESCOMERCIAL EMPOTRAR

Descripción: Empotrado de acero inoxidable
para piso y muro

Producto: Luminario de LED 

Potencia:
Frecuencia:
Corriente:

Ángulo de Haz:

Modelo:

Uso:
Garantía:

Humedad Relativa:

Tensión de Alimentación:

Consumo de energía:

IRC:

ESUL5C

7 W

Eficiencia: 100 lm/W

0,11 - 0,03 A

60º 

Exterior

90 - 260 V~

7 Wh
0.5

50/60 Hz

Flujo Luminoso: 700 lm
Marca: Iluminación Megamex

Acero inoxidable

3 años

80

Temperatura de Color: 3 000 K

Temperatura Ambiente:

Material del aro:
SatínColor del aro:

-20 a 40 ºC
10 - 95%

Factor de Potencia:

Grado IP: IP67

25 000 hVida media:

Material de Cuerpo: Aluminio 

NOV-23

Dist(m) Enadir(lx) Dh/Dv_B(m) S_B(sq.m) Eav_B(lx)

2.4 21.44 6.99/6.98 38.5 3.83

0.6 342.97 1.75/1.75 2.4 61.29

0.8 192.92 2.33/2.33 4.3 34.48

1.0 123.47 2.91/2.91 6.7 22.07

1.2 85.74 3.50/3.49 9.6 15.32

1.4 62.99 4.08/4.07 13.1 11.26

1.6 48.23 4.66/4.65 17.1 8.62

1.8 38.11 5.24/5.24 21.7 6.81

2.0 30.87 5.83/5.82 26.7 5.52

2.2 25.51 6.41/6.40 32.4 4.56

Beam Angle(B): H111.1 V111.0  Field Angle(F): H164.7 V164.8
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