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Luminario del LED para empotrar con 
intensidad y tonalidad ajustable  

ESW12

megamex.com.mx

Descripción: Luminario de LED para empotrar con 
intensidad y tonalidad ajustable  

Potencia:

Frecuencia:

Corriente:

Ángulo de Haz:

Modelo:

Uso:

Tensión de Alimentación:

Consumo de energía:

IRC:

ESW12

12 W

Eficiencia: 90 lm/W

0,16 - 0,05 A

110º 

Interior

90 - 260 V~

12 Wh

0.8

50/60 Hz

Flujo Luminoso: 1 080 lm

Marca: Iluminación Megamex

Blanco

NOV-23

5 años

80

Temperatura de Color: De 3 000 K a 5 000 K

Temperatura Ambiente:

Color de Cuerpo:

-20 a 40 ºC

10 - 90%

Factor de Potencia:

Grado IP: IP44

20 000 hVida media:

Material de Cuerpo: Aluminio

RESIDENCIAL INTERIORCOMERCIAL EMPOTRAR

1m 240.39cm129.6,363.6lx

2m 480.79cm32.39,90.91lx

3m 721.18cm14.40,40.41lx

4m 961.58cm8.098,22.73lx

5m 1201.97cm5.183,14.55lx

6m 1442.37cm3.599,10.10lx

7m 1682.76cm2.644,7.421lx

8m 1923.15cm2.024,5.682lx

9m 2163.55cm1.600,4.489lx

10m 2403.94cm1.296,3.636lx

Height Eavg,Emax DiameterAngle:100.48deg

Flux out:620.7 lm
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UNIT:cd
C0/180,100.6

UNIT:cd

C90/270,100.7

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):100.6 DEG
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TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE

3 000 K 6 500 K

DIMEABLE A
CONTROL REMOTO

(NO INCLUIDO)


