
Luminario del LED para empotrar, suspender o 
sobreponer con intensidad y tonalidad ajustable  

GSW40

megamex.com.mx

Descripción: Panel de LED con intensidad y tonalidad
ajustable a control remoto   

Producto: Luminario de LED

Potencia:

Frecuencia:

Corriente:

Ángulo de Haz:

Modelo:

Uso:

Garantía:

Humedad Relativa:

Tensión de Alimentación:

Consumo de energía:

IRC:

GSW40

40 W

Eficiencia: 100 lm/W

1,07 - 0,25 A

110º 

Interior

90 - 290 V~

40 Wh

0.5

50/60 Hz

Flujo Luminoso: 4 000 lm max

Marca: Iluminación Megamex

Blanco

NOV-23

5 años

80

Temperatura de Color: de 3 000 K a 6 500 K

Temperatura Ambiente:

Color de Cuerpo:

-20 a 40 ºC

10 - 90%

Factor de Potencia:

Grado IP: IP20

20 000 hVida media:

Material de Cuerpo: Aluminio

RESIDENCIAL INTERIORCOMERCIAL

SUSPENDER EMPOTRAR SOBREPONER

595 mm

595 m
m
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UNIT:cd
C0/180, 56.0,56.1

UNIT:cd

C30/210, 55.8,56.0

UNIT:cd

C60/240, 55.8,56.2

UNIT:cd

C90/270, 55.7,56.2AVERAGE BEAM ANGLE(50%):111.9 DEG
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1 m
3. 281 f t

295. 95cm
9. 71 f t

350. 9, 1 1 82l x
32. 60, 1 09. 9f c

2m
6. 562f t

591 . 90cm
1 9. 42f t

87. 74, 295. 6l x
8. 1 51 , 27. 46f c

3m
9. 843f t

887. 85cm
29. 1 3f t

38. 99, 1 31 . 4l x
3. 623, 1 2. 21 f c

4m
1 3. 1 2f t

1 1 83. 81 cm
38. 84f t

21 . 93, 73. 91 l x
2. 038, 6. 866f c

5m
1 6. 4f t

1 479. 76cm
48. 55f t

1 4. 04, 47. 30l x
1 . 304, 4. 394f c

Hei ght Eavg, Emax Di amet erAngl e: 1 1 1 . 90deg

Fl ux out : 2423 l m


