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Descripción: Panel de LED

Producto: Luminario LED

Potencia:

Frecuencia:

Corriente:

Ángulo de Haz:

Modelo:

Uso:

Garantía:

Humedad Relativa:

Tensión de Alimentación:

Consumo de energía:

IRC:

HORIZON R 36

36 W

Eficiencia: 100 lm/W

0.40 - 0.14 A

180º 

Interiores

90 - 260 V~

36 Wh

0.9

50/60 Hz

Flujo Luminoso: 3 600 lm

Blanco

2 años

80

Temperatura de Color: 6 500 K 

Temperatura Ambiente:

Color de Cuerpo:

-20 a 40 ºC

10 - 90%

Factor de Potencia:

30 000 hVida media:

Materiales de carcasa: Aluminio + PC

Grado IP: IP20

Marca: Iluminación Megamex

NOV-23

3 600 lm 

Iluminación sin bordes ni sombras, montaje 
ajustable y un ángulo de haz de 180° 

1mm1m11m 317.90cm317.90cm317.90cm317.90cm282.8,1025lx282.8,1025lx282.8,1025lx282.8,1025lx

2mm2m22m 635.79cm635.79cm635.79cm635.79cm70.71,256.4lx70.71,256.4lx70.71,256.4lx70.71,256.4lx

3mm3m33m 953.69cm953.69cm953.69cm953.69cm31.43,113.9lx31.43,113.9lx31.43,113.9lx31.43,113.9lx

4mm4m44m 1271.59cm1271.59cm1271.59cm1271.59cm17.68,64.09lx17.68,64.09lx17.68,64.09lx17.68,64.09lx

5mm5m55m 1589.49cm1589.49cm1589.49cm1589.49cm11.31,41.02lx11.31,41.02lx11.31,41.02lx11.31,41.02lx

6mm6m66m 1907.38cm1907.38cm1907.38cm1907.38cm7.857,28.49lx7.857,28.49lx7.857,28.49lx7.857,28.49lx

7mm7m77m 2225.28cm2225.28cm2225.28cm2225.28cm5.772,20.93lx5.772,20.93lx5.772,20.93lx5.772,20.93lx

8mm8m88m 2543.18cm2543.18cm2543.18cm2543.18cm4.419,16.02lx4.419,16.02lx4.419,16.02lx4.419,16.02lx

9mm9m99m 2861.07cm2861.07cm2861.07cm2861.07cm3.492,12.66lx3.492,12.66lx3.492,12.66lx3.492,12.66lx

10m10m10m10m 3178.97cm3178.97cm3178.97cm3178.97cm2.828,10.25lx2.828,10.25lx2.828,10.25lx2.828,10.25lx

HeightHeightHeightHeight Eavg,EmaxEavg,EmaxEavg,EmaxEavg,Emax DiameterDiameterDiameterDiameterAngle:115.65degAngle:115.65degAngle:115.65degAngle:115.65deg

Flux out:2276 lmFlux out:2276 lmFlux out:2276 lmFlux out:2276 lm
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UNIT:cd/klm
C0/180,115.6 Ic:1026

UNIT:cd/klm

C30/210,117.2 Ic:1025

UNIT:cd/klm

C60/240,119.3 Ic:1025

UNIT:cd/klm

C90/270,120.0 Ic:1025

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):118.0 DEG
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