
DIAGRAMA ELÉCTRICO 

MODO DE INSTALACIÓN 

MODO DE CONEXIÓN

Tensión de entrada: 127/ 260 V~ 
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 80 W

MEGAMEX, S.A.P.I DE C.V.
Calle Hércules 2619

Col. Jardines del Bosque Centro CP. 44520
Guadalajara, Jalisco, México

Tel. +52 (33) 3003 8700
servicioalcliente@iluminacionmegamex.com

CARACTERÍSTICAS
Para llevar a cabo el mantenimiento 

solventes.

ADVERTENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

INSTALACIÓN

Lea el instructivo antes de utilizar el luminario.
Instructivo de operación

megamex.com.mx

TRACK-E

LA GARANTÍA EN PRODUCTOS 
MEGAMEX se hará válida por 
defectos de fabricación o cualquier 
falla en su funcionamiento. Excepto 

producto.

NOV-23

Determine el lugar de instalación del riel.

Verifique que esté desconectada la fuente de 
energía eléctrica.

Utilice alimentación eléctrica de acuerdo a las 
especificaciones de la lámpara seleccionada. El 
voltaje a utilizar será determinado por la 
lámpara que se coloque.

Fije el riel utilizando los tornillos y taquetes 
adecuados con la superficie a instalar.

Haga la conexión de los cables de 
alimentación retirando la cubierta en la parte 
posterior del riel. Asegúrese de atornillar 
correctamente cada uno ellos y evite dejar 
cables sueltos para evitar un corto circuito.

Coloque nuevamente la cubierta y asegure el 
tornillo firmemente, para evitar que esta se 
mueva.

Coloque el luminario en el riel asegurándose 
que queden bien fijos y evitar daños a cualqui-
er persona.
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Asegúrese de interrumpir la energía 
eléctrica antes de la instalación.
El luminario requiere un manejo 
cuidadoso.

63 mm

1000 mm

PLAFON PLAFON 

Coloque los cables en los bornes 
desatornillando y atornillando 
una vez insertados. 

Retire la cubierta


