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INTERIOR

S\ Atenuable

Dxe Dirigible

@ﬁ Sensor integrado

@ Soporta humedad
b- Soporta polvoy agua
LED Tecnologia LED

@ Luminaria para costa

R9e |RC =90

* Nuestros productos cuentan con certificacion NIM .

* Las medidas de los esquemas estan en mm.






LUMINARIAS PARA INTERIOR DE EMPOTRAR EN TECHO |




| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado |
Luminarias Downlight Antideslumbrante | & CcesTALNE

Fabricadas en policarbonato

4 ?
-TL-2903.B
% L'_'JMP"S
TL-2903.B Branco
o MRI16 LED (No incluida)
Base CU5.3

50 W max 127 V~
P20 Pza. caj. 100

TL-2903.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base CU5.3

50 W max 127V~
IP20 Pza. caj. 100

jas]

269

20D

‘TL-2904.B

% H_HMP]6
TL-2904.B BLaNCO
A MRI16 LED (No incluida)
Base GUS.3

50 W max 127 V~
IP20 Pza.caj. 100

TL-2904.N NEGRO
MR16 LED (No incluida)

m\l]g Base GU53
50 W méx 127 V~

IP20 Pza. caj. 100

*Wall Washer.
@85 mm 285 mm
MONTAJE Y
DIRECCION - -
DELALUZ * Compatible Unicamente con ldmparas LED.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
*Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 116).

TL-2903
TL-2904

*Opcidon a soquet CUI0 y ldampara GU10 LED atenuable FL-10CGU10 de lllux (Pdg. 114).

|UX

www.illux.com.mx |



| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|

ARPARA ¢
o o%

[

Luminarias Downlight Antideslumbrante| = cestaLnE

Fabricadas en policarbonato

2

g6

85x8

4]

mm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-2905
TL-2906

|||U X www.illux.com.mx

\
\
-TL-2905.N -TL-2906.N
% L'_'JMR'IG % L'_'JMR'\S
TL-2905.B BLanco TL-2906.B sranco
MRI6 LED (No incluida) — MRI16 LED (No incluida)
Base GUS3 - Base GUS3
50 W max 127V~ 50 W max 127V~
P20 Pza.caj. 100 IP20 Pza. caj. 100
TL-2905.N ~NEGrO TL-2906.N NEGRO
MR16 LED (No incluida) MR16 LED (No incluida)
Base GUS5.3 @_‘8 Base GU5.3
50 W max 127V~ 50 W max 127 \V~
IP20 Pza.caj. 100 P20 Pza. caj. 100
0]
*Wall Washer.

85x85 mm

* Compatible Unicamente con ldmparas LED.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

* Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 116).
*Opcidon a soquet GUT0 y ldmpara GU10 LED atenuable FL-10GUT0 de Illux (Pdg. 114).

8



AWPARA ¢,
& ©s,

| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|
Luminarias Downlight Redondo | 5 CcesTALINE

Fabricadas en policarbonato

%

r T |

it
i.

.\.'

-TL-2907.B TL-2908.N
‘ L'_'JMR'IG ‘ L'_HMRTS
TL-2907.B BrLanco TL-2908.B Branco
- MR16 LED (No incluida) i MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3 Base CU5.3
[ = ] 15W max 127 V-~ &= 15W max 127 V~

IP20 Pza.caj. 100 IP20 Pza. caj. 100

TL-2908.N NEGRrRO
MR16 LED (No incluida)
=5, |8 Base GUS3
15W max 127V~
IP20 Pza. caj. 100

TL-2907.N necro
MR16 LED (No incluida)
i WY Base CU53
15W max 127V~

s IP20 Pza.caj. 100
% q D

@ 66 MM @66 Mm
MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

* Requiere driver para bajo voltaje.

* Compatible Unicamente con ldmparas LED.
*Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 116).

TL-2907
TL-2908

|UX

www.illux.com.mx |



| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado |

o

5

Luminarias Downlight |

Fabricadas en policarbonato

/#, o (&

vd

-TL-2912.BB

S ‘e

TL-2912

MR16 LED (No incluida)
Base GUS.3

9W max 127V~

IP20 Pza.caj. 80

PARA g

" COSTA LINE

‘TL-2913.BN

| T
TL-2913

(2) MR16 LED (No incluidas)
Base CU5.3

2x9W max 127V~

P20 Pza. caj. 40

A2 |8
¢
@72 mm
MONTAJEY
DIRECCION
DE LA LUZ
* Requiere driver para bajo voltaje.
* Compatible Unicamente con l[dmparas LED.
55 *Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 116).

TL-2913

|||UX www.illux.com.mx
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| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado | X

Luminarias Downlight | © CostaLne

Fabricadas en policarbonato

.f.“._ B

P R

it 3 | % 9
b W \ B, Ny
s N g

+TL-2914.NN

€ e
TL-2914 Colores disponibles

(3) MR16 LED (No incluidas)

3x9 W max 127V~ . -

IP20  Pza.caj. 40 < [~ ¥ & ]

Configuracién de cédigo

L — TL-29 12. BB

[N

2 BB BLANCO - BLANCO

13 BCR BLANCO - CROMO

227x67 mm 14 BD  BLANCO - DORADO
BNM BLANCO - NEGRO MATE

NNM NEGRO - NEGRO MATE

MONTAJE Y

DIRECCION
DE LA LUZ
* Requiere driver para bajo voltaje.
* Compatible Unicamente con ldmparas LED.
5573 *Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 116).

1

|U)<

www.illux.com.mx |



| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado | -

Luminarias Downlight |

Fabricadas en policarbonato

06

7272 mm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-2921
TL-2922

|||UX www.illux.com.mx

—r

Vi

-TL-2921.BB

S ‘e

TL-2921

MR16 LED (No incluida)
Base GUS.3

9W max 127V~

P20 Pza.caj. 100

PARA g

‘TL-2922.BN

B

‘,”fﬂ.“l i

" COSTA LINE

¥

| T
TL-2922

(2) MR16 LED (No incluidas)
Base CU5.3

2x9W max 127V~

IP20 Pza.caj. 50

* Requiere driver para bajo voltaje.
* Compatible Unicamente con l[dmparas LED.

*Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 116).

12



| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado | 3
Luminarias Downlight | © CostaLne
Fabricadas en policarbonato
L = = T
i e T,
QD Q)
N ) e .'\:‘.’ = ‘.r" " LAl !"J'
+TL-2923.NN

06

S e

TL-2923

(3) MR16 LED (No incluidas)
Base GUS.3

3x9W max 127V~

IP20 Pza.caj.50

Colores disponibles

Configuracién de cédigo

TL-29 21 BB

MODELO ACABADO

21 BB BLANCO - BLANCO
m 22 BN BLANCO - NEGRO
222x72 mm 23 NCR NEGRO - CROMO
ND NEGRO - DORADO
NN NEGRO - NEGRO
MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

TL-2923

* Requiere driver para bajo voltaje.
* Compatible Unicamente con ldmparas LED.
*Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 116).

13
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| Interior / Techo / Empotrar / LED |

Luminarias Downlight LED Integrado |

Fabricadas en policarbonato y aluminio

-TL-6005

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-6011

|||UX www.illux.com.mx

‘TL-6008 ‘TL-601

ACCESORIOS PARA MODELO TL-60711.B (INCLUIDOS)

@120 mm

TL-6016

LED
TL-6011.B30 BrancO
LED SMD 2835
TOW 100 -277V~ FPOS
3000K 750Im IRC >80
IP 44 20000 h Pza. caj. 30

TL-6011.B30DIM BLanco

LED SMD 2835

10w 10-130V~ FPOS
3000K 750 Im IRC=>80

IP 44 20000 h Pza.caj. 30

TL-6011.B40 BLanCO

LED SMD 2835

10OWwW 100-277V~ FPO9
4000 K 850Im IRC >80
IP 44 20000 h Pza.caj. 30

TL-6011.B65 BLANCO

LED SMD 2835

10owW 100-277V~ FPO9
6500K 850Im IRC=>80
IP 44 20000 h Pza.caj. 30

- PINZAS PARA BOTE INTEGRAL 80 mm.

Material acero.

7 11

- PINZAS PARA PLAFON

Material plastico

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

14



| Interior / Techo / Empotrar / LED |

Luminarias Downlight LED Integrado |

Fabricadas en policarbonato y aluminio

v 3 Ve
- TL-6024 -TL-6035
LED LED
TL-6005.B30 sLanco TL-6008.B30 BrLanco
LED SMD 2835 LED SMD 2835
5w 100-277V~ FPOS 8W 100-277V~ FP 09
3000 K 380Im IRC >80 3000K 630Im IRC=>80
IP 44 20000 h Pza.caj. 100 IP 44 20000h Pza. caj.
60
TL-6005.B40 BLanco
LED SMD 2835 TL-6008.B40 BLanco
AR s 5W 100-277V~ FPO9 E g LED SMD 2835
I 4 000K 400Im IRC>80 8W 100-277V~ FPO9
l] 5, IP 44 20000 h Pza.caj. 100 s 4 000K 680Im IRC=>80
S @s IP 44 20000h Pza.caj.
TL-6005.B60 sLANCO 60
N LED SMD 2835 R
278 mm SW 100-277V~ FEPO0O9 298 mm TL-6008.B60 BLANCO
6000 K 430Im IRC=>80 LED SMD 2835
IP 44 20000 h Pza.caj. 100 8W 100-277V~ FPO9
6000 K 700Im IRC=>80
IP 44 20000 h Pza. caj.
60
MONTAJEY
DIRECCION
DE LA LUZ
* Driver integrado.
76005 * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

TL-6008

|U)€

www.illux.com.mx |



| Interior / Techo / Empotrar / LED |
Luminarias Downlight LED Integrado |

Fabricadas en policarbonato y aluminio

@160 mm

M

ONTAJEY

DIRECCION
DE LA LUZ

I||UX www.ill

TL-6016
TL-6024
TL-6035
TL-1009

ux.com.mx

LED LED
TL-6016.B30 sLANCO TL-6024.B30 sLaNCcO
LED SMD 2835 LED SMD 2835

lew 100-277V~ FPO9
3000 K 1300Im IRC=>80
IP 44 20000 h Pza.caj. 30

TL-6016.B40 sLaNCO

LED SMD 2835

lew 100 -277V~ FPO9

4 000K 1400Im IRC=>80
IP 44 20000 h Pza.caj. 30

TL-6016.B60 BLANCO

LED SMD 2835

lew 100 -277V~ FPO9
6000K 1450Im IRC >80
IP 44 20000 h Pza. caj. 30

LED
TL-6035.B30 BLaNCO

LED SMD 2835

35W 100-277V~ FP 09
3000K 2800Im IRC=>80
IP 44 20000 h Pza. caj.20

TL-6035.B40 BLanco

LED SMD 2835

5W 100-277V~ FPOS
4000 K 3000Im IRC=>80
IP 44 20000 h Pza.caj. 20

TL-6035.B65 sLanco

LED SMD 2835

35W 100-277V~ FPO9
6500 K 3150 Im IRC >80
IP 44 20000 h Pza.caj. 20

@210 mm

24 W 100-277V~ FPO9
3000 K 2000Im IRC=>80
IP 44 20000 h Pza. caj. 20

TL-6024.B40 sLanco

LED SMD 2835

24W 100-277V~ FPOS9
4 000K 2200Im IRC=>80
IP 44 20000 h Pza.caj. 20

TL-6024.B65 Branco

LED SMD 2835

24 W 100-277V~ FPOO9
6500 K 2300Im IRC=>80
IP 44 20000 h Pza. caj.20

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

16
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lInterior / Techo / Empotrar / LED|

Luminarias Downlight LED Integrado |

Fabricadas en polibutileno

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

TL-2901
TL-2902

|||UX www.illux.com.mx

3

> -J\)V

b4

0692

)

@65 mm

LED ljzm
TL-2901.B30 sranco

LED SMD

5W 100-240V~ FPOS5
3000K 350Im

38° IRC>80 IP20
25000 h Pza. caj. 50

*Modelo dirigible.

TL-2901.B65 BLanco

LED SMD

5W 100-240V~ FPOS5
6500 K 350 Im

38° |IRC>80 P20
25000 h Pza. caj. 50

*Modelo dirigible.

LED Jj 30°
TL-2902.B30 Branco

LED SMD

5W 100-240V~ FPOS5
3000 K 350Im

38° IRC>80 IP20
25000 h Pza. caj. 50

*Modelo dirigible.

TL-2902.B65 sLanco

LED SMD

5W 100-240V~ FPOS5
6500 K 350 1Im

38° IRC>80 P20
25000 h Pza.caj. 50

*Modelo dirigible.

* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

18



lInterior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado |
Luminarias Downlight |

Fabricadas en aluminio

L'_'JMR'IG

TH-1226.B BLANCO - ACERO
TH-1226.N NEGRO - NEGRO
TH-1226.BB BLANCO - BLANCO

MRI16 LED (No incluida)
Base GU53

50 W max 127V~
IP20 Pza. caj.50

«» =
@[@
ST |5
(é@?) 3
@90 mm
Ll_IJMms Lf‘fles DWS"
TH-1217.B BLanco TH-1218.B BLancO
Y MRI16 LED (No incluida) -y MR16 LED (No incluida)
Base GUS.3 . Base GUS.3
= 50 W max 127 V~ -_— 50 W méax 127 V~
P20 Pza.caj. 50 IP20 Pza. ca).50

@85 mm @85 mm
MONTAJEY
DIRECCION
DE LA LUZ
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
*Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de lllux (Pag. 114).
TS * Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 116).
TH-1217

TH-1218

19
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| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|

Luminarias Downlight para areas humedas |

Fabricadas en aluminio

& Mthime
TH-1216.B sLaNco
e 4 MR16 LED (No incluida)
& Base GUS.3
50 W max 127V~
|P 44 Pza. caj. 50

* Admite uso para fuente de
poder TL-4008.C (Pdg. 114)

@“ [g * Fabricada en aluminio.
@55 mm
Y “{1 @ Ythure
= TH-4222.B BLanco
\_\ ASEEEE. MR16 LED (No incluida)
e - —— Base GUL.3
S 50 W max 127\~
S ——— IP 44 Pza.caj. 100
* Fabricada en aluminio.
AN [8

h
™
I 1

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TH-4245
TH-4222
TH-1216

|||UX www.illux.com.mx

*|deal para uso en areas humedas.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
*Opcién a soquet GUI0 y ldampara GUI10 LED atenuable FL-10CU10 de lllux (Pdag. 114).
*Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 116).

20



PROYECTO: Lonr
LUMINARIA




| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|

Luminarias Downlight |

Fabricadas en aluminio

L'_.JMR'IG

TH-4219.B BLANCO
TH-4219.S saTin

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W max 127 \V~

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TH-4219
TH-4221

|||UX www.illux.com.mx

IP20 Pza.caj. 50

&

(9]
o)

&=

O

N

@60 mm

SLD

Yturie DZOO

TH-4221.B sLanco
TH-4221.S sartin

MRI16 LED (No incluida)
Base CUS.3

50 W max 127V~
IP20 Pza.caj. 50

* Arillos desmontables.
* Modelos dirigibles.

i

&

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
*Opcidon a soquet GUI0 y lampara GU10 LED atenuable FL-T0GUT0 de lllux (Pag. 114).
*Sugerencia de ldmpara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 116).

22



lInterior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado |
Luminarias Downlight |

Fabricada en aluminio

PROYECTO: Torre Reforma Latino
LUMINARIA: TH-4229.B |

H_HMR]G
TH-4229.B sLanco

MRI16 LED (No incluida)
Base CUS3

— 50 W max 127 V~

IP 44 Pza. caj. 50

S'8L

88

O

70x70 mm
MONTAJEV
DIRECCION
PELALUZ * Puede ser utilizada con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

* Compatible con fuente de poder TL-4008.G (Pdg. 90).
*Opcidon a soquet GUI0 y ldmpara GU10 LED atenuable FL-10CU10 de lllux (Pdg. 114).
*Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 116).

TH-4229

23 www.illux.com.mx | |UX



| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|

Luminarias Downlight dirigibles |

Fabricadas en aluminio

L
[6;]
AN oo
§

—_—

155

[N

142x73 mm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TH-4230
TH-4231
TH-4232

|||U X www.illux.com.mx

Ytvris JjSO’

TH-4230.N BLANCO
TH-4230.NN ~NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GUS5.3

50 W max 127V~
IP20 Pza. caj.50

*Modelo dirigible.

0

73x73 mm

YHvris DEO“ Ytvris DEO"

TH-4231.N BrLanco

TH-4232.N BLaNnCO
TH-4231.NN NEGRO

TH-4232.NN NeEGrO

(2) MR16 LED (No incluidas)
Base CU5.3

2x50 W max 127 \V~

P20 Pza.caj. 12

(3) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3

3x50 W max 127V~

IP20 Pza.caj. 12

*Modelo dirigible. *Modelo dirigible.

N

215x73 mm

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

* Sugerencia de lampara FL-IOMR16.530 de 3 000 K o FL-ITOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 116).
*Opcidon a soquet GUT0 y ldmpara GUT0 LED atenuable FL-10GU10.de Illux (Pdg. 114).

* Compatible con fuente de poder TL-4008.C (Pdg. 117).

24
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PROYECTO: Casa Arco Norte
LUMINARIA: TH-4231.N




| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado |
Luminarias Downlight dirigibles |

Fabricadas en aluminio

Y Hvris DIGO"

TH-4240.B BLancO
TH-4240.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GUS5.3

50 W max 127V~
IP20 Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

3
“urie JjBO
TH-4241.B BrANCO
TH-4241.N necro
5 & (2) MR16 LED (No incluidas)
Base CUS53
2x50 W max 127V~
P20 Pza.caj. 12
*Modelo dirigible.
Y
O O
e gt
204x102 mm
ACCESORIOS PARA MODELO TH-4240 (NO INCLUIDOS) ACCESORIOS PARA MODELO TH-4241 (NO INCLUIDOS)
+ TH-4240.BAcc + TH-4241.BAcc
Marco color blanco. — Marco color blanco. —_—
. TH-4240NAcc N~ - TH-4241.NAcc <~
Marco color negro. Marco color negro.
oM * Accesorios se venden por separado. No incluyen tornillos.
DELALUZ * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

* Sugerencia de lampara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pag. 116).
*Opcién a soquet GUI0 y ldmpara GU10 LED atenuable FL-10CGU10 de lllux (Pag. 114).
TH4240 * Compatible con fuente de poder TL-4008.G (Pdg. 117).

TH-4241

|||UX www.illux.com.mx



| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|
Luminarias Downlight dirigibles |

Fabricadas en aluminio

e D 30°

TH-4202.B Branco
TH-4202.N NeGro

ARTIT LED (No incluida)
Base C53

50 W max 127V~
P20 Pza.caj. 12

*Modelo dirigible.

160x160 mm

AL e szo" AL e DEO“
- [ ey
TH-4203.N NEGrO TH-4204.N Necro
D @ (2) AR LED (No incluidas) ; - (3) ARTT LED (No incluidas)
Base G53 Base G53

| - - 2x50 W méx 127 V~ LW -o0w i 127V

P20 Pza.ca).8 IP20 Pza.ca).6
*Modelo dirigible. *Modelo dirigible.
310x160 mm 460160 mm

ACCESORIOS PARA MODELO TH-4202 (NO INCLUIDOS) ACCESORIOS PARA MODELO TH-4203 (NO INCLUIDOS) ACCESORIOS PARA MODELO TH-4204 (NO INCLUIDOS)

+ TH-4202.BAcc - TH-4203.BAcc + TH-4204.BAcc

Marco color blanco. . Marco color blanco. Marco color blanco.

+- TH-4202.NAcc - TH-4203.NAcc == « TH-4204.NAcc
Marco color negro. Marco color negro. Marco color negro.

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

* Accesorios se venden por separado. No incluyen tornillos.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
7303 * Compatible con fuente de poder TL-4115.C. (Pdg. 117)

TH-4203
TH-4204

27
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LUMINARIAS PARA RIELY TIPO SPOT |




/




| Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado|
Luminarias parariel |

Fabricadas en fundicién de aluminio

-TL-5150.RB “TL-5150.RD
LI_IJGU]O nuevo Ll_lJGU]O Ll_r‘GU]O
TL-5150.RB sranco TL-5150.RD porabo TL-5150.RN ~nEGRO
GU10 (No incluida) GU10 (No incluida) GU10 (No incluida)
Base GUI0 Base CUT0O Base GUI0
50 W max 120 V~ 50 W max 120 V~ 50 W max 120 V~
P20 Pza.caj. 50 P20 Pza.caj. 50 P20 Pza.caj. 50

82
—_—
[—

@55
©..
—_—

120

85

ACCESORIOS PARA MODELO TL-5150 (NO INCLUIDOS)

- TL-5150.Louvre
Rejilla difusora de luz

MONTAIE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pdag. 114)
* Compatible con riel TL-5100.R
* En laversion suspendida del riel TL-5100, la longitud maxima de cable de suspension es de 1 metro.

30
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| Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado| s,

3

Luminarias parariel | © Costaune

Fabricadas en fundicidon de aluminio

-TL-2910.RB -TL-2911.RB
S S
TL-2910.RB sLaNco TL-2911.RB sraNCO

TL-2910.RN NEGroO
GU10 (No incluida)

TL-2911.RN ~NEGRO
GU10 (No incluida)

Base GUI10 Base GUI10
o 10W max 120 V~ 10 W max 120 V~
P20 Pza.caj. 50 IP20 Pza. caj. 50
82 L
82 , 82
1]
1 [T
85‘ n4 IQSS 111‘ 143 I®56

@55 p—

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de lllux (Pdg. 114)
* Compatible con riel TL-5100.R
20 * En la version suspendida del riel TL-5100, la longitud maxima de cable de suspension es de 1 metro.

31
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| Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado|
Luminarias parariel |

Fabricadas en fundicidén de aluminio

=’ »
»>
-TL-5140.RB -TL-5155.RB _—
Lﬂ"culo L“JGUIO
TL-5140.RB Branco TL-5155.RB Branco
TL-5140.RN nNecro TL-5155.RN NEGRO
GCU10 LED (No incluida) CU10 LED (No incluida)
Base GUI0 Base GUI10
10 W max 120 V~ 50 W max 120 V~
IP20 Pza.caj. 50 IP20 Pza. caj. 50
* Modelo flexible.
T ©
3 Ejjg
155
o]
174
ACCESORIOS PARA MODELO TL-5140.R (NO INCLUIDO) ACCESORIOS PARA MODELO TL-5155.R (NO INCLUIDO)
- TL-5140.Louvre - TL-5155.Louvre
Rejilla difusora de luz. . Rejilla difusora de luz. .

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pdag. 114)

* Compatible con riel TL-5100.R
e * En la version suspendida del riel TL-5100, la longitud méxima de cable de suspensiéon es de 1 metro.

TL-5155
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| Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado|
Luminarias parariel |

Fabricadas en fundicidon de aluminio

'

f

+TL-5141.RB ‘TL-5162.RB

NUEVO|  parso

TL-5162.RB sLANCO
TL-5162.RN NEGRO

PARZ30 (No incluida)
Base E26

75W max 120 V~
IP20 Pza. caj. 20

nuevo| ‘rrcun

TL-5141.RB BLANCO
TL-5141.RN ~NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GUI0

50 W max 120 VvV~
IP20 Pza. caj. 20

*Sugerencia de
[@mpara PAR30 LED

77, 2109 FL-IOPAR30.28 de Illux.
& o
R J@DIs 3
D
“88"

ACCESORIOS PARA MODELO TL-5162.R (NO INCLUIDO)
- TL-5162.Louvre

ACCESORIOS PARA MODELO TL-5141.R (NO INCLUIDO)

- TL-5141.Louvre
Rejilla difusora de luz. . Rejilla difusora de luz. .
MONTAJ!::Y
DIRECCION
DE LA LUZ
*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de lllux (Pdg. 114)

*Sugerencia de lampara PAR30 LED FL-TOPAR30.28 de Illux (Pdg. 114).

* Compatible con riel TL-5100.R
ae * En la version suspendida del riel TL-5100, la longitud méaxima de cable de suspensién es de 1 metro.

TL-5162

ux
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| Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado|
Luminarias para riel |

Fabricadas en fundicién de aluminio

-TL-5161.RB

NUeVO| I parso

TL-5161.RB sLanco
TL-5161.RN neEGrO

PARZ30 (No incluida)
Base E26

60 W max 120 V~
IP20 Pza.caj. 25

* Sugerencia de
ldmpara PAR30 LED
FL-10PAR30.28 de Illux.

‘TL-5160.RN

NUEeVO| & parso

TL-5160.RB BLaANCO
TL-5160.RN ~EGRO

PAR30 (No incluida)
Base E26

60 W max 120 V~
IP20 Pza.caj. 50

*Sugerencia de
[dmpara PAR30 LED
FL-T0PAR30.28 de lllux.

88
@88 @88 70

MONTAJEY

DIRECCION

DE LA LUZ K -
*No incluye lampara.
* Compatible con riel TL-5100.R
* Sugerencia de lampara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de lllux (Pag. 114)

e * En la version suspendida del riel TL-5100, la longitud maxima de cable de suspensién es de 1 metro.

34
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| Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado
Luminarias parariel |

Fabricadas en fundicién de aluminio

-TL-5175.RB

:PAR}O
TL-5175.RB Branco
PARZ30 (No incluida)
Base E26
75W max 120 V~
P20 Pza.caj. 20

TL-5175.RN NEGRO
PARZ30 (No incluida)

Base E26
= 75W max 120 V~
C IP20 Pza.caj. 20

142
—
@100

*Sugerencia de
2100 [dmpara PAR30 LED
FL-T0PAR30.28 de lllux.

ACCESORIOS PARA MODELO TL-5175.R (NO INCLUIDOS)

« TL-5175.Louvre

Rejilla difusora de luz

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

*No incluye l[ampara.
* Compatible con riel TL-5100.R
*Sugerencia de ldmpara PAR30 LED FL-TOPAR30.28 de lllux (Pdg. 114).
TS * En la versién suspendida del riel TL-5100, la longitud maxima de cable de suspension es de 1T metro.

36
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| Interior / Techo / Riel / LED integrado | S
Luminaria LED luz general para riel |

70530

)szan%O
Fabricadas policarbonato
—_— — =
-TL-4710.RB TL-4715.RB
- g
TL-4710.RB BLANCO TL-4715.RB BLAaNCO
TL-4710.RN NEGRO

TL-4715.RN NEGRO
LED

LED
L— 10W 100-277V~ FP =209 / 15W 100-277V~ FP =09
3000 K - 4 000 K - 6 500 K 3000 K - 4 000 K - 6 500 K
1000 Im 130° IRC 280

1500 Im 130° IRC =80
IP20 25000 h Pza.caj.20 IP20 25000 h Pza.caj.20

*Compatible con

* Compatible con
305 riel TL-5100.R ‘ 605 riel TL-5100.R
| 300 | 600
‘1% %\
I3 I3
33 33
MONTAJE Y
DIRECCION
DELALUZ
TL-4710 *Incluye driver.

TL-4715
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| Interior / Techo / Riel / LED integrado|

Luminaria LED luz general para riel |

Fabricadas policarbonato

905

33

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-4720

-TL-4720.RB

nuevo o

TL-4720.RB BLANCO
TL-4720.RN NEGRO

LED

20W 100-277V~ FP =09
5000 K-4000 K-6500K
2000 Im 130° [RC =80
I[P20 25000 h Pza.caj.20

* Compatible con
riel TL-5100.R

PERA n,
& %,

70530

9 )
% >
Prisard

* Para cambiar la temperatura de color,
presionar el botdn lateral hasta encontrar la
iluminacion ideal.

*Incluye driver.

39
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| Interior / Techo / Riel |
Riel para Sobreponer o Suspender |

Fabricados en fundicién de aluminio

TL-5100.RB10 sLanco TL-5100.RB20 sLaNcO

Sobreponer / Suspender
Medida:Tm 2 circuitos
Voltaje: 120 V~

TL-5100.RBSUSI010 sLanco TL-5100.RBSUS2010 sLanco
Montaje: Montaje:

Sobreponer / Suspender
Medida: 2 m 2 circuitos
Voltaje: 120 V~

CEE———1j _ m=———_— — J4 :
~ o000 ' Pza.caj. 20 =500 ! Pza. caj. 20
Ons [IRE)
33 TL-5100.RN10 neGrRO 33 TL-5100.RN20 neGro
TL-5100.RNSUSI010 neGRO TL-5100.RNSUS2010 necro
Montaje: Montaje:
Sobreponer / Suspender Sobreponer / Suspender
Medida:Tm 2 circuitos Medida: 2 m 2 circuitos
Voltaje: 120 V~ Voltaje: 120 V~
Pza. caj. 20 Pza. caj. 20

MONTAJEY ~ MONTAJE Y
DIRECCION DIRECCION
DE LA LUZ DE LA LUZ

*No incluyen luminarias.
TLSI00R T * Maximo 5 luminarias por metro.
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| Interior / Techo / Riel |
Riel para Sobreponer o Suspender |

Fabricados en fundicién de aluminio

TL-5100.RB10

TL-5150.RB20

=

TL-5100.T

& \ TL-5100.X
TL-5150.RB

TL-5100.1

ko

TL-5100.L—"

TL-5100.1B BLanco

TL-5100.LB Branco

TL-5100.TB Branco

TL-5100.XB Branco

50 W 50 W 50 W
P20 P20 P20
Pza. caj. 100 Pza. caj. 100 Pza. caj. 100
TL-5100.IN NEGrO TL-5100.LN ~NEGRO TL-5100.TN ~EGRO
50 W 50 W 50 W
P20 IP 20 P20
Pza. caj. 100 Pza. caj. 100 Pza. caj. 100
4
/ " S
65 95
95 | —— —_
o e 4%319 &?]c%jw

50 W
IP 20
Pza. caj. 100
TL-5100.XN NeEGrO
50 W
IP 20
Pza. caj. 100
- -
AP

i~

95

N

35
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o

*No incluyen luminarias.
*Maximo 5 luminarias por metro.
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| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado |
Luminarias tipo Spot |

Fabricadas en aluminio y plastico

PR
A 4
(] N ;,L ]
L »
.
-TL-5150.EMB -TL-5152.EMB
v “rouo
TL-5150.EMB Branco TL-5152.EMB BLanco
TL-5150.EMN nNEGRO TL-5152.EMN ~NEGrRO
GU10 LED (No incluida) (2) GU10 LED (No incluidas)
Base GUI0 Base GUI10
50 W max 120 V~ 2x50 W max 120 V~
IP20 Pza. caj.50 IP20 Pza. caj. 20
85
3T
|8
85
@45 mm 230%x45 mm

ACCESORIOS PARA MODELO TL-5150, TL-5152 Y TL-5153 (NO INCLUIDOS)

- TL-5150.Louvre
Rejilla difusora de luz.

MONTAJEV
DIRECCION
DE LA LUZ
*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pdg. 114)
To0E * Requiere Driver para bajo voltaje.

42
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| Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado|
Luminarias tipo Spot |

Fabricadas en aluminio y plastico

+TL-5153.EM

NuUevo| ‘rricui

TL-5153.EMB Branco
TL-5153.EMN ~NEGrO

(3) GUTO LED (No incluidas)
Base GUIO
3x50 W max 120 V~

IP20 Pza. caj. 10

430x45 mm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

*No incluye lampara. Sugerencia de ldmpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de lllux (Pdg. 114)
* Requiere Driver para bajo voltaje.

43
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[Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado| g7
Luminarias tipo Spot | Q® .o

Fabricadas en aluminio y plastico

2
TL-2910.B Branco

GU10 LED (No incluida)
Base CGUIO

10 W max 120 V~
IP20 Pza. caj.50

TL-2910.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)

65 Base CGUI0
» E= — 85 10 W max 120 V~
= IP20 Pza.caj. 50
@55

S rowo
TL-2911.B Branco

GU10 LED (No incluida)
Base GUIO

10 W max 120 V~
IP20 Pza.caj. 50

TL-2911.N necro

GUI0 LED (No incluida)
Base CGUI0
10 W max 120 VvV~

85
IP20 Pza.caj. 50

@55

143
T

@55

ACCESORIOS PARA MODELO TL-2910 Y TL-2911 (NO INCLUIDOS)

« TL-2910.Louvre y TL-2911.Louvre

Rejilla difusora de luz.

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pdg. 114)
ety * Requiere Driver para bajo voltaje.
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| Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado| ¢
Luminarias tipo Spot | = COSTA LINE

Fabricadas en aluminio y plastico

2 v

TL-2910.SORB BLANCO
GU10 LED (No incluida)
Base GUIO

10 W max 120 VvV~
IP20 Pza.caj. 50

TL-2910.SORN ~NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base CUI0

10W max 120 Vv~
IP20 Pza.caj. 50

/™. ©

@55

@55

2
TL-2911.SORB BrANnCO
GU10 LED (No incluida)
Base GUIO

10 W max 120 V~
IP20 Pza.caj. 50

TL-2911.SORN ~EGrO

GU10 LED (No incluida)
65 Base GUIO
10 W max 120V~
IP20 Pza.caj. 50

@55

143
—m

ACCESORIOS PARA MODELO TL-2910 Y TL-2911 (NO INCLUIDOS)
+ TL-2910.Louvre y TL-2911.Louvre

Rejilla difusora de luz.

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de lllux (Pdg. 114)
TLagl0=0R * Requiere Driver para bajo voltaje.
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| Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado |
Luminarias tipo Spot |

Fabricadas en aluminio y plastico

\_)/I \_/ / =

-TL-5150.CAN -TL-5152.CAN

LnJGU]O L“JGU'IO
TL-5150.BCAN sranco TL-5152.BCAN Branco
TL-5150.NCAN n~NEGRO TL-5152.NCAN ~NEGRO

GU10 LED (No incluida) (2) GU10 LED (No incluidas)
Base GUI0 Base GUI10

50 W max 120 V~ 2x50 W max 120V~

IP20 Pza. caj.50 IP20 Pza. caj. 20

@259

"6 4T

85

@56

ACCESORIOS PARA MODELO TL-5150, TL-5152 Y TL-5153 (NO INCLUIDOS)

+ TL-5150.Louvre
Rejilla difusora de luz.

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pdg. 114)
oAy * Requiere Driver para bajo voltaje.

TL-5152.CAN
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| Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado |
Luminarias tipo Spot |

Fabricadas en aluminio y plastico

-TL-5153.CAN

nuevo LI-I—ICU'IO

TL-5153.BCAN BrancO
TL-5153.NCAN NEGRO

(3) GUI0 LED (No incluidas)
Base CGUIO

3x50 W max 120 vV~

P20 Pza.caj. 10

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de lllux (Pdg. 114)
TLSISSCAN * Requiere Driver para bajo voltaje.
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PROYECTO: Casa Sant
LUMINARIA: TR-4203.N




| Interior / Techo - Muro / Sobreponer / Sin LED integrado |

Luminarias tipo riel |

Fabricadas en acero

¢

155

osL

ocLe

545

=

R

2120

—

—
®
o

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TR-2401
TR-2402
TR-2403

LITICUTO

TR-2401.B BLanco
TR-2401.N NEGrO

GUI0 LED (No incluida)
Base CGUIO

50 W max 120 V~
P20 Pza. caj. 24

* Con apagador integrado.

“rcuo

TR-2403.B BrLanco
TR-2403.N NEGRO

(3) GUT0 LED (No incluidas)
Base GUIO

3x50 W max 120 V~

P20 Pza.caj). 8

2120

680

A

T =0 B

2120

Llfcuwo

TR-2402.B BLANCO
TR-2402.N NEGRO

(2) GUIO LED (No incluidas)
Base CUIO

2x50 W max 120 Vv~

P20 Pza.caj. 12

oo

TR-2404.B BLaNncO
TR-2404.N nEGRO

(4 )CUT0 LED (No incluidas)
Base GUIO

4x50 W max 120 V~

IP20 Pza.caj. 10

*No incluye lampara. Sugerencia de ldmpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illlux (Pag. 114)

* Requiere Driver para bajo voltaje.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
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LUMINARIAS PARA INTERIOR DE SOBREPONER EN TECHO |




| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

SLIM LINE interconectables LED |

Fabricadas en aluminio

-TL-1507.B / TL-1507.BSENS

-TL-1510.B

-TL-1513.B / TL-1513.BSENS

-TL-1536.B

-Con sensor

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-1507

LED ) @

TL-1507.B24 BLanco TL-1507.B24DIM BLanco TL-1507.B24SENS BLanco
LED SMD 2835 LED SMD 2835 LED SMD 2835

OW 100-277V~ FPO0O9 OW T110-130V~ FP 09 9w 100-277V~ FPO9S
2400K 680Im IRC=80 2400K 680Im IRC =80 2400K 680Im IRC =80

IP20 20000h Pza.caj.30 IP20 20000h Pza.caj.30 P20 20000 h Pza. caj 30

TL-1507.B27 BLANCO

LED SMD 2835

9w 100-277V~ FPO9
2700K 700Im IRC 280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1507.B27DIM BLanco

LED SMD 2835

9W T10-120V~ FPO9
2700K 700 Im IRC 280
I[P20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1507.B27SENS Branco

LED SMD 2835

9w 100-277V~ FPOS
2700K 700Im IRC 280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1507.B30 Branco

LED SMD 2835

OW 100-277V~ FPO9
3000 K 720Im IRC =80
P20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1507.B30DIM Branco

LED SMD 2835

9w T110-130V~ FP 09
3000 K 720Im IRC =80
P20 20000 h Pza.caj. 30

*Cuentan con sensor de
movimiento integrado.

SISTEMA DE SUSPENSION (SOBRE PEDIDO)

TL-1507.B40 BLanco TL-1507.B40DIM Branco

. KIT-SUS = -
LED SMD 2835 LED SMD 2835 Kit de suspensién @ Q
9W 100-277V~ FPO09 OW 10-130V~ FPO9 4 cables = S
4 000K 780Im IRC =80 4 000K 780Im IRC >80 ' Cﬁl@

IP20 20000 h Pza.caj.30 P20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1507.B65 BLANCO

LED SMD 2835

9W 100-277V~ FPOO9
6500K 810Im IRC =80
IP20 20000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B65DIM BLANCO

LED SMD 2835

9OW TI0-130V~ FPO9
6500K 810Im IRC =80
IP20 20000 h Pza. caj. 30

CONEXION ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)
- Salida lateral o dorsal.

A

* Driver integrado.

* Incluyen accesorios para fijacion y conector.

* Interconectar un maximo de 14 luminarias por circuito.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

51
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| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

SLIM LINE interconectables LED |

Fabricadas en aluminio

- v
-Con sensor
@
I ] I ] TL-1513.B24SENS sLanco
872 12 LED SMD 2835
z = 18W 100-277V~ FPOO
gl K& 2400 K 13601m IRC 280
IP20 20000 h Pza.caj. 30
LED N LED TL-1513.B27SENS sLanco
TL-1510.B24 BLaNCO TL-1510.B24DIM Branco TL-1513.B24 BLANCO LED SMD 2835
LED SMD 2835 LED SMD 2835 LED SMD 2835 18W 100-277V~ FPOO9
14W 100-277V~ FP0OS  14W 10-130V~ FP09 18W 100-277V~ FP0O9  2700K 1380Im IRC 280
2400K 1080Im IRC>80 2400K 1080Im IRC>80 2400K 1360Im IRC=280 P20 20000h Pza. caj.30

IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B27 BLanco

IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B27DIM Branco

IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B27 BLanco

LED SMD 2835

14W 100-277V~ FPOOS
2700 K 1100 Im IRC 280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

LED SMD 2835

14W NO-130V~ FPOS
2700 K 1100 Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

LED SMD 2835

18W 100 -277V~ FPO9
2700 K 1380Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B30 Branco TL-1510.B30DIM Branco TL-1513.B30 BLanco

LED SMD 2835 LED SMD 2835 LED SMD 2835

14W 100-277V~ FPO0OS 14W 10-130V~ FPO0OS 8W 100-277V~ FPO0OS
3000K 1120Im IRC =80 3000K 1120lm IRC =80 3000K 1440Im IRC =80

IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B40 BLanco

IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B40DIM Branco

IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B40 BLanco

LED SMD 2835

14W 100-277V~ FPO9
4000K 1220Im [IRC =80
I[P20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B65 BLaNco

LED SMD 2835

14W T10-130V~ FPO9
4000 K 1220Im IRC 280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1510.B65DIM BrANCO

LED SMD 2835

18W 100 -277V~ FPO9
4 000K 1580 Im IRC=80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B65 BranCO

LED SMD 2835

14W 100-277V~ FPO9
6500 K 1260 Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

CONEXION ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

LED SMD 2835

14W T0-130V~ FPO9
6500K 1260Im IRC =280
I[P20 20000 h Pza.caj. 30

LED SMD 2835

18W 100 -277V~ FPOS
6500 K 1620 Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

SISTEMA DE SUSPENSION (SOBRE PEDIDO)

- Salida lateral o dorsal.

A

- KIT-SUS , r
Kit de suspension @ Q
4 cables. C:@

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

* Driver integrado.
* Incluyen accesorios para fijacion y conector.

* Interconectar un maximo de 9 luminarias por circuito (TL-1510.B).
* Interconectar un maximo de 7 luminarias por circuito (TL-1513.B).

TL-1510
TL513

|||UX www.illux.com.mx

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o
SE-2102.B (Pdg. 107).

52

* Cuentan con sensor de
movimiento integrado.

N

TL-1513.B24DIM Branco

LED SMD 2835

18wW 110-150V~ FPO9
2400K 1360Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B27DIM BLANCO

LED SMD 2835

18wW 110-130V~ FPO9
2700 K 1380Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B30DIM Branco

LED SMD 2835

18W 110-130V~ FPO9
3000 K 1440Im IRC=280
IP20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B40DIM BrLanco

LED SMD 2835

18W T0-120V~ FPO9

4 000K 1580Im IRC=280
I[P20 20000 h Pza.caj. 30

TL-1513.B65DIM Branco

LED SMD 2835

18wW 110-150V~ FPO9
6500 K 1620Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 30




| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

SLIM LINE interconectables LED |

Fabricadas en aluminio

2336

Zj
=it

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-1536

LED
TL-1536.B30 sLAaNCO
LED SMD 2835
s6W 100-277V~ FPOS

3000 K 2600Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj.25

TL-1536.B40 Branco

SMD LED 2835

W 100-277V~ FPO9
4000 K 2800Im IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj.25

* Interconectar un Mmaximo
de 3 luminarias por circuito.

SISTEMA DE SUSPENSION (SOBRE PEDIDO)
- KIT-SUS 7~ -

Kit de suspension @ Q
4 cables. Q@

* Driver integrado.

* Incluyen accesorios para fijacion y conector.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
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| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

SLIM LINE MAX interconectables LED |

Fabricadas en aluminio | Luminarias de alta potencia

-TL-1514.B30

-TL-1519.B30

+TL-1526.B30

®
i 1
I ]
572
23
=
(5]
=ik
v
[
1172
23
=
[
=4k
MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ
TLA514

TL1519
TL-1526

LED
TL-1514.B30 BLANCO

LED SMD 2835
14 W 100 - 277V~
3000 K 1300Im

IP20 20000 h Pza.caj. 30

FP 09
IRC 280

* Interconectar un mMaximo
de 7 luminarias por circuito.

LED
TL-1526.B30 BLanco

LED SMD 2835
26 W 100 - 277V~
3000 K 2500Im

IP20 20000 h Pza.caj. 30

FP 09
IRC 280

* Interconectar un Mmaximo
de 5 luminarias por circuito.

LED
TL-1519.B30 BLANCO
LED SMD 2835
- 20W 100-277V~ FPO0OO9
3000 K 1900Im IRC =80
[P20 20000 h Pza. caj. 30

* Interconectar un Maximo
de 6 luminarias por circuito.

872

§
=ity

SISTEMA DE SUSPENSION (SOBRE PEDIDO)
- KIT-SUS = -

Kit de suspension @ Q
4 cables. Q@

* Driver integrado.

* Incluyen accesorios para fijacion y conector.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
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| Interior / Techo / Sobreponer / LED |
BIG LINE interconectables LED |

Fabricada en aluminioy PC

nuevo| | D
TL-1517.B30 BLANCO
LED SMD 2835
TeW 100 -277\~

3000K 1520Im [IRC=80
IP20 20000 h Pza.caj. 25

TL-1517.B40 sranco

LED SMD 2835

16 W 100 - 277V~

4 000K 1600Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj 25

* Interconectar un Maximo
de 8 luminarias por circuito.

LED

TL-1532.B30 BLANCO
LED SMD 2835
32W 100 - 277V~

3000K 3040Im IRC =80
P20 20000 hnh Pza.caj. 25

TL-1532.B40 BLanco

LED SMD 2835

32W 100 - 277\~

4 000K 3200Im IRC=80
IP20 20000 h Pza.caj 25

* Interconectar un maximo
de 4 luminarias por circuito.

SISTEMA DE SUSPENSION (SOBRE PEDIDO) =
MONTAJE Y . KIT-SUS @

=
DIRECCION < =
0O

DE LA LUZ Kit de suspension 4 cables. (,g

* Driver integrado.
— * Interconector incluido, con opcién a conexidon trasera sobre pedido.
L1532 * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
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| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarias interconectables LED |

Fabricada en ABS

LED

TL-3418.B65 BLanco
SMD LED

2x18 W 100 - 277 V~

6500 K 2640Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 20

* Opera dos lamyparas de

18 W (no desmontables).

* Interconectar un Maximo
de 10 luminarias por circuito.

1183

75

SISTEMA DE SUSPENSION
(SOBRE PEDIDO)

- KIT-SUS =
Kit de suspension @ Q
4 cables. Q @
Luminarias LED |
Fabricadas en aluminio con difusor opalino
LED LED

TL-1818.B BLanco

SMD LED 2835

18W 100 -277V~
4000K 1562Im [IRC =280
IP20 20000 h Pza.caj. 10

TL-1818.B65 sLanco
SMD LED 2835

TL-1836.B BrLanco

SMD LED 2835

S6W 100 -277V~

4000 K 3060 Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj.20

TL-1836.B65 Branco
SMD LED 2835

18W 100 - 277 \V/~ 36W 100 -277 \/~
—_— 6500 K 1562 Im IRC >80 @ 6500K 3060Im [RC=80
IP20 20000h Pza.caj. 10 IP20 20000 h Pza.caj. 20
| e— i kg
600 1200
MONTAJEV
DIRECCION
DE LA LUZ
s * Driver integrado.
L1818 * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

TL-1836

57
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| Interior / Muro / Sobreponer / LED |

Luminaria LED para espejo |
Fabricada en aluminio, ABS y PC

LED R9e

ESP-4412.A30 aLuminio

LED Sanan 2835
| | 2W 100-277V~ FPOS
3000K 840Im IRC =90
IP20 20000 h Pza. caj.20

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

* Driver integrado.
ESP-4412

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
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| Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado|

Luminarias Downlight de sobreponer | T cestaumne

Fabricadas en policarbonato

‘ \1_rIM R16 D

TL-2915.B Branco
TL-2915.N neEGrO

MR16 LED (No incluida)
f Base CUS53

1I5Wmax 127V~

IP20 Pza.caj. 50

*Modelo dirigible.
* Compatible con ldmpara

[100 GUI10 LED, base se vende
I;I por separado.

@ e [ @ e
TL-2916.B Branco TL-2930.B sLanco
TL-2916.N necrO TL-2930.N ~EGRO

MR16 LED (No incluida) ( = (2) MR16 LED (No incluidas)

! | Base GUS.3 Base GUS.3

15W max 127 V~ 2x15 W max 127V~

IP20 Pza. caj. 50 IP20 Pza.caj. 20

* Modelo dirigible. * Modelo dirigible.

* Compatible con lampara * Compatible con lampara
GU10 LED, base se vende poo GU10 LED, base se vende
por separado. I——WI por separado.

186

MONTAJE Y

DIRECCION
DE LA LUZ * Compatible Unicamente con ldmparas LED.

* Requiere driver para bajo voltaje.
*Sugerencia de ldmpara FL-TOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 116).
T35 *Sugerencia de ldmpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de lllux (Pag. 114).

TL-2916
TL-2930

60
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|Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado |
Luminarias Downlight de sobreponer | = C®STA LINE

Fabricadas en policarbonato

S e
TL-2917.BD BrANCO - DORADO
TL-2917.BN BrANCO - NEGRO
TL-2917.NN NEGRO -NEGRO

MRI16 LED (No incluida)
Base GU5.3

9W max 127V~

P20 Pza. caj. 60

* Compatible con lampara
GUT0 LED, base se vende
por separado.

i
TL-2918.BD BLaNCO - DORADO
TL-2918.BN BrANCO - NEGRO
TL-2918.NN NEGRO -NEGRO

MRI16 LED (No incluida)
Base GUS5.3

9W max 127V~

P20 Pza. caj. 60

* Compatible con ldmpara
75 GU10 LED, base se vende
por separado.

100

75

MONTAJE Y
DIRECCION

DE LA LUZ

* Compatible Unicamente con lamparas LED.

* Requiere driver para bajo voltaje.
* Sugerencia de lampara FL-IOMR16.530 de 3 000 K o FL-TOMR16.540 de 4 000 K (Pdg. 116).

TL-2917

TL2gs * Sugerencia de l[ampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de lllux (Pag. 114).
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| Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado |
Luminarias downlight de sobreponer |

Fabricadas en aluminio y plastico

I-.-IJGU'ID

TL-5150.SORN NeGroO
CU10 LED (No incluida)
Base GUI0

50 W max 120V~
P20 Pza.caj. 20

Ll'l'lcuw
TL-5150.SORB BrLancO
GU10 LED (No incluida)
Base CUI0
50 W max 120 VvV~
IP20 Pza. caj. 20

:

Ol ]

—_—
@55

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de lllux (Pag. 114)
TLSISSCAN * Requiere Driver para bajo voltaje.
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| Interior / Techo / Sobreponer / LED |
Luminarias LED redondos |

Fabricadas en aluminioy PC

-TL-2805 TL-2808 TL-2815
1w
— iy — ] I

oy12
o6l2

Q
0
° @

LED LED LED
TL-2805.B30 srLanco TL-2808.B30 sLanco TL-2815.B30 Branco
TL-2805.N30 neGrO TL-2808.N30 NeGro TL-2815.N30 neGro

LED SANAN 2835 LED SANAN 2835 LED SANAN 2835

oW 100-277V~ FPOS 22w 100-277V~ FPO9 B8W 100-277V~ FPO0OS
3000K 425Im IRC =80 3000K 959 Im [IRC =80 3000K 1427Im IRC =80
IP20 30000h Pza.caj40 IP20 30000 h Pza.caj.20 IP20 30000 h Pza.caj.20
TL-2805.B40 sranco TL-2808.B40 BLanco TL-2815.B40 BrLanco
TL-2805.N40 NeGrO TL-2808.N40 NeEGrO TL-2815.N40 neGrO

LED SANAN 2835 LED SANAN 2835 LED SANAN 2835

oW 100-277V~ FPO0OS 2w 100-277V~ FPOS 8W 100-277V~ FPO0OS
4 000K 425Im IRC =80 4 000K 959 Im IRC =80 4 000K 1427Im IRC >80
IP20 30000 h Pza.caj. 40 P20 30000 h Pza. caj.20 IP20 30000 h Pza. caj.20
TL-2805.B65 sLANCO TL-2808.B65 sLAaNCO TL-2815.B65 BLANCO
TL-2805.N65 nEGRO TL-2808.N65 NEGRO TL-2815.N65 NEGRO

LED SANAN 2835 LED SANAN 2835 LED SANAN 2835

oW 100-277V~ FPOS 2W 100-277V~ FPOS 8W 100-277V~ FPO0OS
6500 K 425Im IRC >80 6500 K 959 |Im IRC =80 6500 K 1427 Im IRC =80
IP20 30000 h Pza.caj. 40 P20 30000 h Pza. caj. 20 IP20 30000 h Pza.caj. 20

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

* Driver integrado.

L2805 * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
TL-2808
TL-2815
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| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarias LED cuadrados |

Fabricados en aluminioy PC

-TL-2807

06

LED
TL-2807.B30 Branco
TL-2807.N30 neEGRO

LED SANAN 2835

eWwW 100-277V~ FPO9
3000 K 425Im IRC =280
IP20 30000 h Pza.caj40

TL-2807.B40 sLanco
TL-2807.N40 NeEGrO

LED SANAN 2835

oW 100-277V~ FPOS
4000 K 425Im |IRC =280
IP20 30000h Pza.caj. 40

TL-2807.B65 BLanco
TL-2807.N65 NEGRO

LED SANAN 2835

oW 100-277V~ FPOS
6500 K 425Im [IRC >80
IP20 30000h Pza.caj. 40

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

‘TL-2809

orL

LED
TL-2809.B30 sranco
TL-2809.N30 nEGRO

LED SANAN 2835

22w 100-277V~ FPO0O9
3000 K 959Im IRC >80
IP20 30000 h Pza.caj. 20

TL-2809.B40 sranco
TL-2809.N40 ~neEGrRO

LED SANAN 2835

2w 100-277V~ FPOS

4 000K 959Im IRC =80
IP20 30000 h Pza.caj.20

TL-2809.B65 BrLanco
TL-2809.N65 NEGrO

LED SANAN 2835

2W 100-277V~ FPO9
6500 K 959 Im IRC >80
IP20 30000 h Pza.caj. 20

-TL-2816

o6l

LED
TL-2816.B30 sranco
TL-2816.N30 NEGRO

LED SANAN 2835

18W 100-277V~ FPO0OO9
3000 K 1427Im IRC =80
IP20 30000 h Pza.caj. 20

TL-2816.B40 sranco
TL-2816.N40 ~neGrO

LED SANAN 2835

18w 100-277V~ FPOOS
4 000K 1427Im IRC =80
IP20 30000 h Pza.caj.20

TL-2816.B65 BrLanco
TL-2816.N65 NeEGRO

LED SANAN 2835

18W 100-277V~ FPOS
6500 K 1427 Im IRC >80
IP20 30000 h Pza.caj. 20

* Driver integrado.

L2807 * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

TL-2809
TL-2816
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| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarias LED de sobreponer |
Fabricadas en acero y PMMA

-TL-6010.B TL-6014.B TL-6018.B TL-6022.B
LED
TL-6010.B30 sLanco
SMD LED 2835
10OW 100-277V~ FPOS5
3000 K 750Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 10
TL-6010.B40 sLanco
SMD LED 2835
Nl TOW 100-277V~ FPO5
4 000K 850Im IRC =80
P20 20000 h Pza.caj.10
Ok
MONTAJEY
DIRECCION
DE LA LUZ
* Driver integrado.
6010 * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
|||UX www.illux.com.mx



| Interior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarias LED de sobreponer |
Fabricadas en acero y PMMA

LED

TL-6018.B30 sLanco

SMD LED 2835

18W 100-277V~ FPOS5

3000K 1350Im IRC =80
P20 20000 h Pza.caj.10

TL-6018.B40 BrLanco

LED
TL-6014.B30 BLaNco

SMD LED 2835

14 W 100-277V~ FPOS5

3000 K 1050 Im IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 10

TL-6014.B40 sLanco

SMD LED 2835

14W 100 -277V~ FPOS5
4 000K 1200Im IRC=80
IP20 20000 h Pza.caj. 10

=8

06¢

LED
TL-6022.B30 BLaNcO

SMD LED 2835

22W 100-277V~ FPOS5

3000 K 1650Im IRC =80
IP20 20000h Pza.caj. 10

TL-6022.B40 srLanco

© SMD LED 2835 gw SMD LED 2835
===I8 18W 100-277V~ FPOS5 18 22W 100-277V~ FPOS5
4 000K 1500Im IRC =80 4 000K 1800Im IRC =80
w IP20 20000 h Pza. caj.10 " IP20 20000 h Pza.caj. 10
5 3
MONTAJ!::Y
DIRECCION
DE LA LUZ
* Driver integrado.
604 * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

TL-6018
TL-6022
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PANELES LED PARA INTERIOR |




| Interior / Techo / Suspender / LED |

Paneles LED tipo flat |

Fabricados en lamina de aluminio y con difusor opalino de PP

oL

£09

1203

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-1040
TL-1064
TL-1039
TL-4740

SOoL

£09

LED

TL-1040.B30 sLaNCO

LED SANAN 4014

40W 100-277V~ FPO9

3000K 3600Im IRC=80
IP20 30000 h Pza.ca).5

TL-1040.B40 sLanco

LED SANAN 4014

40W 100-277V~ FPOS
4000 K 3600Im IRC=280
IP20 30000 h Pza.ca).5

TL-1040.B65 BLanco

LED SANAN 4014

40 W 100 -277V~ FPOOS
6500 K 3200Im IRC =80
IP20 30000h Pza.caj.5

S ATENUABLE 0-10 v~

TL-1040.B30DIM Branco

LED SANAN 4014

40W 100-277V~ FPO9
3000 K 3600Im IRC =80
IP20 30000h Pza.caj.5

TL-1040.B40DIM BLaNcO

LED SANAN 4014

40W 100-277V~ FPOS
4000 K 3600Im IRC =280
IP20 30000h Pza.caj.5

TL-1040.B65DIM Branco

LED SANAN 4014

40W 100-277V~ FPOS
6500 K 3600Im IRC 280
IP20 30000h Pza.caj.5

LED
TL-1064.B40 sLanco

LED Glorysky 4014

60W 100-277V~ FPO9

4000 K 5100Im IRC =80
IP20 30000h Pza. caj.5

TL-1064.B65 Branco

LED Glorysky 4014

60 W 100-277V~ FPO9
6500 K 51700Im IRC =80
IP20 30000h Pza.caj.5

LED
TL-1039.B30 sLANCO

LED GClorysky 4014

40W 100-277V~ FPO0OO9

3000K 3600Im IRC =80
IP20 230000 h Pza.caj.5

TL-1039.B40 Branco

LED Glorysky 4014

40W 100-277V~ FPOS9
1203 4 000K 3600Im IRC=>80
IP20 30000h Pza.caj.5

soL

ja0}

TL-1039.B65 sLanco

LED Glorysky 4014

40W 100-277V~ EFPOS
6500 K 3600Im IRC =80
P20 30000h Pza.caj.5

LED &

TL-4740.B40 sLanco

SMD LED

40W 100-277V~ FPO9S
4 000K 3200Im IRC =80

IP65 50000h Pza.caj.b

oL

¢09

ACCESORIOS PARA MODELO TL-1040 (NO INCLUIDOS)

- TL-1040.MAcc - KIT-SUS
Marco color blanco Kit de suspension
de empotrar. 4 cables. el tar,

ACCESORIOS PARA MODELO TL-1039 (NO INCLUIDOS)

- TL-1039.MAcc - KIT-SUS6C
Marco color blanco Kit de suspension
de empotrar. 6 cables. o edod

ACCESORIOS PARA MODELO TL-1064 (NO INCLUIDOS)

- TL-1064.MAcc - KIT-SUS6C
Marco color blanco Kit de suspension
de empotrar. 6 cables. odoadoa

* Sistema de suspension fabricado en cable
acerado con suspension maxima de 1 m.

* Driver remoto.

* Disponibles con bateria de emergencia.

* Accesorios se venden por separado.

* Disponible con sensor de movimiento sobre pedido.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

* Modelos atenuables 0-10 V~.
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LUMINARIAS PARA INTERIOR DE SUSPENDER EN TECHO |
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PROYECTO: Casa Cocoyot
LUMINARIA: DH-5101.B




| Interior / Techo / Suspender / Sin LED integrado|
Luminarias decorativas |

Fabricadas en aluminio y plastico

NUEVO|  parso

* TL-5175.BSUS sLaNcO
TL-5175.NSUS nNeGro
PAR30 (No incluida)
Base E26

75W max 120 V~
IP20 Pza. caj. 20

*Sugerencia de
ldmpara PAR30 LED
FL-TOPAR30.28 de Illux.

280
301
1000 max
170
@100 @100

ACCESORIOS PARA MODELO TL-5175.SUS (INCLUIDO)
- Louvre

Rejilla difusora de luz. .

w0
. DH-5101.B sLanco
DH-5101.N NeEGrO

GCU10 LED (No incluida)
Base GUI0

50 W max 120 V~
P20 Pza. caj. 25

?60

BOIEI
1000 max

ACCESORIOS PARA MODELO DH-5101 (NO INCLUIDO)
« TL-5150.Louvre

Rejilla difusora de luz. .

MONTAJEY
DIRECCION
DE LA LUZ

* Altura maxima de suspension 1 m.

*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pdg. 114)
TL5175505 * Requiere Driver para bajo voltaje.
DH-5101
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| Interior / Techo / Suspender / LED |
Luminarias decorativas |

Fabricadas en aluminio

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

LED

DL-4001.S sarin

DL-4001.N neGrO

LED SMD

30W 100 - 277\~

3000K 2350Im IRC =80
P20 30000 h Pza.caj.l

DL-4001.540 sarin
DL-4001.N40 necro

LED SMD

30W 100 - 277V~

4 000K 2350Im IRC =80
IP20 30000 h Pza.caj.l

0991

@318

*Incluye driver integrado.

* Luminaria decorativa LED para suspender fabricada en aluminio acabado en satin o
negro en el exterior y blanco en el interior.

DL-4001
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PROYECTO: Oficinas Eci
LUMINARIAS: EDGE
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| Interior / Techo / Sobreponer - Suspender / EDGE / LED|

Luminarias EDGE interconectables |

Fabricadas en extrusiéon de aluminio

\

LUZ DIRECTA

Medida Potencia Im

LED &
TL-4514.SORB sLaNCO
TL-4514.SORN necro

LED Fortimo PHILIPS

TL-4514.SUSB sranco
TL-4514.SUSN NeGro

LED Fortimo PHILIPS

LUZ DIRECTA

Medida Potencia Im

01 585 157 W 1760
02 1145 31.4W 3520
03 1700 47.0W 5280
04 2260 62.7W 7040
05 2820 784 W 8800

LED & LED &
TL-4515.B Branco
TL-4515.N neGrO

TL-4514.SORESQB sranco
TL-4514.SORESQN n~eGro

LED Fortimo PHILIPS

LED Fortimo PHILPS 15 W

100 - 277V~ FP>09
3000 K/3500K/4 000K/
5000 K 3515Im IRC 80

IP20 50000h Pza.caj.10

LUZ INDIRECTA TL-4514.SUSESQB BLaNCO

01 585 157 W 1760
02 1145 31.4W 3520
03 1700 47.0W 5280
04 2260 627 W 7040
05 2820 784 W 8800

MONTAJEY ~ MONTAJEY
DIRECCION DIRECCION
DE LA LUZ DE LA LUZ

TL-4514 TL-4514
TL-4515

|||UX www.illux.com.mx

Potencia Im TL-4514.SUSESQN NEGrO
A 100 TV P05
3.4 W 3520 :

47.0 W 5280 3000 K /3500 K/4 000K/
62.7W 7040 5000K 3515Im [IRC80
78.4 W 8800 IP20 50000h Pza.caj.10

* La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas

o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

* Disponibles con tecnologia Tunnable White o blanco dindmico de 2 700 K a 6 500 K
en 0-10 V~.

* La opcidon con sensor de movimiento NO es compatible con Tunnable White.

* Considere que la medida final se obtiene al sumar 3 mm por cada tapa.

*Se puede modificar los lumenes bajo pedido.
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| Interior / Techo / Sobreponer - Suspender / EDGE / LED |
Luminarias EDGE interconectables |

Fabricadas en extrusion de aluminio

MEDIDA 05

MEDIDA 04

! _

MEDIDA 03

MEDIDA 02

MEDIDA 01

FORMACION DE CODIGO EDGE INTERCONECTABLE

999 P0

|
OPCIONES COLOR TEMPERATURA MEDIDA *CONEXION ATENUABLE *SENSOR
SOR Sobreponer B Blanco 2700 K 585 mm IN  Individual D Dimeable SENS Sensor
SUS Suspender N Negro 30 3000 K 02 1145 mm SE Serie
35 3500 K 03 1700 mm
40 4000 K 04 2260 mm
50 5000 K 05 2820 mm

TW Tunnable White

* Conexion: Se refiere al tipo de conexion de la luminaria. Si se interconectara debera indicarse como SE (serie) en caso contrario debera
indicarse como IN (individual).

**Sensor de movimiento NO es compatible con Tunnable White.

TL-4515. Q Q ? LQ

COLOR TEMPERATURA MEDIDA *CONEXION ATENUABLE *SENSOR ***CIRCUITOS
B Blanco 27 2700K 0l 585mm Individual D Dimeable SENS Sensor 2C 2 Circuitos
N Negro 30 3000K 02 1145 mm SE Serie
35 3500K 03 1700 mm
40 4000 K 04 2260 mm
50 5000K 05 2820 mm

TW Tunnable White

* Conexion: Se refiere al tipo de conexion de la luminaria. Si se interconectara debera indicarse como SE (serie) en caso contrario debera
indicarse como IN (individual).

** Sensor de movimiento NO es compatible con Tunnable White.

*** Circuitos: Se refiere al niUmero de circuitos que tendra la luminaria. Debe indicarse 1si luz directa e indirecta se operaran con el
mismo circuito o 2 si se requiere que la operacion sea de forma independiente.

77

| |U)<

www.illux.com.mx



| Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / LED |

Luminarias SUPER-LINE interconectables |

Fabricadas en aluminio

1218

32

s

0

1203x32 mm

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-1509
TL1518
TL-1500

|||UX www.illux.com.mx

LED
TL-1518.B30 BLanco
TL-1518.N30 NEGrO

LED SMD 2835

18W 100 -277V~ FPO09
3000 K (Blanco-1350Im
Negro - 1300 Im) IRC =80
IP40 20000 h Pza.caj.25

TL-1518.B40 sLanco
TL-1518.N40 neGro

LED SMD 2835

18W 100-277V~ FPO0O9
4 000K (Blanco-1550Im
Negro - 1500 Im) [IRC =80
IP40 20000 hn Pza.caj. 25

*Interconectar un Mmaximo
de 7 luminarias.

208
8 2
=
45

204x204x32 mm

LED
TL-1509.B30 sBranco
TL-1509.N30 NEGRO

LED SMD 2835

9W 100-277V~ FPO9
3000 K (Blanco-800Im
Negro - 700 Im) IRC =80
IP40 20000h Pza.caj. 25

TL-1509.B40 Branco
TL-1509.N40 neGrO

LED SMD 2835

9W 100-277V~ FPO9

4 000 K (Blanco - 800 Im
Negro - 780 1m) IRC =280
IP40 20000h Pza.caj. 25

* Interconectar un Maximo
de 14 luminarias.

619
32
als
45

[N

604x32 mm

LED
TL-1500.B30 BLanco
TL-1500.N30 nEGrO

LED SMD 2835

6W 100-277V~ FP 09
3000 K (Blanco-500Im
Negro - 480 Im) IRC >80
IP40 20000 h Pza.caj. 20

TL-1500.B40 srLanco
TL-1500.N40 NEGrRO

LED SMD 2835

oW 100-277V~ FPO9

4 000 K (Blanco-5301m
Negro - 500 Im) IRC =80
P40 20000 h Pza.caj. 20

ACCESORIOS PARA INTERCONEXION (NO INCLUIDO)

- TL-1501.Acc
Conector.

* Driver integrado.

* Accesorios se venden por separado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
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| Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / LED |
Esquema de interconexion SUPER-LINE |

Fabricadas en aluminio

TIPOS INTERCONECTABLES

TL-1509.B / TL-1509.N TL-1518.B / TL-1518.N TL-1500.B / TL-1500.N

%

I <IN _*% g1

CONECTOR TL-1501.Acc

=

PASOS DE INTERCONEXION

B = O =~ = R s

Ubicar la tapa Retirar la tapa Colocar el conector

Conectar ambas Conectar la

Interconexion lista
luminarias alimentacion

EJEMPLO DE INTERCONEXION

~TL-1518.N

Consideraciones al instalar:

- El plafén debe estar perfectamente nivelado.

- Las pinzas de sujecion deben de librar la
canaleta, por ello se recomienda establecer un
margen de 10 cm adicionales en el ancho de la
luminaria, con respecto a las canaletas.

- Si se interconectan utilizar el accesorio de

interconexién, para evitar que se muevan las
luminarias y que la linea de luz se corte.

FORMACION DE CODIGO INTERCONECTABLES

_meRpo

Potencia y Medida Color Temperatura

i 09 (9 W/45x40x619 mm) B (Blanco) 30 (3000 K)
,.,'::;gEm (18 W/ 45x40x1218 mm) N (Negro) 40 (4000 K)
00 (6 W/ 45x40x217 mm)

Nota:

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B
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| Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / LED |

Luminarias MEGA-LINE interconectables |

Fabricadas en aluminio

1220

1204x48 mm

LED &
TL-1530.B30 Branco
TL-1530.N30 NeGroO

LED SMD 2835

30W 100-277V~ FPO9
3000 K (Blanco -4 200 Im
Negro - 2700 Im) IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 12

TL-1530.B40 BrLanco
TL-1530.N40 NEGRO

LED SMD 2835

30W 100-277V~ FPO9
4 000K (Blanco -4 700 Im
Negro - 2800 Im) IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 12

325x325x50 mm

330
—
S 280
& 50
50
=09
o0
=
60

LED &
TL-1515.B30 BLanco
TL-1515.N30 neGro

LED SMD 2835

15W 100-277V~ FPO9
3000 K (Blanco-21001m
Negro - 1350 1m) IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj. 12

TL-1515.B40 Branco
TL-1515.N40 neGro

LED SMD 2835

15W 100-277V~ FPOS
4 000K (Blanco-2350Im
Negro - 1400 Im) IRC =80
P20 20000hnh Pza.caj. 12

y-— ..y
620
SHO
AlS
60
604x50 mm
LED &

TL-1516.B30 sLANCO
TL-1516.N30 NEGRO

SMD LED

15W 100-277V~ FPO9
3000 K (Blanco-2100Im
Negro - 1350 Im) IRC =80
IP20 20000h Pza.caj.10

TL-1516.B40 BLANCO
TL-1516.N40 neGrO

SMD LED

15W 100-277V~ FPO9
4 000K (Blanco-2350Im
Negro - 1450 Im) [IRC =80
IP20 20000 h Pza.caj.10

ACCESORIOS PARA INTERCONEXION (INCLUIDO)

- TL-1502.Acc
Conector. ‘

* Driver integrado.

* Atenuacion de O - 10 V~, sobre pedido.

* Incluye 1 conector por luminaria. Puede ajustarse a los IlUmenes requeridos de acuerdo a las
necesidades del area, sobre pedido.

* Disponibles con atenuacion TRIAC a 100 - 130 V~. (TL-1515.B30DIM) (TL-1515.N40DIM)

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

EGE *(TL-1530.B30DIM) (TL-1530.N40DIM) (TL-1516.B30DIM) (TL-1516.N40ODIM).
e * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
|||UX www.illux.com.mx



| Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / LED |
Esquema de interconexion MEGA-LINE |

Fabricadas en aluminio

TIPOS INTERCONECTABLES

TL-1515.B / TL-1515.N TL-1530.B / TL-1530.N TL-1516.B / TL-1516.N

_=_=r - M

CONECTOR TL-1502.Acc

h

PASOS DE INTERCONEXION

L} ! 1
| i T i T e
P L L
% ﬁ ] ] ‘ ‘
::144447444444L::::: ::144447444444[:::::
——
Ubicar la tapa Retirar la tapa Colocar el conector Conectar ambas Conectar la
luminarias alimentacion

EJEMPLO DE INTERCONEXION

~TL-1530.B

Consideraciones al instalar:
- El plafén debe estar perfectamente nivelado.

- Las pinzas de sujecion deben de librar la
canaleta, por ello se recomienda establecer un
margen de 10 cm adicionales en el ancho de la
luminaria, con respecto a las canaletas.

- Si se interconectan utilizar el accesorio de
interconexién, para evitar que se muevan las
luminarias y que la linea de luz se corte.

FORMACION DE CODIGO INTERCONECTABLES

_meRRo

Potencia y Medida Color Temperatura
MismoE15 (15 W /60x56x620 mm) B (Blanco) 30 (3000 K)

30 (30 W /65x27x1220 mm) N (Negro) 40 (4 000 K)
16 (15 W / 60x56x325 mm)

ancho

Nota:

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B

** Maximo 10 luminarias a una linea de corriente.
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| Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / LED |

Luminarias INVISIBLE-LINE interconectables |

Fabricadas en aluminio

LED

TL-1522.B30 sLANCO
TL-1522.N30 ~nEGRO

LED SMD 2835

30W 100-277V~ FPO9
3000 K (Blanco-2700Im
Negro - 2200 Im) IP 20
IRC >80 UGR?29 20000 h
Pza.ca).9

360

LED

TL-1523.B30 BLanco
TL-1523.N30 NEGRO

LED SMD 2835

15W 100 -277V~ FP 09
3000 K (Blanco -1350 Im
Negro - 1000 Im) IP 20
IRC >80 UGR29 20000 h
Pza.ca).9

TL-1523.B40 srLanco
TL-1523.N40 NEGRO

LED SMD 2835

15W 100 - 277V~ FP 09

4 000 K (Blanco - 1450 Im
Negro - 1250 Im) IP 20

IRC >80 UGR29 20000 h
Pza.caj. 9

00x00 mm

LED

TL-1521.B30 BLANCO
TL-1521.N30 neGro

LED SMD 2835

15W 100-277V~ FPO9
3000 K (Blanco-1300 Im
Negro - 1050 Im) IP 20
IRC >80 UGR29 20000 h
Pza. caj. 8

= — & TL-1522.B40 BLanco TL-1521.B40 BLANCO
TL-1522.N40 necro o TL-1521.N40 nEGrO
© © 8
@Im LED SMD 2835 ” D%glg LED SMD 2835
30W 100-277V~ FPO9 15W 100-277V~ FPO9
m 4 000K (Blanco-2900 Im m 4 000K (Blanco-1400Im
00%00 mm Negro - 2500 Im) P20 00x00x00 mm Negro - 1200 1Im) 1P 20
IRC >80 UGR?29 20000 h IRC >80 UGR?29 20000 h
Pza.ca).9 Pza.caj. 8
MONTAJEY
DIRECCION
DE LA LUZ * Driver integrado.
*Incluye 1 conector por luminaria.
* Interconectar un maximo de 10 luminarias por circuito.
e * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

TL1522
TL1521
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| Interior / Techo / Empotrar / LINEALES / LED |
Esquema de interconexion INVISIBLE-LINE |

Fabricadas en aluminio

TIPOS INTERCONECTABLES

TL-1523.B / TL-1523.N

TL-1522.B / TL-1522.N

CONECTOR TL-1502.Acc

h

PASOS DE INTERCONEXION

===

Ubicar la tapa

Retirar la tapa Colocar el conector Conectar ambas

luminarias

EJEMPLO DE INTERCONEXION

Consideraciones al instalar:
- El plafén debe estar perfectamente nivelado.

- Las pinzas de sujecion deben de librar la
canaleta, por ello se recomienda establecer un
margen de 10 cm adicionales en el ancho de la
luminaria, con respecto a las canaletas.

- Si se interconectan utilizar el accesorio de
interconexién, para evitar que se muevan las
luminarias y que la linea de luz se corte.

_=_=r - M

TL-1521.B / TL-1521.N

G [0

R S w—
:_‘L

Conectar la
alimentacion

~TL-1522.B

FORMACION DE CODIGO INTERCONECTABLES

_meRRo

Potencia y Medida Color Temperatura
i 23 (15W/95x85x620 mm) B (Blanco) 30 (3000 K)
a'::;gEzz (30 W /95x85x1220 mm) N (Negro) 40 (4000 K)

21 (15 W /95x58.5x360 mm)

Nota:

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B

** Maximo 10 luminarias a una linea de corriente.
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LUMINARIAS HERMETICOS |

e E_Reﬂéi@: Parque Toreo
e LUMINARIA: TL-7145.B




| Interior - Exterior / Techo / Sobreponer / LED |

Luminarias LED de sobreponer |
Fabricadas en policarbonato y PMMA

oL

O LED

TL-7145.B BLanco

SMD LED

45W 120-277V~ FPO0OOS

4000 K 3750Im IRC =280
IP65 30000 h Pza.caj. 4

TL-7145.BEMER EMERGENCIA

SMD LED

45W 100-277V~ FPOS
4000 K 3750Im IRC =280
IP65 30000 h Pza.caj. 4

TL-7145.BSENS on-orF

SMD LED

45W 120-277V~ FPOO9
4 000K 3750Im IRC =80
P65 320000h Pza.caj. 4

TL-7145.BSENSDIM atenuaBLE

SMD LED

45W 100 -277V~ FPOOS
4 000K 3750Im IRC =80
IP65 30000h Pza.caj.4

O LED

TL-7125.B BLANCO

SMD LED

25W 120-277V~ FP 09
4 000K 3125Im IRC >80
P65 30000h Pza.caj.6

TL-7125.BEMER EMERGENCIA

SMD LED

25W 100-277V~ FPO9
4 000K 3125Im [RC=280
IP65 30000 h Pza.caj.6

TL-7125.BSENS on-orr

SMD LED

25W 120-277V~ FPOO9
4 000K 3125Im IRC =80
P65 30000h Pza.caj.6

TL-7125.BSENSDIM atenuaBLE

SMD LED

25W 100-277V~ FPOOS
4 000K 3125Im IRC =80
IP65 30000h Pza.caj.6

O LED ~ TL-7131.B suanco
o TL-7115.B BLanco > SMD LED
A =¥ SuDLED 30W 120-277V~ FPO9
A 15W 120 -277V~ FP 09 4000K 37501m IRC 280
Pt 4 000K 1875Im IRC >80 IP65 30000h Pza.caj.6
IP65 30000h Pza.caj.6 o
5 X TL-7131.BEMER emMERGENCIA
2 TL-7T15.BEMER EMERGENCIA F SMD LED
SMD LED 30W 100-277V~ FPO9
15W 100-277V~ FP09 =% 4000K 3750Im IRC=>80
" 4 000K 1875Im IRC 280 1230 IP65 30000h Pza caj.6
e IP65 30000h Pza.caj.6
86, TL-7131.BSENS on-orr
97, TL-7115.BSENS on-orF @5 SMD LED
B SMD LED 30W 120-277V~ FPOS
IBW 120-277V~ FP09 4000K 3750lm IRC 280
4 000K 1875Im IRC 280 IP65 30000h Pza caj.6

P65 30000h Pza.caj.6
TL-7131.BSENSDIM atenuaBLE

TL-7115.BSENSDIM arenuasLE SMD LED

SMD LED 30W 100-277V~ FPO9
15w 100-277V~ FPOS 4000K 3750Im IRC 280
4000K 1875Im IRC =280 IP65 30000h Pza.caj.6

IP65 30000 h Pza.caj.6

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

* Driver integrado.
TR0 *Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
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| Interior - Exterior / Techo / Sobreponer / LED|

Luminarias LED de sobreponer |
Fabricadas en policarbonato y PMMA

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-1835
TL-7218

|||UX www.illux.com.mx

O LED
TL-1835.B40 BLanco

LED

36W 100-277V~ FP09
4000K 2880Im IRC =80
IP65 25000h Pza.caj. 20

TL-1835.B65 BLANCO

LED

oW 100 -277V~ FPOS
6500 K 2880Im IRC =80
IP65 25000 h Pza.caj.20

SLT

(T m)fA

12125

O LED O LED
TL-7218.B40 Branco TL-7218.B65 BLanco
T8 LED T8 LED

2x18W 100 -277V~ FPOS
4000 K 3400Im IRC =280
IPE5 15000 h Pza.caj.6

TL-7218.B40SENS on-orr

2x18 W 100 -277V~ FPOS
6500K 3400Im IRC =280
IPE5 15000 h Pza.caj.6

TL-7218.B65SENS on-oFF

T8 LED

2x18 W  120-277V~ FPO9
4 000K 3400Im IRC =80
P65 15000h Pza.caj.6

T8 LED

2x18 W  120-277V~ FP 09
6500 K 3400Im IRC >80
P65 15000h Pza.caj.6

* El sensor es externo.

e ===~}

1330

104
—

B3

* El sensor es externo.

* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
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LUMINARIA: TL-7200.NHB50120

PROYECTO: lllux de México




| Interior / Techo / Suspender / LED |

Luminarias para alto montaje |

Cuerpo fabricado en [amina de acero

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-7100
TL-7200

O LED
TL-7100.NHB50120 ~eGrO

LED SMD 2835

100 W 100 - 277V~
5000K 12500Im IRC >80
P65 Pza. cajl

O LED
TL-7200.NHB50120 necro

BL-7200.EMER

KIT DE EMERGENCIA
IP 65 con driver y bateria
para TL-7200.NHB50120

LED SMD 2835

200 W 100 - 277 \/~
5000 K 25000Im IRC
=80

P65 Pza. caj.l

INCLUYE DISPONIBLE CON SENSOR DE MOVIMIENTO (PAG. 110)

- Cadena 650 mm - Sensor SE-7004 r
accesorio para —
suspender g

* Driver incluido.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
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| Interior - Exterior / Techo / Suspender / LED |
Luminarias Industrial LED |

Fabricadas en aleacidon de magnesio con sistema de enfriamiento

LED

TL-8190.SR BrancO

SMD LED

P0W 100-277V~ FPO0OS

4700 K 1500 1Im IRC >80
IP20 30000 h Pza. caj.l

*No incluye sistema

de suspension.

* Driver integrado.

* Disponibles con bateria de
emergencia
(TL-8190.SREMER)

SLL

5 1220
2
LED LED
TL-8418.SR40 sLaNCO TL-8618.SR Branco
T8 LED T8 LED

4x18 W 100-277V~ FP 09 6x18 W 100 - 277V~ FP 09

4000K 6800Im IRC >80 / 6500 K 10200 Im IRC >80
/ IP20 15000h Pza caj.l p / IP20 15000h Pza caj.l

TL-8418.SR65 sranco *Incluyen lampara

SMD LED FL-10T8.18MV LED. Opcidn
4x18 W 100 - 277V~ FP 09 con difusor de acrilico.
6500 K 6800Im IRC =80 *No incluye sistema

IP20 15000 h Pza.caj.l

00S

de suspension.

Sge

*Incluyen lamypara

FL-10T8.18MV LED.
a8 .

*No incluye sistema

de suspension.

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

*No incluyen sistema de suspension.
* Disponibles con bateria de emergencia.

— * Con opcidn a difusor de acrilico sobre pedido.

TL-8618
TL-8418

20
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| Interior / Techo / Suspender / LED |
Luminarias para alto montaje |

Cuerpo fabricado en [amina de acero

LED

TL-8180.SR Branco
SMD LED

M2W 120 -277 V~

— 4100K 17600Im IRC 280
= z IP20 50000h Pza caj.l

*No incluye sistema
de suspension.
*Incluyen driver y
tablillas PHILIPS.

Sge

1175

~~=l8

LED

TL-8080.SR BLanco

SMD LED

84 W 120-277\~

4700 K 13200Im IRC =80
IP20 50000 h Pza. caj.l

*No incluye sistema
de suspension.

See

LED

TL-8224.SR sLaNCO

SMD LED

224 W 120 - 277\~

4700 K 35200 Im IRC =80
P20 50000 h Pza.caj.l

*No incluye sistema
de suspension.

* Driver integrado.

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-8080
TL-8180
TL-8224

*No incluyen sistema de suspension.

* Disponibles con bateria de emergencia.

* Con opcién a difusor de acrilico sobre pedido.

* Pueden ajustarse a los IlUmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del area,
sobre pedido.

* Disponibles con bateria de emergencia, agregando la terminacion EMER. Por ejemplo
(TL-8080.SREMER).
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LUMINARIAS PARA INTERIOR DE EMPOTRAR EN MURO |

PROYECTO: Casa Gadiz
LUMINARIA: MH-4239.BLED




| Interior / Muro / Empotrar / LED |
Luminarias de cortesia LED |

Fabricada en aluminio | fabricada en aleacién de zinc | fabricada en aluminio y PMMA

LED
ML-2300.B sLanco
ML-2300.N ~neEGrO

LED Bridgelux

TW 100 -277V~ FPOS5
3000K 95Im IRC =80
IP20 30000 h

Pza. caj. 100

L
N |
gl [[m
45
@37 mm

LED LED
ML-2301.B sLanco ML-2302.B sLanco
ML-2301.N neGro l ML-2302.N NEGrO
LED Bridgelux b LED Bridgelux
TW 100-277V~ FPOS5 2W 100-277V~ FPO5
3000K 95Im [IRC =80 f 3000K 180Im IRC =80
P20 30000 h P20 30000 h
Pza. caj. 100 Pza.caj. 100

o1l [ @: 0

.E 34
@36 mMm @
@36 mMm

MONTAJ!::Y

DIRECCION

DE LA LUZ

* Driver remoto.

ML 2300 * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

ML-2301

ML-2302
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| Interior / Muro / Empotrar / LED |

Luminarias de cortesia LED |
Fabricado en aluminioy PMMA

LED

ML-2303.B sLanco

ML-2303.N NEGRO

LED Bridgelux

3W 100-277V~ FPO5
3000K 270Im IRC =80
IP20 30000 h Pza. caj.50

* Permiten el uso con sensor
de movimiento SE-2101.B
0 SE-2102.B (Pdg. 105).

C

20

ife)

@ LED
ML-2305.BSENS sLanco
ML-2305.NSENS ~necro
LED Bridgelux

15W 100 -277V~ 50/60 Hz
3000K 45Im IRC =80
IP20 30000 h Pza.caj. 100

* Cuentan con sensor de
movimiento integrado.
* Fabricado en ABS.

94
—_—

MONTAJE Y MONTAJE Y
DIRECCION DIRECCION

DE LA LUZ DE LA LUZ ®

86x86 mm

B
En
Cjp=m

ML-2303 * Driver remoto.
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PROYECTO: SPA Nature
LUMINARIA: ML-2303.B




LUMINARIAS PARA INTERIOR DE SOBREPONER EN MURO |

PROYECTO: Residencial La Joya
LUMINARIA: ML-4603.B \




| Interior / Muro / Sobreponer/ LED |
Luminarias tipo arbotante LED |

Fabricadas en aluminio

LED
ML-4602.B sLanco
ML-4602.N NEGRO

LED SMD
45W 100-240V~ FPOS

2700 K 200Im [IRC 280
IP20 30000 h Pza.caj.20

120
\:/
40

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

LED
ML-4601.B sLanco
ML-4601.N NEGrO

LED SMD
45W 100-240V~ FPOS
2700K 240Im IRC 280

IP20 30000 h Pza.caj.20

|

[m—

60

100

LED
ML-4603.B sLaNncO
ML-4603.N NEGRO

LED SMD
9W 100-240V~ FPOS
2700K 820Im IRC =280

IP20 30000 h Pza.caj.20

ovg

;,.

* Driver integrado.

ML-4601 ML-4602 ML-4603

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
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| Interior / Muro / Sobreponer / LED |

Luminarias tipo arbotante LED |

Fabricadas en aluminio

\/

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

ML-4605

|||UX www.illux.com.mx

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

ML-4606

LED

ML-4605.B sLanco
ML-4605.N neGro

LED SMD

9OW 100-240V~ FPOS
2700 K 960 Im IRC =80
P20 30000 h Pza.caj.20

55

330

FL

78

LED

ML-4606.B sLanco
ML-4606.N NeGrO

LED SMD

45W 100-240V~ FPO9S
2700 K 100 Im IRC =80
P20 30000 h Pza.caj.20

s

[T

90

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
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PROYECTO:
LUMINARIA




| Interior / Muro / Sobreponer / LED |
Tira de SMD LED 5050 |

Con funda impermeable de silicon

O LED &
ML-0563.BC30KIT

SMD LED 5050

9W /m -270 W (Total)
127V~ 3000K FP 095
700 Im/m - 21 000 Im (Total)
IRC =80 [P 54 30000 h
Pza. caj. |

* Corte cada 500 mm

ML-0563.BF30KIT

SMD LED 5050
9W /m -270 W (Total)
127V~ 6000K FP 095

b 700 Im/m - 21 000 Im (Total)
B IRC =80 [P 54 30000 h
Pza. caj.
* Corte cada 500 mm
e Z
o N, oD Coma |
. ﬁ@% 1000
ACCESORIOS
- (3) AC127-DC127 - (5) CD-0001 - (90) CLIP-TL
Convertidor de corriente. Conector N, e Clip para fijar.
ACCESORIOS
- (10) LED CAP
Tapa final.

* El Kit contiene:
-1carretede tira LED de 30 m
- 3 convertidores AC127-DC127
- 5 conectores CD-0001
- 90 clips CLIP-TL

e -10 tapas finales LED CAP

DE LA LUZ

* Alto voltaje con funda impermeable de silicon para sobreponer

en muro o techo. Uso interior y exterior. 60 LED/m.

VL0 * Accesorios se pueden vender por separado.
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| Interior / Muro / Sobreponer / LED |

Accesorio para Tira de LED |

Fabricado en aluminio y acero

KITML-1220.N neGro

Montaje de sobreponer
Medidas de base 120x130
mm

Longitud de cinturén 20 m
IP20 Uso interior

Pza. caj. 1

* Compatible con cualquier tira LED
* Compatible con tiras LED The Strip ML-0511, ML-0521, MLL-0522, IP 20.
* Requiere driver.

101
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LUMINARIAS PARA INTERIOR DE EMERGENCIA |

PROYECTO: Hotel Tierra Santa
LUMINARIA: ML-1601.EMER




| Interior / Emergencia / LED |

Luminarias LED de emergencia |
Inyeccién ABS termoplastico

LED

ML-1703.EMER BLaNnco

LED

5W 127V~

41700 K 200 1m

I[P20 50000 h Pza. caj.20

* Con tiempo de operacion
en modo de emergencia:
8 horas en intensidad
bajay 4 horas en E N8
maxima intensidad. — 200

* Recargable y portatil.

370

MONTAJE Y MONTAJE Y MONTAJE Y
DIRECCION DIRECCION DIRECCION
DE LA LUZ DE LA LUZ DE LA LUZ

SL-1602 ML-1703 ML-1601

103

LED
SL-1602.EMER Branco

LED
21W 100 - 277 V-~
IP20 50000h Pza.caj.10

*Se puede empotrar,
sobreponer o suspender
en techo o muro.
*Incluye driver y cadena
para suspender.

370 45

?
L]

LED
ML-1601.EMER Branco

LED

2x12W 120V~ | 277\~
4700 K 275Im IRC =82
IP20 50000h Pza.caj.6

* Incluye cables para

los 2 voltajes).

*Incluye driver.

* Placa universal para rapida
instalacion.

|U)<
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EXTRACTORES DE AIRE PARA INTERIOR |

]
L7

. PROYECTO: e__s‘id:encial_vi\j;l'- b L e e e s
PRODUCTORMT4 B 0/ 3! - i b Bl ot &

S ey \




| Interior / Ventilacién |

Extractores de aire cuadrados |
Fabricados en plastico ABS

“reuno
VT-1914.B BLANCO

Ducto 4" (100 mm)
GU10 LED (No incluida)
= Ar_‘ 10W 10V~ Ruido45dB

Flujo de aire 66 m2,/H
Area aplicable 4 a7 m?
IP 44 Pza. caj. 20

* Sugerencia de l[dmpara
GU10 LED atenuable
FL-T0GU10 de lllux (Pdag. 114)

150

VT-1904.B Branco

Ducto 4" (100 mm)
2w 10V~ Ruido39dB

VT-1906.B BLanco
Ducto 6" (150 mm)

= __5;5;_; 17W 110V~ Ruido39dB
% Flujo de aire 90 m2/H = Z Flujo de aire 192 m2/H
=r Area aplicable 4 a7 m? =z Area aplicable 7 210 m?

4 IP 44  Pza.caj. 20 S

IP 44 Pza.caj. 18

i
150
Ll
B
200
inal

@147 mm

* Cuentan con una trampilla de retencidon para evitar lluvia,
polvo y olores cuando no se encuentran encendidos.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

105
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SENSORES |

i Y
PROYECTO
SENSQR: SE-2102.



| Interior / Sensores|

Sensores de movimiento y fotocelda |

Fabricados en PC

87.4

99%L

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

SE-2103

SE-2101.B sLanco

800 W Incandecentes

200 W LED

Consumo aproximado 0.5 W
110 - 130 V~

Luz ambiental <3-2 000 LUX
(ajustable)

Rango de deteccion 180°
Pza. caj. 50

SE-2103.N NEGRO

2x150 W

Consumo aproximado 0.5 W
110 - 130 V~

Luz ambiental <3-2 000 LUX
(ajustable)

Rango de deteccion 180°
Pza.caj. 20

*Sugerencia de l[ampara:
FL-T0A19.930 (Pag. 111) o
FL-10A19.965 (Pag. 111)

g

ACCESORIO (NO INCLUIDO)

u1
~

SE-2102.B Branco

800 W Incandecentes

200 W LED

Consumo aproximado 0.5 W
110 - 130 V~

Luz ambiental <3-2 000 LUX
(ajustable)

Rango de deteccion 360°
Pza. caj. 50

FC-2104.S rotoceLpba

800 W max.

Consumo aproximado 0.5 W
110 - 240 V~

Luz ambiental <5-15 LUX
Pza. caj. 100

* Fotocelda, permite
controlar la luz de la
l[uminaria detectando
la luz ambiental. Ideal
para luminarios viales.

+ FC-2104.SAcc

Base para fotocelda. ﬂ

* Faciles de instalar.

*Operan con lamparas LED, Fluorescentes y halégenas.

* Con detector de sensibilidad y circuito integrado. Identifican la noche y el dia

automaticamente.

107
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| Interior / Sensores |

Sensor ON/OFF |

Fabricados en policarbonato

SE-7006 on/oFF
s - Encendidoy apagado
e automatico basado
. - en el movimientoy
m en el nivel de luz.
o T .

- Su tamano compacto
lo hace adecuado para
fijarse con la mayoria

m de las luminarias.
25
4 prensas de poste en
Dﬂ ]@ el terminal (L, N, N, L),
- facil de ensamblar.

Potencia maxima: El detector de area, el

200 W max

400 W rmax de la luz del dia se pueden
Consumo: establecer con precision a
04 KWh rﬁax través del switch DIP.

120 -277 \V~
50/60 Hz IP 20

SENSOR DE MOVIMIENTO + DRIVER LED O BALASTRO

temporizadory el umbral

PATRON DE DETECCION

Altura de montaje en pared: Altura de montaje en techo: Altura de montaje en techo:
2m 3Im 4m
Area de deteccion Area de deteccion Area de deteccion: 100%

100% / 75% / 50% / 25%

100% / 75% / 50% / 25%

12
11
10
t
H
7
6
5
4
3
2
1
S0\
1
2
3
4
5
6
7
L]
s
10
11
12

Movimiento lento Movimiento lento Movimiento lento (Velocidad 1 m/s)
(Velocidad 1 m/s) (Velocidad 1 m/s) *Cuando se instala a una altura
de montaje de 4 m, el sensor con
un area de deteccion del 75 %/50
%/25 % no puede detectar senales
de movimiento.

Movimiento lento Movimiento lento Movimiento lento (Velocidad 0,3 m/s)
(Velocidad 0,3 m/s) (Velocidad 0,3 m/s) *Cuando se instala a una altura de
montaje de 4 m, el sensor con un area
de deteccion del 75 %/50 %/25 % no
puede detectar sefales de movimiento.

IO '

Con suficiente luz ambiental, la luz no
se encenderd incluso si hay una sefal
de movimiento.

Con luz ambiental insuficiente, el sensor
enciende la luz cuando se
detecta movimiento.

Después de transcurrido el tiempo de
espera, el sensor apaga la luz cuando no se
detecta movimiento.

*Se venden por separado o integrado a las luminarias (consultar modelos).
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| Interior / Sensores|
Sensor Atenuable |

Fabricados en policarbonato

SE-7002 ATENUABLE

L Atenuacion automatica
cuando se usa en
combinacion con drivers
LED atenuableso1-10 V~.

PATRON DE DETECCION

Cuenta con sensor de luz
diurna ajustable.

El 4rea de deteccion, el
retraso de tiempoy el
umbral de luz natural
pueden ser

configurado con precision a
través del interruptor DIP.

Patrén de montaje de techo (Unidad: m)
Altura de instalacion sugerida: 2.5-8m

Patrén de montaje de deteccion (Unidad: m)
Altura de instalacion sugerida: 1-1.8 m

Médulo del sensor

Accesorio
de metal

9 dc lateral

Onda principal

Usando el disefio separado
entre el sensor de
movimientoy la corriente, lo
hace facil

de reinstalar o ajustar.

100 - 277V~
50/60 Hz P20

FUNCION DE ATENUACION

Cuando se utiliza en combinacion con drivers

LEDy balastos atenuables de 1-10 V~, el sensor 1. Con suficiente luz 3. Después de un tiempo,
puede trabajar 3 modos. Funcién de atenuacion, ambiental el sensor no — el sensor atenua la luzde la
100% a luz baja y luz baja a apagado. El sensor _L‘} enciende la luminaria. ( luminaria siempre y
SE-7002 sensible a los cambios de luz, es facil de cuando el sensor no
instalar y muy rentable. 1 1 C detecte movimiento.
| 2Cuandolaluz \— 4. Después de un periodo
ambiental es insuficiente, de espera, el sensor
( el sensor enciende la e ( apaga la
luminaria cuando luminaria de no capta
1 detecta movimiento. 1 movimiento en el area de
deteccion.
Ademas, el sensor puede proporcionar una e 1. Sin detectar P 2. Cuando el sensor detecta
funcion de atenuacion en 2 pasos. 100% — poca movimiento, el luminario — movimiento, aumenta el
luz (nunca se apaga). Este modo es adecuado — mantiene brillo del luminario a un
para su uso en corredores, escaleras y pasajes ( una iluminacién tenue. ( 100%
subterraneos donde se mantienen bajos niveles
de luz hasta que se detecta movimiento. 1 1
JRE— 3. Después de mantener un
tiempo la intensidad de la
—_— luz, el sensor retorna a la
( atenuacion inicial, si no
detecta movimiento.
B

* Se venden por separado o integrado a las luminarias (consultar modelos).

109
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|Interior / Sensores |
Sensor Atenuable |

Fabricado en policarbonato

- SE-7004 ATENUABLE

Atenuacion automatica de
1-10 V~ cuando se usa en

PATRON DE DETECCION

o combinacion con drivers
LED o
- palastos.
Cuenta con sensor de luz
i @ i diurna ajustable.
(%]
[}

Amplia area de deteccion,

Patrén de montaje de techo (Unidad: m) Patrén de montaje de deteccion (Unidad: m)
con alcance de hasta 16m Altura de instalacion sugerida: 2.5-8m Altura de instalacion sugerida: 1-18 m
de diametroy altura de
montaje

—g 15m. max. adecuado para el
uso de almaceén.

Cuenta con diferentes
soportes para realizar
montajes de diversa indole.

120 - 277 N/~
50/60 Hz 1P 65

FUNCION DE ATENUACION

Cuando se utiliza en combinacién con drivers LED y balastos atenuables de 1-10 V~, el sensor puede trabajar 3 pasos. Funcion
de atenuacion, 100% a luz baja y de luz baja a apagado. El sensor SE-7004 puede incorporar sensores de luz diurna sensibles a
los cambios de luz. Es facil de instalar y muy rentable.

1. Con suficiente luz i i 2.Cuando la luz
i i ambiental el sensor P L .— | ambientales
= e e | noenciendens ToH HEl L | insuiicente dsensor
(e i e | luminaria, Esn = @Dé 2 !géxgu enciende la luminaria
EPSHE  Sriew 4 ISy iE= = =3 cuando detecta
ot TAskak = i = 3 movimiento.
{
- 4
3. Después de un 4. Después de un
tiempo, el sensor i i periodo de espera,
atenua la luz de la == == = el sensor apaga la
luminaria siempre y (N L I=Es | luminaria de no
cuando el sensor no iﬁ%g it s E%ﬁ" 1=l capta movimiento
detecte movimiento. ity = sy | eneléreade
deteccion.
-

* Se venden por separado o integrado a las luminarias (consultar modelos).

110
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| Interior / Sensores)|

Sensor Atenuable |

Fabricado en policarbonato

CONTROL REMOTO
PARA SE-7004 ATENUABLE

- [D\ ~ Nombre Descripcion
Descripcion Nombre { Transmisién  Carga los ajustes
L [ P——
Area de (e =) e .
25% /50% / 75% / 100% . e imn . Tiempo de espera desde la
PIEREER ’ deteccion —O o smn O_ Peridode  stenuacion hasta apagar Os /
= espera Tmin/5min/30min/+
El tiempo de espera desde ; odtme| [ = or [ [ SEndey
100% hasta la atenuacion 8s/ Tiempo de _O o O_ ivel d
Trmin /5 min /15 min /30 min espera Bon e Nivel de espera 149, /509 / 30% / 40% / 50%
atenuable
Daylight || swx  TZE] Auto
5 Lux /15 Lux /50 Lux/ Umbral de ||metod]| s e | Mode - =
150 Lux / desactivado luz de dia —O wouwx 0 O— A. Area de deteccion de
= e movimiento: 3-6 m
) B. Deteccion de presencia: 3-6 m
- ONOFF  Pesst  Toeshad Dinn Modo C. Deteccion de presencia con
Siempre en modo ON/OFF ON/OFF }—C) o () automéatico  captacion de luz diurna: 3-6 m
— 1 2 4 D. Altura de montaje: 6-15m
Presione el botén "Reinicio” Reinici E. Alto montaje con
s6lo para la configuracion enicio O O () C aprovechamiento diuma: 615 m
de fabrica.
Areade | Tiempo |Sensor de|Periodo de|Porcentaje de Ajustar el nivel de luz cuando
deteccion|de espera|luzdedia| espera atenuacion k 7L Atenuable + / gé detecta movimiento.
100% | 1min | Disable | 3min 20% Atenuable -
4cqnfiguraciones rapidas 1/2/3/4 Umbral Presione este botdn para
opcionales biental establecer el umbral de luz
ambienta de dia adecuado actual.

* Control remoto se vende por separado.

m
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T

LAMPARAS |

PROYECTO: Teatro Valle de $Iravo
LAMPARA: FT-10A19.KIT30




| Interior / LAmparas|

Lamparas LED |

LED
FL-10T8.18MV Branco

T8 Base Cl3

18W 100 - 277V~
Equivalencia fluorescente
32 W

Angulo 300° 4 000 K
1700 Im |IRC>80 FP 092
15000 h Pza. caj. 25

FL-10T8.18MV60 srANCO

T8 Base Cl3

18W 100 - 277 \V/~
Equivalencia fluorescente
32 W

Angulo 300° 6500 K

1700 Im IRC >80 FP 092
15000 h Pza. caj. 25

1213

1160
1199

(62

*Se alimenta de un solo lado.

llux

hux

LED

FL-10A19.KIT30 BLanCcO

(4) A9 Base E26

60 W 100-240V~ FPO0OOS

3000 K 800Im IRC=280
150° 15000 h Pza.caj. 12

FL-TOAI19.KIT65 sBLanco

(4) A9 Base £26

60 W 100-240V~ FPOO9
6500 K 800 Im IRC =80
150° 15000 h Pza.caj.12

v

Cl

80L

09

*No requieren driver. _
* Nuestras ldmparas cuentan con certificacion NOM.

n3

|U)€

www.illux.com.mx |



|Interior / LAmparas |

Lamparas LED |

u
| m

-FL-10PAR30 -FL-10GU10
LED R9e LED &\ R9e
£ FL-TOPAR30.283015 BrLanco X FL-10GU10.627190 BrancO
PAR30 Base E26 g Atenuable CUI0
; um“ 28 W 100 - 277 V~ g Base GUIO 6W 120V~
l} \ Equivalencia incandescente w Equivalencia incandescente
' 60 W Angulo15° 3000 K 50 W Angulo38° 2700 K
2500 Im IRC=>90 FPO9 500 Im IRC>90 FP =09
50000 h IP 44 Pza.caj. 24 15000 h  Pza.caj. 24
FL-10PAR30.283036 BLANCO
@F PAR30 Base E26 Als
28 W 100 - 277 \V/~
s Equivalencia incandescente @ 8
1* 60 W Angulo36° 3000 K ©

2500 Im IRC290 FPO9
50000 h |IP 44 Pza.caj. 24

FL-10PAR30.284015 BraNncO

PAR30 Base E26

28 W 100 - 277 V~
Eqguivalencia incandescente
60 W Angulo15° 4000 K
2500 Im IRC2>90 FPO9
50000 h IP 44 Pza. caj. 24

FL-10PAR30.284036 BLanco

PAR30 Base E26

28 W 100 - 277\~
Equivalencia incandescente
60 W Angulo36° 4000 K
2500Im IRC>90 FPOO9
50000 h 1P 44 Pza.caj. 24

*No requieren driver. _
* Nuestras ldmparas cuentan con certificacion NOM,
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| Interior / LAmparas|

Lamparas LED |

CONOCE LA NUEVA LAMPARA GU10 LED CON IRC 290 R9 e
FL-10GU10.627190

v
L 290
I Jalll
Temperatura de color
2700 K
Atenuable

EJEMPLOS DE IRC

IRC 290 R9e

LA IMPORTANCIA DEL IRC
(Iindice de Reproduccién Cromatica)

Recuerda que la iluminacion artificial afecta la percepcion del color, por eso te recomendamos utilizar iluminacién LED,
ya que cuenta con un IRC superior a 80 y un consumo de energia minimo. .
El conocer el IRC de tus luminarias te ayudara a elegir la mas adecuada para cada ambiente.

15
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| Interior / LAmparas |

Lamparas LED |

|||UX www.illux.com.mx

.

+FL-10GU10

LED &
FL-10GU10.527 BrLanco

Atenuable GU10

Base CUIO 6W 120V~

Equivalencia incandescente
50 W  Angulo38° 2 700K
500 Im IRC 280 FP =09
15000 h  Pza.caj. 24

FL-10GU10.530 Branco

Atenuable GUI0

Base GUI0O 6W 120V~

Equivalencia incandescente
50 W Angulo38° 3000 K
500 Im IRC>80 FP =09
15000 h Pza.caj. 24

FL-10GU10.540 Branco

Atenuable GUI10

Base GUI0O 6W 120V~

Equivalencia incandescente
50 W  Angulo38° 4000 K
500 Im IRC>80 FP =09
15000 h Pza.caj. 24

FL-T0GU10.565 sranco

Atenuable GUI10

Base CUIO 6W 120V~

Eqguivalencia incandescente
50 W Angulo38° 6500 K
500 Im IRC >80 FP =09
15000 h  Pza.caj. 24

11

‘FL-IOMR16

LED
FL-10MR16.530 BLANCO

) MR16  Base GUS5.3
Ly 45W 100 - 240 V~
Equivalencia incandescente
. 35W Angulo38° 3000 K
350Im IRC=80 FPOS5
15000 h Pza.caj. 24

FL-10MR16.540 Branco
MR16 Base CU5.3

Als 45W 100 - 240 V~
Equivalencia incandescente

OF 35W Angulo38° 4000 K
3501m IRC280 FPOS

15000 h  Pza.caj. 24

*No requieren driver.

* Nuestras ldmparas cuentan con certificacion NOM,
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|Interior / LAmparas|

Fuentes de Poder LED |

+TL-4008.G

LED
TL-4008.G27 cris

LED COB

Sustituye MR16

10W 100 - 277V~
Angulo 24°|38°|60°
2700K 800Im

IRC >90 30 000 h

TL-4008.G30 cris

LED COB

Sustituye MR16

10W 100 -277V~
Angulo 24°]38° | 60°
3000K 860Im

IRC 290 30 000 h

TL-4008.G40 cris

LED COB

Sustituye MR16

10W 100 -277V~
Angulo 24°]38° | 60°
4 000K 895Im
IRC>90 30000 h

m

SolLLe

‘TL-4115.G

LED
TL-4115.G27 Gris

LED COB
Sustituye ARITI
15W 100 -277V~
Angulo 15° | 24°
2700 K 1400 1Im
IRC>90 30000 h

TL-4115.G30 cris

LED COB
Sustituye ARITI
15W 100 -277V~
Angulo 15° | 24°
3000 K 1500Im
IRC>90 30000 h

TL-4115.G40 cris

LED COB
Sustituye ARITI
15W 100 - 277 V~
Angulo 15° | 24°

4 000K 1550 Im
IRC 290 30000 h

* Driver incluido. .
* Nuestras lamparas cuentan con certificacion NOM
* Disponible con atenuacion TRIAC, O-10V y DALI (Consulte FT para configuracion de cédigo.)

www.illux.com.mx |
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EXTERIOR

@ Soporta humedad
Z)- Soporta polvoy agua
LED Tecnologia LED

-®- Tecnologia Solar
G&® Recarga USB

@ Luminaria para costa

* Nuestros productos cuentan con certificacion NIM .

* Las medidas de los esquemas estan en mm.
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LUMINARIAS PARA EXTERIOR DE EMPOTRAR EN PISO |




| Exterior / Piso / Empotrar | Sobreponer / Sin LED integrado | LED |
Luminarias de piso |

Fabricada en policarbonato y ABS | Fabricadas en aluminio y vidrio

=T o
PL-7412.N NEGRO

GUT0 LED (No incluida)
Base GUIO

7W max 127\~

IP65 Pza. caj. 40

* Sugerencia de lampara
GU10 LED atenuable TRIAC
FL-10GU10 de lllux (Pdg. 114)

127

O LED
PL-2303.S saTtin

O LED
PL-5003.A30 aLuminio

LED LED
x3W 100-277V~ FPOS5

w 4W 90-277V~ FP OS85
3000K 2701m IRC 280 @ - 3000K 5201Im IP65
IP54 30000h Pza caj 50 -
PL-5003.N30 NEGRO

LED

4W 90-277V~ FPO0OS85
3000K 520Im IP65

955

@150

< T
5 &
o -

=2 [»
@40x955 mm

@47

MONTAJE Y MONTAJE Y
DIRECCION DIRECCION
DE LA LUZ DE LALUZ

PL-7412 PL-5003
PL-2303

121
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| Exterior / Piso / Empotrar / LED |

Luminarias LED |

Fabricadas en aluminio

Y

|
i

©k
N

@32x54 mm

ACCESORIO PARA MODELO TL-5408 (NO INCLUIDO)

O LED
TL-5408.A27 aLuminio
TLED

1TIW 110 -277\V~
3000K T1T10Im [IRC =85
30° P65 30000 h
Pza.caj. 4

TL-5408.A41 aLuminio

1LED

1TW 10 - 277V~
5000 K T1O0Im IRC =85
30° P65 30000 h
Pza.caj. 4

* Sobre pedido

Color del LED mmm

* Optica: 10°, 30° y 60°

* Optica esmerilada

* Optica asimétrica o eliptica
* Acabado en color negro

* Atenuable 110 V~.

O LED

PL-5205.A27 ALuminio

4 LED

8W 110-277\V~

3000K 720Im |IRC =85
30° P65 30000 h

Pza. caj. 1

PL-5205.A41 aLuminio

4 LED

8W 110 -277V~
5000K 720 1Im IRC 285
30° P65 30000 h
Pza. caj. 1

*Sobre pedido

Color del LED mmm

* Optica: 10°, 30° y 60°

* Optica esmerilada

* Optica asimétrica o eliptica
* Acabado en color negro

* Atenuable 110 V~.

o

-
|

—_—
52

2O

@60x50 mm

ACCESORIO PARA MODELO PL-5205 (NO INCLUIDO)

O LED

PL-5207.A27 aLumiNiO

4 LED

5W N0 -277\V~

3000K 440Im |IRC =85
30° P65 30000h

Pza. caj. 1

PL-5207.A41 aLumiNio

4 LED

S5W T10-277V~
5000 K 440Im IRC =285
30° P65 30000 h
Pza.caj. |

* Sobre pedido

Color del LED mmm

* Optica: 10°, 30° y 60°

* Optica esmerilada

* Optica asimétrica o eliptica
* Acabado en color negro

* Atenuable 110 V~.

ACCESORIO PARA MODELO PL-5207 (NO INCLUIDO)

- H-5408
Housing para TL-5408

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

TL-5408 PL-5003
PL-5205
PL-5207

|||UX www.illux.com.mx

«z - H-5205

Housing para PL-5205

- H-5207

Housing para PL-5207

* Accesorios se venden por separado.
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PROYECTO: NSJ 1223
LUMINARIA: PL-5208/A4]




LUMINARIAS PARA EXTERIOR DE SOBREPONER EN PISO |

PROYACTO: Casa Arboledas
LUMINARIA: PL-4503.C




| Exterior / Piso / Sobreponer / LED |
Luminarias bolardo |

Fabricadas en aluminio

O LED O LED
PL-4503.C cris PL-4504.C cris
LED Sunpu LED Sunpu
33W 100 -240V~ IRC =80 33W 100 -240V~ IRC =80
3000K 260Im FPOS 3000K 260Im FPOS
P65 30000h Pza.caj.8 P65 30000h Pza.ca).8
91 106 A 128
N D
o o
3 )
— —
51 51
O LED O LED
PL-4505.C cris PL-4506.C cGris
LED Sunpu

LED Sunpu

2x33W 100 - 240V~ |IRC 280
3000K 520Im FPOS5

2x33W 100 - 240 V~ |RC 280
3000K 520Im FPOS5
IP65 30000h Pza.ca).8

IP65 30000h Pza.caj.8
91 173 76 217
o o
(o) (o]
© ©
? 51
MONTAJE Y MONTAJE Y
DIRECCION DIRECCION
DE LALUZ DE LALUZ
L4503 PL-4505 * Driver integrado.
PL-4504 PL-4506

125
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| Exterior / Piso / Sobreponer / LED |
Luminarias LED tipo reflector |

Fabricadas en aluminio

+RL-3610.N

*RL-3630.N

O LED
RL-3610.N22 nEGRO
LED SANAN

10w 100-277V~ FPOS9
2200 K 750 Im IRC =280
IP65 30000h Pza.caj.20

RL-3610.N30 neGro

LED SANAN

10OWwW 100-277V~ FPO9
3000 K 900Im IRC >80
IP65 30000 h Pza. caj. 20

M
0

122

=R

103

RL-3610.N65 NEGRO

LED SANAN

10w 100-277V~ FPOS
6500 K 900 Im IRC 280
IPE5 30000 h Pza.caj.20

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

=1

O LED

RL-3630.N22 NEGRO

LED SANAN

30W 100-277V~ FPOOS

2200 K 2250Im IRC =80
IP65 30000h Pza.caj.10

RL-3630.N30 nEGRO

LED SANAN

S0W 100-277V~ FPO9
3000K 2700Im IRC=>80
IP65 320000 h Pza.caj.10

RL-3630.N65 NEGRO

LED SANAN

J0W 100-277V~ FPO9
6500K 2700Im [IRC =280
IP65 30000 h Pza.caj.10

* Driver integrado.
. * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

T * Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (Pdg. 107).

RL-3630

|||UX www.illux.com.mx 126



| Exterior / Piso / Sobreponer / LED|

Luminarias LED tipo reflector |

Fabricadas en aluminio

+RL-3650.N

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

RL-3650
RL-36100

-RL-36100.N
O LED O LED
RL-3650.N30 nNEGRrO RL-36100.N30 ~nEGRrO
LED SANAN LED SANAN
50w 300-277V~ FPO9 100W 100-277V~ FPO9
3000K 4500Im IRC =80 3000K 9000Im IRC =80
IP65 30000 h Pza . caj. 10 IP65 30000h Pza.caj.b5
RL-3650.N65 neGro RL-36100.N65 neGrO
LED SANAN LED SANAN
50 W 300-277V~ FPO0OS 270 332

100 W 100-277V~ FPO9
6500 K 9000Im [RC =80
IP65 30000h Pza.caj b

6500 K 4500Im IRC=80
IP65 30000 h Pza caj.10

210

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
* Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (Pdg. 107).



| Exterior / Piso / Sobreponer / LED |
Luminarias LED tipo reflector |

Fabricadas en aluminio

g
i..
-
8
2

"t{'azj':? 7;#:;*-%1;44: gul, *:m m ,ﬂ,‘.}h!-‘!

O LED
RL-36200.N30 ~neGrO

LED SANAN

200 W 100 -277V~ FP 09

3000 K 18000 Im IRC =80
P65 320000h Pza.caj.b

RL-36200.N65 neGrO

LED SANAN

200 W 100 -277V~ FPOS
6500 K 18 000 Im IRC =80
IP65 30000h Pza.caj.b

380 44

—

280

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

* Driver integrado.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
236200 * Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (Pdg. 107).

128
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| Exterior / Piso / Sobreponer / Sin LED integrado / LED | i,

s

Luminarias con estaca |
Fabricadas en PCy ABS

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

PL-741.N
RL-1805.N

2

‘ COSTA LINE

O & v
PL-7411.N neGrO

GCU10 LED (No incluida)
Base GUI0O

7W max 127V~

P65 Pza.caj. 50

* Sugerencia de lampara
GU10 LED atenuable
FL-10GU10 de lllux (Pdg. 114)

1o 260
[— —

@260
—

32

N
©

O LED &
RL-1805.N neEGrO

LED

5W 100-240V~ FP OS5
3000K 223Im IRC =80
IP65 20000 h Pza. caj. 50

*Incluye conector IP 68
para facil instalacion.

129
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LUMINARIAS PARA EXTERIOR DE EMPOTRAR EN MURO |

PROYECTO: Jardin Santa Barbara
LUMINARIA: ML-3702.A




| Exterior / Muro / Empotrar / LED |
Luminarias LED |

Fabricadas en acero inoxidable con difusor de acrilico

-

+ML-3701.A

O LED
ML-3701.A aLuminio

LED SMD
15W 100 -277\~

IP65 30000 h

3000 K 92Im IRC=280

‘ML-3702.A

O LED
ML-3702.A aALuminio

LED SMD 2835
15W 100 -277\V~

% 3000K 47 Im IRC 280

IP65 30000 h
Pza. caj. 100

109x40 mm

Pza. caj. 100
109
=1k
123
109240 mm
MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ
ML-3701 * Driver integrado.

ML-3702

www.illux.com.mx |
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LUMINARIAS SOLARES DE SOBREPONER |
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PROYECTO: Casa Rivera
LUMINARIA: MS-7103.N23



| Exterior / Muro / Sobreponer / LED|

Luminarias solares LED |
Fabricadas en ABS

Mueve] () LED -&- cg
MS-7103.N23 necro

4

@60

1

195

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

MS-2916.N
MS-7112.N

B

T

130

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

MS-7103.N

Filamento LED

3 W max

Panel solar 5V=/3W
Bateria Litio 3.7 V=
Carga en soleado 5 h
Angulo de apertura 360°
2300 K 800 Im

IP 44 Pza.caj. 4

* Cada que presione el
boton cambiara:
- Modo luz alta: 12 h de

duracién carga completa.

- Modo luz media: 16 h de

duracién carga completa.

- Modo luz baja: 20 h de

duracién carga completa.

180

130

190

226

132

17

O LED -&-
MS-2916.N65 NEGrRO

LED Sanan

16 W max

Panel solar 5V=/1W
Bateria LIFePo4 3.7 V=
Carga ensoleado15-16 h
Deteccion 120°

6500 K 1600 Im

IP65 Pza. caj. 24

*Interruptor ON para
encender la funcidon sensor.
La luminaria encendera
cuando detecte movimiento
*Interruptor OFF

para apagar.

145
125

manmn|
)
(@ o]

62

Mueve () LED -&-
MS-7112.N65 necro

2x60 LEDs

12 W max

Panel solar 9 =/ 2.5W
Bateria Litio 7.4 V=
Carga en soleado 5 h
Deteccion 120°

6500 K 900 Im

P65 Pza.caj.o

* Interruptor OFF/AUTO:
- OFF: manipulacion,
mantenimientoy la

no utilizacion.

- AUTO: funcionamiento
normal de la luminaria

- SENSOR DE MOVIMIENTO:
TIME, iluminacion de 10
seg almin. LUX, ajuste
de luz ambiental de

3a 2000 lux max.

* De facil instalacion.

*No requieren alimentacion. No consumen electricidad.
*Incluyen panel solar de la mas alta calidad y bateria recargable.

133
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|Exterior / Muro / Sobreponer / LED|

Luminarias solares LED |

Fabricadas en ABS

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

MS-3104
MS-3105
MS-3106

|||U X www.illux.com.mx

O LED -&-
MS-3105.N neGrO

LED Bridgelux

6 W max.

Panel solar 5 V=,/25W
Bateria LiFePo4 3.2 VCD
Cargaensoleado6-8h
Deteccion 180°

6000 K 800 Im

IP65 Pza. caj. 40

* Modos de trabajo:

- Micro + induccion: 100%
de luz con presencia / Luz
tenue sin presencia

- Induccion: 100% de luz con
presencia / apagado sin
presencia

- Luz permanente: 100% luz
con o sin presencia

- Luz emergencia: 100%

de luz durante 240 min.

197

n7

107

150

O LED -e-
MS-3104.N NeGro

LED Bridgelux

25 W max.

Panel solar 4.8 V=/ 09 W
Bateria litio 3.7 VCD
Cargaensoleado6-8h
Deteccion 120°

6000 K 400 Im

P65 Pza caj. 48

* Modos de trabajo:

- Micro + induccion: 100%
de luz con presencia/ Luz
tenue sin presencia

- Induccion: 100% de luz con
presencia/apagado sin
presencia

- Luz permanente: 100% luz
con o sin presencia

- Luz emergencia: 100%

de luz durante 240 min.

O LED -&-
MS-3106.N NEGrRO

LED

6 W max

Panel solar 5 V=/ 35W
Bateria LiFePo4 3.2 VCD
Cargaensoleado6-8h
Deteccion 180°

6 000K 800Im

P65 Pza caj. 20

* Encendido automético
al detectar oscuridad

y apagado automatico
al detectar la luz.

* De facil instalacion.

*No requieren alimentacion. No consumen electricidad.

*Incluyen panel solar de la mas alta calidad y bateria recargable.

134



| Exterior / Piso / Sobreponer / LED|

Luminarias solares LED |

Fabricada en aluminio

O LED -&-
PS-4301.N NEGRO

SMDLED

1.5 W max.
Panelsolar5V=/2W
Bateria Li-on 3.7 V=
2200 mAh

Carga ensoleado6-8h
Deteccion 360°/ 2-6m
3000K 420 Im

IP54 Pza.caj.l

*Incluye dos modos de
trabajo inteligentes:
-100% de brillo con
presencia, 20% de brillo sin
presencia.

-100% de brillo con
presencia, se apaga

sin presencia.

008

ogL

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

* De facil instalacion.
* No requiere alimentacion. No consumen electricidad.
* Incluye panel solar de la mas alta calidad y bateria recargable.

135
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| Exterior / Muro / Sobreponer / LED |
Luminarias LED |

Fabricadas en policarbonato y ABS

+ML-7402.N

O LED @&
ML-7402.B BLanco

LED Sunpu

162W 100 -240 V~ FP 2052
— 3000K 1021m IRC 285
IP65 15000 h Pza.caj. 40

ML-7402.N NEGRO
LED Sunpu

1.62W 100 - 240V~ FP >0.52
3000K 68Im IRC =285
IP65 15000 h Pza.caj. 40

2150
BI——

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

PARA
ah [
S O

t,

= C®STA LINE

125

‘ML-7403.B

O LED @&
ML-7403.B BLanco

LED Sunpu

15W 100 - 240V~ FP 2047

3000K 89Im IRC =85
IPE5 15000 h Pza.caj. 40

ML-7403.N NEGRO

LED Sunpu

15W 100 -240V~ FP 2047
3000K 45Im IRC 285
IP65 15000 h Pza. caj. 40

L7402 * Driver integrado.
ML-7403

13

7
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| Exterior / Muro / Sobreponer / LED |
Luminarias LED |

Fabricadas en policarbonato y ABS

+ML-7000.N

O LED @&
ML-7400.B BLanco

LED Sunpu
2x36 W 100 -277\~
FP>085 3000 K 430Im

IRC >82 IP65 20000 h
Pza. caj. 30

ML-7400.N ~NEGrO

LED Sunpu
2x36 W 100 - 277V~
FP>0.85 3000 K 419Im

IRC 282 IP65 20000 h
Pza.caj. 16

162

—
92 58

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

e~
700 o 70T Driver integrado.

an
se"
3

PARA ¢,
0,
RS

= C®STA LINE

-ML-7401.B

O LED @&
ML-7401.B BLanco
LED Sunpu

1.23W 100 -130 V~ FP 20.43
3000K 46Im IRC=85
IP65 15000 h Pza.caj. 30

ML-7401.N neGro
LED Sunpu

1.23W 100 -130 V~ FP 20.43
3000 K 37Im IRC =85
IP65 15000 h Pza.caj. 30

7N
80

230
I

N
(o]

www.illux.com.mx
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| Exterior / Muro / Sobreponer / LED | P

Luminarias LED | = C®STA LINE

Fabricadas en policarbonato y ABS

+ML-7405.N

‘ML-7406.B

0 LED &

0 LED &
ML-7405.B BLanco

ML-7406.B BLanco

LED Sunpu LED Sunpu
15W 100 -240V~ FP 20.5] 6.23W 100 -130 V~ FP >0.77
3000K 125Im IRC =85 3000K 170 Im IRC =86
IP65 15000 h Pza. caj. 30 IP65 15000 h Pza caj. 24
ML-7405.N necro ML-7406.N neGrO
LED Sunpu LED Sunpu
15W 100 -240V~ FP >0.5] 6.23W 100 -130V~ FP =077
3000K 96Im IRC =85 3000K 1461Im IRC 286

N B P65 15000 h Pza. caj. .30 ) 2

~——— H S — IPG65 15000 h Pza caj. 24
—: =}

40

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

L7402 * Driver integrado.
ML-7403

139
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| Exterior / Muro / Sobreponer / LED |
Luminarias LED |

Fabricadas en aluminio con pantalla de policarbonato opalino

+ML-3706.G

O LED
ML-3706.G cris
LED SMD
oW 100-277V~ FPO5
3000K 130 Im IRC >80
IP54 30000h Pza.caj.18

150

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

150

‘ML-3707.G

O LED
ML-3707.G Gris
LED SMD
oW 100-277V~ FPO5
3000K 130Im IRC =80
IP54 30000h Pza. caj.18

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).

ML-3706
ML-3707

|||UX www.illux.com.mx



| Exterior / Muro / Sobreponer / LED |

Luminarias LED |

Fabricadas en aluminio con pantalla de policarbonato opalino

131

62
—

76

83

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

EL-4501
EL-4502

+EL-4501.C

O LED

EL-4501.C Gris

LED COB

33W 100 - 240 V~

3000K 400Im IRC =80
P64 30000h Pza. caj. 20

* Driver integrado.

97

33

‘EL-4502.C

O LED
EL-4502.C Gris

61

LED COB

33W 100 - 240 V~

3000 K 400Im IRC =280
IP64 30000 N Pza. caj.20

* Driver integrado.

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
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www.illux.com.mx |

|U)€



| Exterior / Muro / Sobreponer / Sin LED integrado |

Luminarias de sobreponer | = COSTA LINE

Fabricadas en policarbonato y ABS

nueval () & o

ML-7407.B BLanco
ML-7407.N NeGrO

CU10 LED (No incluida)
Base GUI0

7W max 127V~

IP6e5 Pza.caj. 20

%2 'mS8,

81

nuevo] () @ o

ML-7408.B sLanco
ML-7408.N NEGrRO

(2) GUI0 LED (No incluidas)
Base CUIO

2x7 W max 127V~

P65 Pza caj. 20

92 58

150

MONTAJE Y MONTAJE Y
DIRECCION DIRECCION
DE LA LUZ DE LALUZ

*Noincluye ldmpara. Sugerencia deldmpara GUI0 LED atenuable FL-10GUT0 de lllux (Pdg. 114)
Y ] 708 * Requiere Driver para bajo voltaje.
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| Exterior / Muro / Sobreponer / Sin LED integrado | e,

2

Luminarias de sobreponer | = cestaume

Fabricadas en policarbonato y ABS

huevol () & ‘“rbue

ML-7409.B sranco
ML-7409.N ~necro

GU10 LED (No incluida)
Base GUI0

7W max 127V~

P65 Pza.caj.20

92 58
nuevol () & e
-
ML-7410.B BLanco
ML-7410.N neGro
(2) GUTO LED (No incluidas)
———

Base GUITO
2x7 W max 127V~
P65 Pza.caj.20

92 58

150

MONTAJE Y MONTAJE Y
DIRECCION DIRECCION
DE LA LUZ DE LALUZ

*Noincluye ldmpara. Sugerencia de ldmpara GU10 LED atenuable FL-10GUT0 de Illux (Pag. 114)
aos 7o * Requiere Driver para bajo voltaje.

143
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| Exterior / Muro / Sobreponer / Sin LED integrado |
Luminarias de sobreponer |

Fabricadas en aluminio

b’ S

MH-6135.B BrLanco
MH-6135.N NEGRO

CUI10 LED (No incluida)

Base CUIO
s - 35 W max 100 - 240 V~
F IP65 Pza.caj. 20
o
80 1o
265
b‘ Ll'l"cmo
MH-6136.B sLanco
MH-6136.N NeGro
(2) GU10 LED (No incluidas)
Base GUI10
2x35W max 100 - 240 V~
‘_‘_ _ IP 65 Pza.caj. 20
4 "b _
P
80‘ 155 @
@65
MONTAJEY MONTAJE‘/
DIRECCION DIRECCION
DE LA LUZ DE LA LUZ
*No incluye ldmpara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pdg. 114)
e e * Requiere Driver para bajo voltaje.
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| Exterior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado | §

Luminarias Downlight de sobreponer| 5 ceostaune

Fabricadas en policarbonato y ABS

nuevol () & oo
TL-7414.B BLANCO
TL-7414.N NEGRO

CUT0 LED (No incluida)
Base GUITO

7W max 127V~

IP 54 Pza. caj. 20

O

293

@93

289

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

*No incluye lampara. Sugerencia de lampara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de lllux (Pdg. 114)

—— Requiere Driver para bajo voltaje.
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| Exterior / Muro / Sobreponer / LED |
Luminarias de cortesia |

Fabricadas en aluminio

O LED
ML-2304.B BLanco

LED Bridgelux

3W 100-277V~ FPOS5
3000K 270Im IRC >80
IP54 30000 h Pza. caj. 50

279

O LED
ML-2304.N NEGRO
LED Bridgelux
& 3SW 100-277V~ FPO53
000K 270Im IRC =80
IP54 30000 h Pza. caj. 50

279

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LA LUZ

ML-2304 * Incluye driver remoto.
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| Exterior / Muro / Sobreponer / LED |

Luminaria de sobreponer |
Fabricada en PC

O LED
TL-7130.B BLanco

LED Epistar 2835

30W 100-277V~ FPOS

4 000K 2550Im [RC=280
IP66 40000h Pza.ca).8

TL-7130.BEMER EMERGENCIA

90 min de luz.

LED Epistar 2835

30W 100-277V~ FPO9

4 000K 2550Im IRC =80
IPe6 40000h Pza.caj.8

* Disponibles con sensor

de movimiento integrado
SE-7000 (TL-7130.BSENS)
(TL-7130.BEMERSENS) o
atenuable SE-7002 (TL-7130.
SENSDIM) sobre pedido.

—_—

O LED

ML-7114.N NEGrO

EVERLICGHT SMD2835

14W 100-277V~ FPOS9
4 000K 1260Im [IRC =280
IPE5 30000h Pza.ca).8

ML-7114.NEMER EmMERGENCIA

90 min de luz.

EVERLIGHT SMD2835

14W 100-277V~ FPOS
4 000K 1260Im IRC =80
P65 30000h Pza.caj.8

* Disponibles con sensor
de movimiento integrado
SE-7000 (ML-7114.NSENS)
o atenuable SE-7002
(ML-7114.NSENSDIM,).

MONTAJE Y
DIRECCION —_——— —
DE LA LUZ 288 88

* Driver integrado.

TS * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pdg. 107).
ML-7114
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| Exterior / Urbano Vial / LED |

Luminarias para poste |

Fabricadas en aluminio con difusor de policarbonato

5495

MONTAJE Y
DIRECCION
DE LALUZ

EL-7130
EL-26(XX)

2425

O LED

EL-7130.PC cris

LED

30W 100 -277V~ FPOS
5000 K 2550Im IRC =80

IP65 30000 h Pza.caj. 66

5495

O LED

EL-2635.B40 cris

LED Philips

35W 120-277V~ FP 095
4 000K 2200Im IRC =80

IP66 100000 hNh Pza.cajl

EL-2635.B57 cris

LED Philips

3S5W 120-277V~ FPO0OO9
5700 K 2200Im IRC =80
IP66 100000 h Pza cajl

EL-2650.B40 cris

LED Philips

50W 120-277V~ FP 095
4 000K 5500Im IRC =80
P66 100000 h Pza. cajl

EL-2650.B57 cris

LED Philips

50W 120-277V~ FP 095
5700 K 5500 Im IRC >80

IPe6 100000 nh Pza. cajl

EL-2670.B40 cris

LED Philips

51W 120-277V~ FP 095
4 000K 5610Im IRC =80
IP66 100000 h Pza. cajl

2425

O LED

EL-2670.B57 cris

LED Philips

51W 120-277V~ FP 095
5700 K 5610Im [IRC =80

IPE6 100000 h Pza.caj.l

EL-26100.B40 cris

LED Philips

100 W 120-277V~ FP 095
4 000K 11000Im IRC =80
IPe6 100000 N Pza.caj.l

EL-26100.B57 cris

LED Philips

100 W 120 -277NV~ FP 095
5700 K TO00Im IRC =80
IP66 100000 h Pza.cajl

EL-26146.B40 cris

LED Philips

150 W 120 -277V~ FP 095
4000 K 16500 Im IRC =80
IPe6 100000 N Pza.caj.l

EL-26146.B57 Gris

LED Philips

150 W 120 - 277V~ FP 095
5700 K 16500 Im IRC >80
IP66 100000 h Pza. cajl

* Resistentes al alto impacto, resistente a la corrosion, agua y polvo.

*Incluyen ldampara y driver PHILIPS.
* Driver integrado.
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Glosario de simbolos |

ABS

cm

Dimensioén del corte recto

Dimension del corte circular

Direcci¢ de la luz

FP XXX
X XXX Im
X XXX K
Hz

XX XXX h
IP XX
IRC=XX
LED
max
PMMA
m

mm
Norma
Oficial
Mexicana
pPC

PP

ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO
ANGULO

CENTIMETROS

CORRIENTE ALTERNA

DIAMETRO

XXX*XXX mm

XXX mm

AJUSTABLE

™

ASCENDENTE

DESCENDENTE

dlalal: fal.

DIERECTA E INDIRECTA

a

LATERAL

aad. i | ¢

FACTOR DE POTENCIA
LUMEN
KELVIN
HERTZ
HORAS

[NDICE DE PROTECCION

{NDICE DE REPRODUCCION CROMATICA

LIGHT-EMITTING DIODE
MAXIMO

METACRILATO

METRO

MILIMETROS

POLICARBONATO

POLIPROPILENO

PULGADAS

Sensor integrado
Soporta humedad
Soporta polvo y agua
Tecnologia LED
Tecnologia solar
Luminaria para Costa
Lampara MR16
Lampara GU10
Lampara ARIT
Lampara PAR30

Cargador USB

XXX - XXXV~

XXX X W

thurie
“reuno
IJ_Ll AR

% PAR30

&

VOLT

WATT



PROYECTO: Residencia Villadel Carbén
LUMINARIA: TL-2915:N /TL-Q.BIOS.N
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Indice por cédigo |

Cédigo Pagina Codigo Pagina Cédigo Pagina
BL-7200.EMER 89 ML-4601.N 97 SE-2103.N 107
DH-5101.B 71 ML-4602.B 97 SE-7002 109
DH-5101.N 71 ML-4602.N 97 SE-7004 1o
DL-4001.N 73 ML-4603.B 97 SE-7004 CONTROL m
DL-4001.N40 73 ML-4603.N 97 SE-7006 108
DL-4001.S 73 ML-4605.B 98 SL-1602.EMER 103
DL-4001.540 73 ML-4605.N 98 TH-1216.B 20
EL-26100.B40 149 ML-4606.B 98 TH-1217.B 19
EL-26100.B57 149 ML-4606.N 98 TH-1218.B 19
EL-26146.B40 149 ML-7114.N 147 TH-1226.B 19
EL-26146.B57 149 ML-7114.NEMER 147 TH-1226.BB 19
EL-2635.B40 149 ML-7400.B 138 TH-1226.N 19
EL-2635.B57 149 ML-7400.N 138 TH-4202.B 27
EL-2650.B40 149 ML-7401.B 138 TH-4202.N 27
EL-2650.B57 149 ML-7401.N 138 TH-4203.B 27
EL-2670.B40 149 ML-7402.B 137 TH-4203.N 27
EL-2670.B57 149 ML-7402.N 137 TH-4204.B 27
EL-4501.C 141 ML-7403.B 137 TH-4204.N 27
EL-4502.C 141 ML-7403.N 137 TH-4219.B 22
EL-7130.PC 149 ML-7405.B 139 TH-4219.S 22
ESP-4412.A30 59 ML-7405.N 139 TH-4221.B 22
FC-2104.S 107 ML-7406.B 139 TH-4221.S 22
FC-2104.Sacc 107 ML-7406.N 139 TH-4222.B 20
FL-10A19.KIT30 n3 ML-7407.B 142 TH-4229.B 23
FL-T0AT9.KIT65 13 ML-7407.N 142 TH-4230.N 24
FL-10GU10.527 16 ML-7408.B 142 TH-4230.NN 24
FL-10GU10.530 ne ML-7408.N 142 TH-4231.N 24
FL-10CGU10.540 16 ML-7409.B 143 TH-4231.NN 24
FL-10GU10.565 16 ML-7409.N 143 TH-4232.N 24
FL-10GU10.627190 N4 ML-7410.B 143 TH-4232.NN 24
FL-TOMR16.530 16 ML-7410.N 143 TH-4240.B 26
FL-TOMR16.540 16 MS-2916.N65 133 TH-4240.N 26
FL-TOPAR30.283015 N4 MS-3104.N 134 TH-4241.B 26
FL-TOPAR30.283036 N4 MS-3105.N 134 TH-4241.N 26
FL-TOPAR30.284015 N4 MS-3106.N 134 TL-1039.B30 69
FL-T0PAR30.284036 N4 MS-7103.N23 133 TL-1039.B40 69
FL-10T818MV 13 MS-7112.N65 133 TL-1039.B65 69
FL-10T8.18MV60 N3 PL-2303.S 121 TL-1040.B30 69
KITML-1220.N 101 PL-4503.C 125 TL-1040.B30DIM 69
KIT-SUS 69 PL-4504.C 125 TL-1040.B40 69
KIT-SUSeC 69 PL-4505.C 125 TL-1040.B40DIM 69
MH-6135.B 144 PL-4506.C 125 TL-1040.B65 69
MH-6135.N 144 PL-5003.A30 121 TL-1040.B65DIM 69
MH-6136.B 144 PL-5003.N30 121 TL-1064.B40 69
MH-6136.N 144 PL-5205.A27 122 TL-1064.B65 69
ML-0563.BC30KIT 100 PL-5205.A41 122 TL-1500.B30 78
ML-0563.BF30KIT 100 PL-5207.A27 122 TL-1500.B40 78
ML-1601.EMER 103 PL-5207.A41 122 TL-1500.N30 78
ML-1703.EMER 103 PL-7411.N 129 TL-1500.N40 78
ML-2300.B 93 PL-7412.N 121 TL-1507.B24 51
ML-2300.N 93 PS-4301.N 135 TL-1507.B24DIM 51
ML-2301.B 93 RL-1805.N 129 TL-1507.B24SENS 51
ML-2301.N 93 RL-3610.N22 126 TL-1507.B27 51
ML-2302.B 93 RL-3610.N30 126 TL-1507.B27DIM 51
ML-2302.N 93 RL-3610.N65 126 TL-1507.B27SENS 51
ML-2303.B 94 RL-36100.N30 127 TL-1507.B30 51
ML-2303.N 94 RL-36100.N65 127 TL-1507.B30DIM 51
ML-2304.B 146 RL-36200.N30 128 TL-1507.B40 51
ML-2304.N 146 RL-36200.N65 128 TL-1507.B40DIM 51
ML-2305.BSENS 94 RL-3630.N22 126 TL-1507.B65 51
ML-2305.NSENS 94 RL-3630.N30 126 TL-1507.B65DIM 51
ML-3701.A 131 RL-3630.N65 126 TL-1509.B30 78
ML-3702.A 131 RL-3650.N30 127 TL-1509.B40 78
ML-3706.C 140 RL-3650.N65 127 TL-1509.N30 78
ML-3707.G 140 SE-2101.B 107 TL-1509.N40 78

ML-4601.B 97 SE-2102.B 107 TL-1510.B24 52



Indice por cédigo |

Cédigo
TL-1510.B24DIM
TL-1510.B27
TL-1510.B27DIM
TL-1510.B30
TL-1510.B30DIM
TL-1510.B40
TL-1510.B40DIM
TL-1510.B65
TL-1510.B65DIM
TL-1513.B24
TL-1513.B24DIM
TL-1513.B24SENS
TL-1513.B27
TL-1513.B27DIM
TL-1513.B27SENS
TL-1513.B30
TL-1513.B30DIM
TL-1513.B40
TL-1513.B40DIM
TL-1513.B65
TL-1513.B65DIM
TL-1514.B30
TL-1515.B30
TL-1515.B40
TL-1515.N30
TL-1515.N40
TL-1516.B30
TL-1516.B40
TL-1516.N30
TL-1516.N40
TL-1517.B30
TL-1517.B40
TL-1518.B30
TL-1518.B40
TL-1518.N30
TL-1518.N40
TL-1519.B30
TL-1521.B30
TL-1521.B40
TL-1521.N30
TL-1521.N40
TL-1522.B30
TL-1522.B40
TL-1522.N30
TL-1522.N40
TL-1523.B30
TL-1523.B40
TL-1523.N30
TL-1523.N40
TL-1526.B30
TL-1530.B30
TL-1530.B40
TL-1530.N30
TL-1530.N40
TL-1532.B30
TL-1532.B40
TL-1536.B30
TL-1536.B40
TL-1818.B
TL-1818.B65
TL-1835.B40
TL-1835.B65
TL-1836.B
TL-1836.B65
TL-2805.B30
TL-2805.B40

Pagina
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
55
80
80
80
80
80
80
80
80
56
56
78
78
78
78
55
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
55
80
80
80
80
56
56
53
53
57
57
86
86
57
57
64
64

Cédigo
TL-2805.B65
TL-2805.N30
TL-2805.N40
TL-2805.N65
TL-2807.B30
TL-2807.B40
TL-2807.B65
TL-2807.N30
TL-2807.N40
TL-2807.N65
TL-2808.B30
TL-2808.B40
TL-2808.B65
TL-2808.N30
TL-2808.N40
TL-2808.N65
TL-2809.B30
TL-2809.B40
TL-2809.B65
TL-2809.N30
TL-2809.N40
TL-2809.N65
TL-2815.B30
TL-2815.B40
TL-2815.B65
TL-2815.N30
TL-2815.N40
TL-2815.N65
TL-2816.B30
TL-2816.B40
TL-2816.B65
TL-2816.N30
TL-2816.N40
TL-2816.N65
TL-2901.B30
TL-2901.B65
TL-2902.B30
TL-2902.B65
TL-2903.B
TL-2903.N
TL-2904.B
TL-2904.N
TL-2905.B
TL-2905.N
TL-2906.B
TL-2906.N
TL-2907.B
TL-2907.N
TL-2908.B
TL-2908.N
TL-2910.B
TL-2910.N
TL-2910.RB
TL-2910.RN
TL-2910.SORB
TL-2910.SORN
TL-2911.B
TL-2911.N
TL-2911.RB
TL-291T1.RN
TL-2911.SORB
TL-2911.SORN
TL-2912
TL-2913
TL-2914
TL-2915.B

Pagina
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
64
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
64
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
18
18
18
18
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Cédigo
TL-2915.N
TL-2916.B
TL-2916.N
TL-2917.BD
TL-2917.BN
TL-2917.NN
TL-2918.BD
TL-2918.BN
TL-2918.NN
TL-2921
TL-2922
TL-2923
TL-2930.B
TL-2930.N
TL-3418.B65
TL-4008.G27
TL-4008.G30
TL-4008.G40
TL-415.G27
TL-4115.G30
TL-4115.G40
TL-4514.SORB

TL-4514.SORESQB
TL-4514.SORESQN

TL-4514.SORN
TL-4514.5USB

TL-4514.SUSESQB
TL-4514.SUSESQN

TL-4514.SUSN
TL-4515.B
TL-4515.N
TL-4710.RB
TL-4710.RN
TL-4715.RB
TL-4715.RN
TL-4720.RB
TL-4720.RN
TL-4740.B40
TL-5100.1B
TL-5100.IN
TL-5100.LB
TL-5100.LN
TL-5100.RB10
TL-5100.RB20

TL-5100.RBSUSI1010
TL-5100.RBSUS2010

TL-5100.RN10
TL-5100.RN20

TL-5100.RNSUSIO010
TL-5100.RNSUS2010

TL-5100.TB
TL-5100.TN
TL-5100.XB
TL-5100.XN
TL-5140.RB
TL-5140.RN
TL-5141.RB
TL-5141.RN
TL-5150.BCAN
TL-5150.EMB
TL-5150.EMN
TL-5150.NCAN
TL-5150.RB
TL-5150.RD
TL-5150.RN
TL-5150.SORB

Pagina
60
60
60
62
62
62
62
62
62

12

12

13
60
60
57
n7
n7
n7
n7
n7
n7
76
76
76
76
76
76
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76
76
76
38
38
38
38
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39
69
41
41
41
41
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
32
32
33
33
46
42
42
46
30
30
30
63



Indice por cédigo |

Cédigo
TL-5150.SORN
TL-5152.BCAN
TL-5152.EMB
TL-5152.EMN
TL-5152.NCAN
TL-5153.BCAN
TL-5153.EMB
TL-5153.EMN
TL-5153.NCAN
TL-5155.RB
TL-5155.RN
TL-5160.RB
TL-5160.RN
TL-5161.RB
TL-5161.RN
TL-5162.RB
TL-5162.RN
TL-5175.BSUS
TL-5175.NSUS
TL-5175.RB
TL-5175.RN
TL-5408.A27
TL-5408.A41
TL-6005.B30
TL-6005.B40
TL-6005.B60
TL-6008.B30
TL-6008.B40
TL-6008.B60
TL-6010.B30
TL-6010.B40
TL-6011.B30
TL-6011.B30DIM
TL-6011.B40
TL-6011.B65
TL-6014.B30
TL-6014.B40
TL-6016.B30
TL-6016.B40
TL-6016.B60
TL-6018.B30
TL-6018.B40
TL-6022.B30
TL-6022.B40
TL-6024.B30
TL-6024.B40
TL-6024.B65
TL-6035.B30
TL-6035.B40
TL-6035.B65
TL-7100.NHB50120
TL-7115.B
TL-7115.BEMER
TL-7T15.BSENS
TL-7115.BSENSDIM
TL-7125.B
TL-7125.BEMER
TL-7125.BSENS
TL-7125.BSENSDIM
TL-7130.B
TL-7130.BEMER
TL-7131.B
TL-7131.BEMER
TL-7131.BSENS
TL-7131.BSENSDIM
TL-7145.B

Pagina
63
46
42
42
46
47
43
43
47
32
32
34
34
34
34
33
33

71
71
36
36
122
122
15
15
15
15
15
15
66
66
14
14
14
14
67
67
16
16
16
67
67
67
67
16
16
16
16
16
16
89
85
85
85
85
85
85
85
85
147
147
85
85
85
85
85

Cédigo
TL-7145.BEMER
TL-7145.BSENS
TL-7145.BSENSDIM
TL-7200.NHB50120
TL-7218.B40
TL-7218.B40SENS
TL-7218.B65
TL-7218.B65SENS
TL-7414.B
TL-7414.N
TL-8080.SR
TL-8180.SR
TL-8190.SR
TL-8224.SR
TL-8418.SR40
TL-8418.SR65
TL-8618.SR
TR-2401.B
TR-2401.N
TR-2402.B
TR-2402.N
TR-2403.B
TR-2403.N
TR-2404.B
TR-2404.N
VT-1904.B
VT-1906.B
VT-1914.B
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