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RASTER | = &

LED Bridgelux Driver incluido remoto — [P 23 — 100 - 300 V~ — 35 000 h

EN

a7
ZRZI

45

|45

[N 37x37 mm

TL-2802

K

2 200
2700
3000
4 000
5000

[N 68x37 mm
TL-2804
[ J [ ]
lm K lm
130 2 200 260
140 2 700 280
145 3000 290
150 4 000 300
160 5000 320

« Variantes OP y WW, no aplican en modelos de 2 W y 4 W de potencia.

* AGREGAR OPCION SOLO Sl SE REQUIERE.
** ESPECIFICACIONES NO APLICABLES CON LAS OPCIONES OP O WW.

TL-28

04. * B B
POTENCIA OPCIONES ACABADO ** ACABADO
EXTERNO INTERNO
02 OoP B A
04 WW N AC
10 AR
20 B
30 BM
C
CR
Cs
D
N
NM
R
RS

LUTRON Ecosystems

Modelo

Famila LUTRON Rango de atenuacién  Descripcion

(RGBW) 100 - 240 V'~

T™W

TEMPERATURA

TW y RGBW aplica
a partir de 10 W de
potencia

Atenuable 100 - 130 V~

Tw\@@

_ 140
e bl
. 147
45
[N 140x37 mm
TL-2810
°
K Im
T™wW 700 - 800
RGBW 150 - 350
2200 650
2700 700
3000 725
4000 750
5000 800
10 LC
** ANGULO **OPTICAS
DE APERTURA
10 Lc
15 LD
30 Lv
45
LP

TW 100 - 240 V~

e e e e

ATENUABLE

D

DALI
0-10vV
**PEQOE
LDES
LDE1
LTEA2W

**No aplica en modelos
de 30 W de potenica
« 0-10V y DALI aplica
a partir de 10 W de
potencia



The Colection,

Colores internos

= (@
AC AR

A

=) =) () =) () (=) (| ) (e (=
B BM C CR Cs D N NM R RS

©0606e00 6660606 ©000606 0606000600686
n) &) A ) &) A
T 1
[N140x37 mm [N 40537 mm
TL-2820 TL-2830 /“- A
( =‘\
° ° { \
K Im K Im ™ @ )
T™W 1400 -1 600 TW 2100 - 2 400
RGBW 300 - 700 RGBW 450 - 1 050 TL_28 - OP (LUZ GENERAL)
2 200 1 300 2 200 1 950
2700 1400 2700 2100
3 000 1450 3 000 2175
4 000 1500 4 000 2 250
5000 1600 5000 2 400

= A
7 D
g — N
LC LP OopP Ww
™) &) A
TL-28 - - WW (WALLWASHER)
10° 15° 30° 45° OoP WW

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

« Angulo de apertura de 10° disponible tnicamente con Lente Claro.

« Variantes OP y WW, sdlo disponibles a partir de 10 W de potencia.

« TW sélo disponible a partir de 10 W de potenica.

« RGBW sélo disponible a partir de 10 W de potenica.

« 0-10V y DALI sélo disponible a partir de 10 W de potencia.

« Cuentan con certificacion ((l]) 9



RASTER DIRIGIBLE | = @

LED Bridgelux

|

e
—_

[N 55x45 mm
TL-2802.DIR
[ ]
K lm
2 200 130
2700 140
3000 145
4000 150
5000 160

Driver incluido remoto — [P 23

100 - 300 V~

75
[49

X2

« Variantes OP y WW, no aplican en modelos de 2 W y 4 W de potencia.

* AGREGAR OPCION SOLO S| SE REQUIERE.

** ESPECIFICACIONES NO APLICABLES CON LAS OPCIONES OP O WW.

TL-28 02.

POTENCIA

LUTRON Ecosystems
Modelo

Famila LUTRON

*

OPCIONES

OopP
WW

Rango de atenuacién

35000 h

(RGBW) 100 - 240 V'~ — Atenuable 100 - 130 V~

[N75x45 mm [N155x45 mm
TL-2804.DIR TL-2810.DIR
[ ] ([ ]
K Im K Im
2200 260 T™W 700 - 800
2700 280 RGBW 150 - 350
3 000 290 2200 650
4 000 300 2700 700
5000 320 3 000 725
4000 750
5000 800
B B ™ 10 LC
* % *k o ** -
ACABADO ACABADO TEMPERATURA ANGULO OPTICAS
EXTERNO INTERNO DE APERTURA
B A T™W 10 LC
N AC RGBW 15 LD
AR 22 30 Lv
B 27 45 LP
BM 30
C 40
CR 50
Cs
D TW y RGBW aplica
N a partirde 10 W de
EM potencia
RS
Descripcion

TW 100 - 240 V~

ATENUABLE

D

DALI
0-10v
**PEQOE
LDES
LDE1
LTEA2W

**No aplica en modelos
de 30 W de potenica
« 0-10V y DALI aplica
a partir de 10 W de
potencia



The Colection,

Colores internos

= (@
AC AR

A

=) =) () =) () (=) (| ) (e (=
B BM C CR Cs D N NM R RS

eeeee 600606 |60606006660606e66e6e,

) &) A ) &) A

425

[49

432
| R EEEEEEE ‘ ]60

[N290x45 mm [N 425x45 mm
TL-2820.DIR TL-2830.DIR
[ ] [}
K Im K Im W »@ A
TW 1400 -1 600 T™W 2100 -2 400
W Lo W, 2002 TL-28 - - .DIROP (LUZ GENERAL)
2 200 1300 2 200 1950
2 700 1400 2 700 2100
3000 1450 3 000 2175
4 000 1500 4 000 2 250
5000 1600 5000 2 400

- \ ;
LV LP oP WW :

m@g\

TL-28 - - .DIRWW (WALLWASHER)

LC LD

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Angulo de apertura de 10° disponible tnicamente con Lente Claro.

« Variantes OP y WW, sdlo disponibles a partir de 10 W de potencia.

« TW sélo disponible a partir de 10 W de potenica.

« RGBW sélo disponible a partir de 10 W de potenica.

« 0-10V y DALI sélo disponible a partir de 10 W de potencia.

« Cuentan con certificacion ((ID 1 1



RASTER TRIMLESS | ™ &

LED Bridgelux Driver incluido remoto — IP 23 — 100 - 300 V~

35000 h

(RGBW) 100 - 240 V'~

I ® e e 66 e
I | I
[N75+70 mm [N 145x70 mm
TL-2804.TR TL-2810.TR
[ ] [ ]
K lm K lm
2 200 260 T™W 700 - 800
2700 280 RGBW 150 - 350
3000 290 2200 650
4000 300 2 700 700
5000 320 3 000 725
. : 4000 750
« Variantes OP y WW, no aplican en modelos de 5000 800
2 Wy 4 W de potencia.
* AGREGAR OPCION SOLO S SE REQUIERE.
** ESPECIFICACIONES NO APLICABLES CON LAS OPCIONES OP O WW.
TL-28  04. TR * B B
POTENCIA OPCIONES ACABADO ** ACABADO
EXTERNO INTERNO
04 OoP B A
10 ww N AC
20 AR
30 B
BM
C
CR
CSs
D
N
NM
R
RS

LUTRON Ecosystems

Modelo Famila LUTRON Rango de atenuacién  Descripcion

22

TEMPERATURA

TW y RGBW aplica
a partirde 10 W de
potencia

10

** ANGULO
DE APERTURA

Atenuable 100 - 130 V~

**OPTICAS

LC
LD

TW 100 - 240 V~

LC

« Prepare el drea
de instalacion.

« Coloqgue los
soportes a la altura
que le pida el
espesor del plafén.

« Introduzca
el housing de
la luminaria en
el plafén.

« Detalle
los acabados.

« Conecte la
luminaria al housing.

« Compruebe el
funcionamiento de
la luminaria.

ATENUABLE

D

DALI
0-10V
**PEQOE
LDES
LDE1
LTEA2W

**No aplica en modelos
de 30 W de potenica

« 0-10V y DALI aplica
a partir de 10 W de
potencia



The Colection,

Colores internos

A AC AR RS

0c00ece 00000 |e0oeeceoeoeoeeeeeee
Tw@@ Tw@@
278 410 °
— VY I m— | S

273.5 405

114
[N 27870 mm [N 41070 mm - -
TL-2820.TR TL-2830.TR
|
. . ——
K Im K Im ™ @ A
[ AR T 2a00. 2400 TL-28 - - .TROP (LUZ GENERAL)
2 200 1 300 2 200 1950
2 700 1400 2 700 2 100
3000 1 450 3000 2175
4 000 1500 4 000 2 250
5000 1600 5000 2 400
! ! —
LC LD LV LP OP WW
n) &) A
TL-28 - - . TRWW (WALLWASHER)
10° 15° 30° 45° OP WW

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Angulo de apertura de 10° disponible tnicamente con Lente Claro.

« Variantes OP y WW, sélo disponibles a partir de 10 W de potencia.

« TW sélo disponible a partir de 10 W de potenica.

« RGBW solo disponible a partir de 10 W de potenica.

« 0-10V y DALI sélo disponible a partir de 10 W de potencia.

« Cuentan con certificacion (GID 13



RASTER SOBREPONER | ™

LED Bridgelux Driver incluido integrado — [P 23 — 100 - 300 V~ — 35 000 h Atenuable 100 - 130 V~ — TW 100 - 240 V~

© e © e e 0 e
N ™) AN
_ 140
[35
TL-2804.SOR TL-2810.SOR
[ ] [
K lm K lm
2 200 260 TW 700 - 800
2 700 280 2 200 650
3 000 290 2 700 700
4 000 300 3 000 725
5000 320 4 000 750
5000 800
« Variantes OP y WW, no aplican en modelos de 2 W y 4 W de potencia.
* AGREGAR OPCION SOLO SI SE REQUIERE.
o ESPECIFICACIONES NO APLICABLES CON LAS OPCIONES OP O WW.
TL-28 04. SOR * B B ™ 10 LC *
POTENCIA OPCIONES ACABADO ** ACABADO TEMPERATURA ** ANGULO **6pTICAS ATENUABLE
EXTERNO INTERNO DE APERTURA
04 OP B A W 10 LC D
10 wWw N AC 22 15 LD DALI
20 AR 27 30 LV 0-10V
30 B 30 45 LP
BM 40 « 0-10V y DALI aplica
C 50 a partir de 10 W de
CR : ; potencia
CSs TW aplica a partir
E de 10 W de
otencia
NM P
R
RS



The Colection,

Colores internos

©0 060 6606690 © e 000 606066 6 e @
™) &N ™) AN
L s e

270 400

TL-2820.SOR TL-2830.SOR &
[ ] [ ]
K lm K lm ™ @
2200 1300 Phoo  Gesg o ° TL-28 - - .SOROP (LUZ GENERAL)
2700 1400 2700 2100
3000 1450 3000 2175
4000 1500 4000 2 250
5000 1600 5000 2 400

Lc LP OoP ww
™) N
TL-28 - - .SORWW (WALLWASHER)
10° 15° 30° 45° oP Ww

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Angulo de apertura de 10° disponible tnicamente con Lente Claro.

« Variantes OP y WW, sélo disponibles a partir de 10 W de potencia.

« TW sélo disponible a partir de 10 W de potenica.

« 0-10V y DALI sélo disponible a partir de 10 W de potencia.

« Cuentan con certificacion ((‘[b) 1 5



RASTER SUSPENDER |

LED Bridgelux

P23

Driver incluido integrado

e

60
15120117
[2 000

[72

65
135

TL-2804.SUS
°

K lm

2200
2700
3000
4000
5000

260
280
290
300
320

100 - 300 V~

35000 h

« Variantes OP y WW, no aplican en modelos de 2 W y 4 W de potencia.

* AGREGAR OPCION SOLO S| SE REQUIERE.
*

TL-28 04. SUS *
POTENCIA OPCIONES
04 op
10 ww
20
30

* ESPECIFICACIONES NO APLICABLES CON LAS OPCIONES OP O WW.

B

ACABADO
EXTERNO

B
N

Atenuable 100 - 130 V'~

W) AN
60
151 17
[2 000
[72
137
=R [35
TL-2810.SUS
°
K Im
T™w 700 - 800
2200 650
2700 700
3000 725
4000 750
5000 800
B ™ 10
** ACABADO TEMPERATURA **ANGULO
INTERNO DE APERTURA
W 10
22 15
27 30
30 45
40
50

TW aplica a partir
de 10 W de
potencia

TW 100 - 240 V~

LC *
% goricAS ATENUABLE
c D
) DALI
Y 0-10V
Lp

« 0-10V y DALI aplica
a partir de 10 W de
potencia



The Colection,

Colores internos

A AC AR

™) AN L2
60 60
16152 17 150 17
“2 000 2 000
[72 [72
269.5 406.5
TL-2820.SUS TL-2830.SUS
K lm K Im ™ §;\
0o 1a00- 1600 0 Taon 2400 TL-28 - - .SUSOP (LUZ GENERAL)
2700 1400 2 700 2100
3 000 1 450 3000 2175
4 000 1500 4 000 2 250
5000 1600 5000 2 400
LC LD LV LP OoP WWwW
™) &N
TL-28 - - .SUSWW (WALLWASHER)
10° 15° 30° 45° OoP WW

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Angulo de apertura de 10° disponible tnicamente con Lente Claro.

« Variantes OP y WW, sélo disponibles a partir de 10 W de potencia.

« TW sélo disponible a partir de 10 W de potenica.

« 0-10V y DALI sélo disponible a partir de 10 W de potencia.

« Cuentan con certificacion ((]L) 1 7



RASTER TRACK | ™

LED Bridgelux Driver incluido integrado — [P 23 — 100 - 300 V~ — 35 000 h Atenuable 100 - 130 V~ — TW 100 - 240 V~

; > "" n.‘ 5
W) AN W) AN W) N
80 80 80
140 270 400
[34
TL-2810.TRK TL-2820.TRK TL-2830.TRK
[ ] [ ] [}
K lm K lm K lm
2 200 650 2 200 1300 2 200 1950
2 700 700 2700 1400 2700 2100
3000 725 3 000 1 450 3 000 2175
4 000 750 4 000 1500 4 000 2 250
5000 800 5000 1600 5000 2 400
* AGREGAR OPCION SOLO Sl SE REQUIERE.
** ESPECIFICACIONES NO APLICABLES CON LAS OPCIONES OP O WW.
TL-28 10. TRK * B B T™W 10 LC *
POTENCIA OPCIONES ég#gsﬁg % )\ CABADO TEMPERATURA % ANGULO %G oTICAS ATENUABLE
INTERNO DE APERTURA
10 oP B A TW 10 LC D
20 ww N AC 22 15 LD DALI
30 AR 27 30 LV 0-10V
B 30 45
BM 40 Lp < 0-10V y DALI
% 50 aplica a partir de
gg : : 10 W de potencia
c TW aplica a partir . . Compatible con
N de 10 W de potencia riel TL-4000.R y
NM TL-4010.R
R
RS



The Colection,

Colores internos

e
——

= _

™) &N ™) &N
TL-28 - - .TRKOP (LUZ GENERAL) TL-28 - - . TRKWW (WALLWASHER)

LC LD Lv LP OP WWwW

10° 15° 30° 45° OP WwW

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Angulo de apertura de 10° disponible tnicamente con Lente Claro.

« Variantes OP y WW, sélo disponibles a partir de 10 W de potencia.

« TW sélo disponible a partir de 10 W de potenica.

« 0-10V y DALI sélo disponible a partir de 10 W de potencia.

« Cuentan con certificacion (G[Q 1 9
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MINI DOT LIGHT

LED Bridgelux Driver remoto no incluido IP20—IK01—3V~—40000h—50/60 Hz

s\
|
!
| i
[ ]
WS 47 WS 7N
54 /?\ 54 /?\
23 26
|72 ] H v s
020 rlo20 020 rlo20
D17 mm D17 mm
TL-7601 TL-7602
K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura
2 400 113 15° 2 400 113 15°
2700 24° 2700 24°
3000 3000

* AGREGAR OPCION SOLO S SE REQUIERE.

TL-7601/ TL-7602 TL-7601/ TL-7602
TL-76 01. B 24 15 *
MODELO  ACABADO TEMPERATURA ANGULO DE ATENUABLE
EXTERNO APERTURA
o1 B 24 15 DIM 15° 24°
02 N 27 24
30
ZL-5830 ZL-5860

Q4 c—i22 47 c—i2

107 133

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Modelos compatibles con drivers ZL-5830 | ZL-5860 | ZL-4008.DIM



The Colection,

LED Bridgelux — Driver remoto no incluido — IP 20 — IK 01 —3 V~ — 40 000 h — 50/60 Hz
|
|
|
|
7 I
60 B 016.5 59 ] ©24.5
v 1 K =
620  Olow Eorerdl L2222 (Oyloso
@30
D17 mm @ @25 mm
TL-7603 TL-7604
K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura
2 400 113 15° 2 400 113 15°
2700 24° 2700 24°
3000 3000
* AGREGAR OPCION SOLO SI SE REQUIERE.
TL-7603 / TL-7604 TL-7603 / TL-7604 TL-7604
— —— —
TL-76 03. B 24 15 *
POTENCIA ACABADO TEMPERATURA ANGULO DE ATENUABLE
EXTERNO APERTURA
03 B 24 15 DIM 15° 24° 36°
04 N 27 24
30 36
« 36° solo
aplica para
TL-7604
ZL-4008.DIM
mrZ .
[+ c—i22
107

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Modelos compatibles con drivers ZL-5830 | ZL-5860 | ZL-4008.DIM.

23
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DARKLIGHT | «a

Driver incluido remoto — IP 43 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz — Atenuable TRIAC 90 -130 V~ —0- 10 V~ a 120 -277 V~

8: 8
8. 8

2) ) 2

0 -
®.-e (000

Wi G0N N Wi G0N
69.51&1 69.5[@1 84[&“
@60 @60 078
065 065 @
@ 83
60 mm D60 mm D78 mm
TL-3006 TL-3009 TL-3012
K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura K lm
DTW 460 24° 2 400 626 16° DTW 960
2 400 477 38° 2700 630 24° 2 400 891
2700 480 3000 670 38 2700 896
3000 520 4 000 700 3 000 960
4000 580 4 000 1080

* AGREGAR OPCION SOLO SI SE REQUIERE.
** ANGULO DE APERTURA DE 16° SOLO APLICA EN TL-3009 / TL-3015 TL-3009 Y TL-3015

CJOICHCL- 1O

Angulo de apertura

24°
38°

TL-3006 A TL-3015 TL-3020

*** ANGULO DE APERTURA DE 24° SOLO APLICA EN TL-3006 / TL-3009 / TL-3012 / TL-3015
**** ANGULO DE APERTURA DE 25° SOLO APLICA EN TL-3020

24° 25°

TL-3020 A TL-3028

TL-30 06. B B 24 24 *
. 16°
POTENCIA ARILLO REFLECTOR TEMPERATURA ANGULO DE ATENUABLE
APERTURA TL-3006 A TL-3015
06 B B DTW D
09 N D 24 16 DALI
12 N 27 24 0-10V
15 P 30 25 PEQOE
20 40 38 PEQIE
28 LDE5
LDET 38°
LTEA2W

Atenuacién arquitecténica con LUTRON Ecosystems
Modelo Famila LUTRON Rango de atenuacién  Descripcion

45°

« Revisar la fichas técnicas para conocer los modelos de LUTRON Ecosystems que son compatibles con los diversos modelos de DARKLIGHT.

X



The Colection,

Colores arillos y reflector

- 9@ @@

e 2 RN
ot i i
gl 4 4
078 2 150 2 150
@ 157 @ 157
@ 83
78 mm D150 mm D150 mm
TL-3015 TL-3020 TL-3028
K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura
2 400 1243 16° 2 400 1791 25° DTW 1950 45°
2700 1250 24° 2700 1800 45 2 400 2 507
3000 1300 38 3000 1860 2700 2 520
4000 1350 4 000 2000 3 000 2 660

4 000 2 800

1800 K 3000 K

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« DTW (Dim-to-warm) disponible en modelos TL-3006 / TL-3012 / TL-3028.

« Dim to warm se puede operar con dimmer TRIAC a 90 - 130 V~, DALl y 0-10 V~.

« Cuentan con certificacion (GID

27



DARKLIGHT DIRIGIBLE | wa

EMPOTRAR EN TECHO

Fabricadas en fundicion de zinc.

Driver incluido remoto — IP 43 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz — Atenuable TRIAC 90 - 130 V~ — 0-10 V~ a 120 - 277 V~ — DALl a 110 - 240 V~

WD G 6 WD G &)
_30°
ﬁ]ﬁ‘?mm
o i
® xmm (="
TL-3012.DIR TL-3015.DIR
LED: CREE 1507 LED: CITIZEN 1204
OTENCIA: 12 W

POTENCIA: 15 W

>90
<16

K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 816 30° 2 400 952 30°

2 700 2 700

3000 3 000

4 000 4000

CONFIGURACION DE CODIGO ANGULOS DE APERTURA

* AGREGAR OPCION SOLO Sl SE REQUIERE.

e
TL-30 12. DIR B B 24 *D
POTENCIA ARILLO REFLECTOR TEMPERATURA ATENUABLE
12 0w B EBLANCO B 24 D TRIAC 300
15 15w N NEGRO D DORADO 27 DALl DALI
P 30 0-10v 010V

40 4000

+ La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Cuentan con certificacion @), .

www.illux.com.mx
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CONFORT |

EMPOTRAR EN TECHO

Fabricada s en aluminio mecanizado y acabado con bajo perfil menor de T mm.

Ldmpara MR16 o TL-4008.G (No incluida) — No incluye Driver — 127 \/~ / 100 - 277 V~ — Base GU5.3 (incluida) — IP 43 — Angulo de apertura 30°.

100, @100 97
‘)25”
@ é[ms @ @JW é [80
05 105 105 g 105 o5
105
AN D100 mm AN O100 mm [N @97 mm
TH-3001 TH-3002 TH-3004
POTENCIA: 50 W MAX POTENCIA: 50 W MAX POTENCIA: 50 W MAX
« Dirigible 25°

Colores

TH-3001 TH-3002 TH-3004

CONFIGURACION DE CODIGO ANGULOS DE APERTURA

TH-3001 TH-3002 TH-3004
TH-30 01. B
FORMA ACABADO
01 RECTO B BLANCO
02 OBLICUO D DORADO o . o .
04 CUADRADO G GRIS 30 S0 30 DIRIGIBLE 25
N NEGRO

« Gris solo aplica
para TH-3004

« Incluye tornilleria para su colocacion.

« Compatible con fuente de poder TL-4008.G (Pag 47)

« Compatible con ldmpara: FL-10MR16.530: 4.5 W - 100 - 240 V~ o FL-10MR16.540: 4.5 W - 100 - 240 V~
« Compatible con ldmpara GU10 LED atenuable de Illux. Base se vende por separado.

+ Sobre pedido se vende por separado: ACL (Lente antideslumbramiento) y ACL-ESMERIL (Lente antideslumbramiento esmerilado)
« Cuentan con certificacion (@m

www.illux.com.mx



The Colection,

Accesorios (Se venden por separado)

a

Filtro 052 light lavender

b

Filtro 088 leme green

Filtro 100 spring yellow

Filtro 182 light red

- Lente ACL-Claro

Filtro 208 C.T orange

e

Lente ACL- ESMERIL

Filtro 763 weat

LENTES QUE DISTRIBUYEN LA LUZ Y

FILTROS CROMATICOS LEE EVITAN EL DESLUMBRAMIENTO

ACL- CLARO  ACL-ESMERIL

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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SPOT

Driver incluido integrado

I
W &N

250
280
TL-4025.R

K lm
DTW 2 600 max
2 400 2568
3000 2 600
4000 2 650

Angulo de apertura
15°

30°
45°

« DTW con atenuacion de 1 800 K a 3 000 K
« Atenuable TRIAC a 100 - 120 V~

* DTW Y TRIAC SON OPCIONALES Y SOLO APLICAN EN MODELO TL-4025
ATENUACION 0-10V APLICA PARA TODOS LOS MODELOS

** AGREGAR OPCION SOLO S| SE REQUIERE

TL-40

25.

POTENCIA

25
36
43

R B

ACABADO

B
N

1P 40 100 -277 V~—30 000 h — 50/60 Hz
R ———
WARM )

FP 0.9 — Angulo de apertura 15°/ 30° / 45°

o

WARM

e

TL-4036.R
K lm
2 400 2 964
3000 3000
4000 3 600

30
TEMPERATURA
DTW
24
30
40

« 24 s6lo con filtro

LEE

15

ANGULO DE
APERTURA
15
30
45

TL-4043.R
Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
15° 2 400 3 952 15°
30° 3000 4 000 30°
45° 4 000 4 200 45°
Y kY .
* * %
ATENUABLE ACCESORIO

D LVR . 3 3

1oV 15 30 45

DALI

« D sélo aplica
para TL-4025

« Compatible con riel TL-4000.R y TL-4010.R.

« No incluye accesorios, el riel y las conexiones se venden por separado.
« TL-4025.R se puede adaptar para riel de 1 circuito.



The Colection,

IP 40 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Angulo de apertura 15°/30° / 45°

oM

WARM WARM
103 } |
; 93
3 | 99 ) ()
3 i 7 * ;
l o | H 300° H 300
9| = 3
21 120y gqe 242 Vv 90° v 90°
267
TL-4043.BCAN TL-4036.BCAN TL-4025.BCAN
TL-4043.NCAN TL-4036.NCAN TL-4025.NCAN
K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura
2 400 3 952 15° 2 400 2 964 15° DTW 2 600 max 16°
3000 4 000 30° 3000 3000 30° 2 400 2 568 30°
4000 4200 45° 4000 3600 45° 3000 2 600 45°

4 000 2 650

« DTW con atenuacién de 1 800 Ka 3 000 K
« Atenuable TRIAC a 100 - 120 V~

* DTW Y TRIAC SON OPCIONALES Y SOLO APLICAN EN MODELO TL-4025
ATENUACION 0-10V APLICA PARA TODOS LOS MODELOS

** AGREGAR OPCION SOLO S| SE REQUIERE s s B
TL-40 25. B CAN 30 15 * o
POTENCIA  ACABADO TEMPERATURA ANGULO DE ATENUABLE ACCESORIO
APERTURA R R R
25 B DTW 15 D LVR 15 30 45
36 N 24 30 0-10V
43 30 45
40 « D sélo aplica

para TL-4025
« 24 s6lo con filtro
LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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Accesorios (Se venden por separado)

TL-4025.BAcct TL-4025.NAcc1 TL-4025.Louvre

TL-4036.NAccT TL-4036.BAcci TL-4036.Louvre

TL-4043.BAcct TL-4043.NAcc1 TL-4043.Louvre

CORTADORES PARA REGULAR
LA CANTIDAD DE LUZ

REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

« No incluye accesorios , el riel y las conexiones se venden por separado.
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ZOOM Y MINIZOOM |

Driver incluido integrado — IP 20 — 100 - 277 V~ — 25 000 h — 50/60 Hz — Atenuable TRIAC a 100 - 132 V'~
O
il il — O 1D
138 188 261
& & ©
040 @40 060
TL-3503.RZ TL-3510.RZ TL-3515.RZ
K Im Angulo de K Im Angulo de K Im
apertura apertura
2 400 B=407 2 400 B=796 2 400 B=1 243
N=388 N=766 N=1 094
2 700 B=410 2 700 B=800 2 700 B=1 250
N=390 18°-35° N=770 18°-35° N=1 100
3000 B=430 3 000 B=860 3 000 B=1 300
N=410 N=830 N=1 150
4 000 B=450 4 000 B=895 4 000 B=1 320
N=430 N=865 N=1170
* AGREGAR OPCION SOLO S| SE REQUIERE.
TL-35 15. RZ 27 * *
POTENCIA ACABADO TEMPERATURA ATENUABLE ACCESORIO
03 B 24 D LVR
10 N 27
15 30
30 40

« 24 s6lo con
filtro LEE

Angulo de
apertura

10°-60°

10° A 60°

ar 10

290
076
TL-3530.RZ
K lm
2 400 B=2 487
N=2 238
2700 B=2 500
N=2 250
3000 B=2 560
N=2 400
4000 B=2 700
N=2 550
1
15° A 60°

« Compatible con riel TL-4000.R
« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

Angulo de
apertura

156°-60°



The Colection,

Driver incluido integrado — IP 20 — 100 - 277 V~ — 25 000 h — 50/60 Hz — Atenuable TRIAC a 100 - 132 V'~

| 2

i 100 | 33 | — >
Q 3 | Hii 15| Q = H 300°
H 300° o - o 1o, H 300° =
tf=m © oss [ =
St-- Q 'G* A —aag " = Y 50 138 — 1
C 20 260 20 188 040 C 20 0 M
V 90° 243 v 90 V 90°
TL-3530.RZBCAN TL-3515.RZBCAN TL-3510.RZBCAN TL-3503.RZBCAN
TL-3530.RZNCAN TL-3515.RZNCAN TL-3510.RZNCAN TL-3503.RZNCAN
K Im Angulo de K Im Angulo de K Im Angulo de K Im Angulo de
apertura apertura apertura apertura
2 400 B=2 487 2 400 B=1 243 2 400 B=796 2 400 B=407
N=2 238 N=1 094 N=766 N=388
2 700 B=2 500 2700 B=1 250 2 700 B=800 2 700 B=410
N=2 250 156°-60° N=1 100 10°-60° N=770 18°-35° N=390 18°-35°
3000 B=2 560 3 000 B=1 300 3 000 B=860 3 000 B=430
N=2 400 N=1 150 N=830 N=410
4 000 B=2 700 4 000 B=1 320 4 000 B=895 4 000 B=450
N=2 550 N=1170 N=865 N=430
* AGREGAR OPCION SOLO Sl SE REQUIERE.
TL-35 15. RZ B CAN 27 * *
1 1
POTENCIA ACABADO TEMPERATURA ATENUABLE ACCESORIO
03 B 24 D LVR
10 N 27
15 30
30 40
10° A 60° 15° A 60°

« 24 s6lo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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RIELES

100 - 277 V~ — 0.43 - 0.15 A — Trifdsico

TAPA FINAL

TL-4000.L

~

TL-4000.NSO20
TL-4000.NSO10

N
v
TL>4‘000.| '
w
L 4

CONEXION
TL-4043.RN
* ALTURA SOLO APLICA EN MODELO DE SUSPENCION
TL-40 00.R B EM 10 *
VARIACION ACABADO MONTAJE MEDIDA  ALTURA
00.R B EM 10 10
10.R N SO 20 20

SUS

« Se recomienda estrictamente el uso de 2 a 3 luminairas por metro.



The Colection,

1000 /2000

[ , 1000 /2 000 . 1000 /2000 g
4_2 [/( 12000 A ]
f133.5
58 %133.5 42

£3133.5
[N 42 mm=xlongitud del riel
TL-4000.R_EM TL-4000.R_SOR TL-4000.R_SUS
TL-4010.R_EM TL-4010.R_SOR TL-4010.R_SUS

” N 3 X

- 2 \ 25 = - ~
o - £ * 5

181.5 5 s

= ————] = —_

42 g

@135 m
TL-4000.1 TL-4000.L TL-4000.T TL-4000.X
TL-4010.1 TL-4010.L TL-4010.T TL-4010.X

« La consulta del manual de instalacion se puede realizar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Compatible con riel 0-10V.
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CIRIO | wa

LED Citizen — Driver incluido integrado — IP 20 — 100 - 277 VV~ — 30 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable 100 - 120 V~.

Faam G
(©] w
— o
062 w
062

DL-4008.BSOR
DL-4008.NSOR

K lm

DTW 1 800 K a 3000 K 860 max
2 400 796

2 700 800
3000 860
4000 895

* AGREGAR OPCION SOLO S| SE REQUIERE.
* TEMPERATURA DE COLOR 2 400 K SOLO CON FILTRO LEE.

DL-4008. B SOR DTW 24
ACABADO APLICACION TEMPERATURA  ANGULO DE
APERTURA
B SOR DTW 24
N sus 24 38
27 60
30
40

Atenuacion arquitecténica con LUTRON Ecosystems
Modelo Famila LUTRON Rango de atenuacién  Descripcién

D

G €N

231
7 |1 000 max

[0) 303
062

062
DL-4008.BSUS
DL-4008.NSUS

K

DTW 1800 Ka 3000 K
2 400
2700
3 000
4 000

ATENUABLE ACCESORIO

LVR

PEQOE
PEQ1IE

« LUTRON sélo de
manera remota para
modelo de suspender

860 max
796
800
860
895

24°



The Colection,

FUENTES DE PODER | s

LED Citizen — Driver incluido remoto — IP 40 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable 100 - 120 V~.

ol

050 @110.5
TL-4008.G TL-4115.G
K Im Angulo de K lm Angulo de
apertura apertura
DTW 1 800 K a 3 000 K 860 max 240 DTW 1 800 Ka 3000 K 1500 méx 156°
2 400 796 38° 2 400 1393 24°
2700 800 60° 2700 1400
3000 860 3000 1500
4 000 895 4000 1550
* AGREGAR OPCION SOLO SI SE REQUIERE. * TEMPERATURA DE COLOR 2 400 K SOLO CON FILTRO LEE.
TL-4008.G DTW 24 * TL-41156.G DTW 15 *
TEMPERATURA ANGULO DE ATENUABLE TEMPERATURA ANGULO DE ATENUABLE

APERTURA APERTURA
DTW 24 D DTW DIM TO WARM 15 D
24 38 PEQOE 24 24 PEQOE
27 60 PEQ1E 27 PEQIE
30 30 LDE5S
40 40 LDET

Atenuacién arquitecténica con LUTRON Ecosystems
Modelo Famila LUTRON Rango de atenuacién  Descripcién

TL-4008.G TL-4115.G

24° 38° 60° 15° 24°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Dim to warm se puede operar con dimmer TRIAC a 100 - 120 V~.

« Atenuable no aplica con DTW. 47






o Hluxmx @illuxmx @ @illuxmx




DUQO INTERCONECTABLE |

LED EPISTAR — Driver incluido integrado — IP 20 — 100 - 277 V~ — 50 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable 0 - 10 V~

N e 7N
1500 méx[i 1500 ma’xli
0155 0155
42 42
I 1048 I I 1048
[ '} i} ] [ L Y ]
1202 1202
TL-1341.B TL-1343.B
TL-1341.N TL-1343.N
K lm K lm K lm
3000 B=1900 N=1 701 3000 B=1336 N=1 224 3000 B=1900 N=1 701
4 000 B=2 000 N=1790 4 000 B=1406 N=1 288 4 000 B=2 000 N=1790
« Luz directa e indirecta « Luz directa
TL-1341 TL-1343
TL-1341. B 30 TL-1343. B 30
ACABADO  TEMPERATURA ACABADO  TEMPERATURA
B 30 B 30
N 40 N 40
214° - 56° 214°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Con opcidn para acrilico opalino. (louver de aluminio y difusor microprismatico)
« Se pueden interconectar 6 piezas maximo.



The Colection,

LED EPISTAR — Diriver incluido integrado — IP 20

N
164
ﬁ[‘léﬂ
= BI155
TL-1301
TL-1301.N
K Im
3000 B=258
N=258
4000 B=271
N=271
TL-1301. B
ACABADO
B
N

164
—_—
%ﬁv
135°

HTB"I55

TL-1301.B135
TL-1301.N135

K Im

3000 B=258
N=258

4000 B=271
N=271

- 30
ANGULO DE ESQUINA  TEMPERATURA
30
135 40
150
s
X

100 -277 V-~

50 000 h — 50/60 Hz

TL-1301.B150
TL-1301.N150

K Im

3000 B=258
N=258

4000 B=271
N=271

FP 0.9 — Atenuable 0 - 10 V~.

N0 N e 2 28

N=258

N
L85
[164
L]

HFI55
TL-1301.BT
TL-1301.NT

K Im

3000 B=258

4000 B=271

N=271

TL-1301

214°

7

168.48
)
-._I.IE.!_.- [1 68.48

HHEFI55

TL-1301.BX
TL-1301.NX

3000 B=258
N=258
4000 B=271
N=271

51



DUPLO INTERCONECTABLE |

LED SMD 2835 — Diriver incluido integrado — [P 20 — 100 - 277 V'~ — 50 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable 0 - 10 V~

N NUEVQ
[ 1
1204 608
No4.2 194
20 20
ML-1340 ML-1324
K lm K lm K Im K Im
3 000 B=2 355 N=2 516 3 000 B=754 N=765
2 700 1774 3 000 1774
4 000 B=2 478 N=2 648 4 000 B=793 N=805 3000 2700
ML-1340. B 30 ML-1324. B 30 ML-1324 ML-1340
ACABADO TEMPERATURA ACABADO TEMPERATURA
B 30 B 27
N 40 N 30
120° 120°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Se pueden interconectar 6 piezas maximo.
« Usar solo de forma horizontal.



The Colection,

LED SMD 2835 — Driver incluido integrado — [P 20 — 100 - 277 V~ — 50 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable 0 - 10 V'~

N
608 2 200
ML-1324.V
K lm

3 000 1879

ML-1324.v N 30
ACABADO
N
B
ML-1340
106°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

« Se pueden interconectar 6 piezas maximo. 53



DUPLO INTERCONECTABLE |

LED Epistar 2835

TL-1340.

B
N

Driver incluido integrado — IP 20 — 100 - 277 V~ — 50 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable 0 - 10 V'~

) WEvd 7N
Max. 1 500}5L Max. 1 500[}
6194.2 5194.2
20 20
I 1047 I I 1047 I
'S '} 1]
[ ] [ ]
1204 1204
TL-1340.B TL-1342.B
TL-1340.N TL-1342.N
K lm K Im K Im
3 000 B=2 355 3000 B=754 3000 B=2 355
N=2 516 N=765 N=2 516
4 000 B=2 478 4 000 B=793 4 000 B=2 478
N=2 648 N=805 N=2 648
TL-1340 TL-1342
B 30 TL-1342. B 30
ACABADO TEMPERATURA ACABADO TEMPERATURA
30 B 30
40 N 40
120° 120°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Se pueden interconectar 6 piezas maximo.



The Colection,

LED Epistar 2835

N
'

20

138‘&%00

88

TL-1300.B
TL-1300.N

3000 B=336
N=353
4000 B=336
N=353

TL-1300. B

ACABADO

B
N

Driver incluido integrado — IP 20

100 -277 V~

)
[[i[]o4.2 (L1 [oaz
2L 0 88 20

‘ 138 I

138\@60o // “135°

TL-1300.B60 TL-1300.B135

TL-1300.N60 TL-1300.N135

K lm K lm
3 000 B=336 3000 B=336
N=353 N=353
4 000 B=336 4 000 B=336
N=353 N=353
Fe 30
ANGULO DE ESQUINA TEMPERATURA
30
60 40
135
150
T
X

50000 h

50/60 Hz — FP 0.9

“a

(T Toe

1&i 20
& 450

TL-1300.B150
TL-1300.N150

TL-1300

K Im
3000 B=336
N=353
4000 B=336
N=353
120°

Atenuable 0 - 10 V'~

“a

] e
20
157.5

T

TL-1300.BT
TL-1300.NT
K lm
3000 B=336
N=353
4000 B=336
N=353

¥ a-m N\

[ Dl

20
157.5

157.5

TL-1300.BX
TL-1300.NX

3000 B=336
N=353
4000 B=336
N=353
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EDGE | »

LED Fortimo PHILIPS — Driver incluido integrado — IP 20 — 100 - 277 V/~ —Tension TW 120 - 277 V~ — 50 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable 0 - 10 V~

™) &N ™) &N

=

A
"r1000

X
—

05 L ] 05 L ]
2820 ' ' 2820
04 1 1 04 I 1
2260 2260
03 I ] 03 I ]
1700 ' ' 1700
02 [ ] 02 [ ]
' 1145 ' @ 180 ' 1145 ' @ 180
(0] R e— ©0 01 60
585 585
TL-4514 TL-4515
Medida Potencia Im Medida Potencia Im Potencia Im
01 585 15.7W 1760 01 585 15.7 W 1760 15.7 W 1760
02 1145 31.4W 3520 02 1145 31.4W 3520 31.4 W 3520
03 1700 47.0wW 5280 03 1700 47.0W 5280 47.0 W 5280
04 2260 62.7W 7040 04 2260 62.7W 7040 62.7 W 7 040
05 2820 78.4W 82800 05 2820 78.4W 8800 78.4 W 8 800

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Disponibles con tecnologia Tunnable White o blanco dindmico de 2 700 K a 6 500 K en 0-10 V~.

« La opcidn con sensor de movimiento NO es compatible con Tunnable White.

« Considere que la medida final se obtiene al sumar 3 mm por cada tapa.

« Se puede modificar los lumenes bajo pedido.



The Colection,

Incluye sistema de suspension.

TL-4514. SOR B 27 01 IN D SENS
OPCIONES ACABADO TEMPERATURA MEDIDA  -CONEXION  ATENUABLE .. SENSOR
SOR B 27 o1 IN D SENS
sus N 30 02 SE
35 03
40 04
50 05
™W

« Conexion: Se refiere al tipo de conexion de la luminaria. Si se interconectara debera indicarse como SE (serie) en caso contrario debera indicarse como IN (individual).
« « Sensor de movimiento NO es compatible con Tunnable White.

TL-4515. B 30 01 IN D SENS 2C

ACABADO TEMPERATURA MEDIDA  «CONEXION  ATENUABLE  --SENSOR ... CIRCUITOS
B 27 ot IN D SENS SENSOR 2C
N 30 02 SE

35 03

40 04

50 05

™W

« Conexion: Se refiere al tipo de conexion de la luminaria. Si se interconectard deberd indicarse como SE (serie) en caso contrario debera indicarse como IN (individual).
« « Sensor de movimiento NO es compatible con Tunnable White.

« « « Circuitos: Se refiere al nimero de circuitos que tendra el luminario. Debe indicarse 1 si luz directa e indirecta se operardn con el mismo circuito o 2 si se requiere
que la operacion sea de forma independiente.

TL-4514 TL-4515

120° 120°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Requieren accesorio de interconexion KIT-TRACK.45CON 5 7
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The Colection,

RIELES MAGNETICOS |

Driver no incluido — IP 20 — 24 \/~ — Frecuencia 50/60 Hz — Temperatura de operacion -20 °C a +45 °C

449 VY Y

o I s offj ] ] —

125 L 39 L
« (L) Tamafos estandar de riel: « (L) Tamafios estandar de riel: « (L) Tamafios estandar de riel:
REMP-2815: 1 500 mm RSUS-2815: 1 500 mm RSUS-2815.65: 1 500 mm
REMP-2825: 2 500 mm RSUS-2825: 2 500 mm RSUS-2825.65: 2 500 mm
REMP-2815 RSUS-2815 RSUS-2815.65
REMP-2825 RSUS-2825 RSUS-2825.65
* AGREGAR OPCION SOLO S SE REQUIERE.
REMP-28 15
RSUS-28 15 *
MEDIDA
MEDIDA MEDIDA
ALTURA
15
25 15 65
25

TL-2810.RM y TL-2820.RM compatible con riel de 65 mm



ESQUINAS PARA INTERCONEXION

REMP-2815 RSUS-2815
REMP-2825 RSUS-2825

Interconexiones en esquina: Interconexiones en esquina:
REMP-28ESQEXT: Esquina externa RSUS-28ESQHOR / RSUS-28ESQHOR.65:

Esquina horizontal

RSOR-28ESQEXT / RSOR-28ESQEXT.65:
Esquina externa

KIT-SUS28: Kit para
suspender (requiere 1 Kit por riel

‘A‘
Z1-28100 (100 W—100 - 277 V~) Z1-28150 (150 w—100 - 277 V~) Z1.-28200 (200 w—100 - 277 V~) Z1-28350 (350 w—100 - 277 V~)
NOTA: Se requiere un driver por cada 4m de riel instalado de forma continua.
Interconexiones eléctricas
50> 1%
PCB-28CON250: Alimentacion final PCB-28CON2100: Interconexién PCB-28PIN: Interconector

en H para PCB-28CON

Interconexién mecanica y tapas finales

iy ]

TRACK-28CON: Interconexion REMP-28TAPA: Tapa final RSUS-28TAPA / RSUS-28TAPA.65:

Tapa final
I www.illux.com.mx



The Colection,

REMP-2815 / REMP-2825

i {1

A A

{ {

[ [

: :

RSUS-2815 / RSUS-2825

i i

i i
| i
i i

« IMPORTANTE: Para instalar este producto es necesario recibir una capacitacion por parte de illux.
« Para Especificacion consulta a un ejecutivo de illux.
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CARACTERISTICAS DE
LAS LUMINARIAS DE INDUCCION MAGNETICA

Alta potencia y gran eficiencia

MODULOS DE LED Y CHIP LED COB.

Tecnologia con LED COB de alta potencia y gran rendimiento, mejoran la luminancia y la eficiencia del
LED. Tienen un consumo de energia mas bajo para lograr la maxima salida de luminancia, de modo que
mejoran la eficiencia general de las luminarias mediante la combinacidn de lentes, dpticas y reflectores de
disefio patentado.

. -
- & >
= /"V

DISENO PATENTADO, LENTE DE ALTA TRANSMISION DE LUZ.

Con el fin de obtener mayor eficiencia del médulo LED vy la luz COB se desarrollé una lente éptica
mediante un disefio de innovacion independiente y simulacion de iluminacién profesional, que permitio
crear ldmparas mas pequefias a comparacion de otros tipos de lentes y dieron pie al desarrollo de
diversos angulos de luz gracias a las 6pticas limpias que no atenuan la luz.

GATHER, REFLECTOR DE LUZ

La superficie lenticular de los reflectores puede mejorar la distribucion de la luz sin reducir el rendimiento
optico y, por lo tanto, la eficiencia de la luminaria. Opti Beam esta disponible con &ptica super cerrada,
cerrada, abierta y difusa.

« Debido a la caracteristica de enfriamiento del producto, no debe cubrirse la superficie con materiales aislantes de calor.

« Los parédmetros técnicos anteriores solo indican estadisticas. En comparacién con los parametros reales puede haber variaciones.
« No sobrepasar el funcionamiento maximo estipulado, ya que puede producir una sobrecarga peligrosa y dafios al médulo LED.
« No sobrepasar la temperatura de funcionamiento maxima o la temperatura de almacenamiento del producto, pues acortara la vida util o dafiarad el médulo LED.

www.illux.com.mx



The Colection,

ANGULO DE LENTE HALO

Dos lentes en uno, dos innovaciones en un lente.
Super punto éptico de alta intensidad. El haz de
luz es uniforme y bien definido, sin aberracién
cromatica. Maxima comodidad visual garantizada.

IRC INDICE DE REPRODUCION CROMATICA

Las areas de venta y museos necesitan una
iluminacién cuidadosamente elaborada que realce
con precision los colores de los metales, las telas o
las obras de arte.

_ INDICE DE EVALUACION DE RANGO

S S = & =N
A N =\ A
=

@ Ra95 (3000 K)
-0~ Ra%0 (3000 K)
-0 Ra803000K) ||

PROTOCOLO DALI

Interfaz de iluminacion digital direccionable. Esta
tecnologia permite tanto el ahorro de energia como
la posibilidad de iluminacidn personalizada.

¥ &

FILTRO IR / UV

Estos filtros reducen y controlan los rayos
infrarrojos (RI) y ultravioleta (UV).

Dacaloracian Calar

Uleraviolets fisikde lifearaje

DIMMER

Dispositivo de ajuste electrénico integrado para
controlar y modular la intensidad del flujo de luz de
la ldmpara de manera manual.

AJUSTABILIDAD

Las luminarias de spot pueden girar alrededor del
eje vertical y estar alineadas con respecto al plano
horizontal. Los grados varian segun la luminaria.
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LUMINARIAS MAGNETICOS |

Driver no incluido

1P 20

24 V~

50 000 h

50/60 Hz

FP 0.9

Atenuable KNOB Dim (Atenuacion manual) o Protocolo DALI (Sobre pedido).

N
130 mm
©
48
151
DL-2814
K Im Angulo de apertura
2700 850 10°
3000 900 30°
4 000 920
DL-2814. 27
ACABADO TEMPERATURA
B 27
N 30
40
DL-2814
]
10° 30°

10

ANGULO
DE
APERTURA

10
30

N
130
(0]
034 E ]122
TL-2806.R
K Im Angulo de apertura
2 700 400 10°
3000 420 30°
4 000 450
TL-2806.R N 27 10
ACABADO TEMPERATURA ANGULO
DE
APERTURA
B 27 10
N 30 30
40
TL-2806.R
- -
10° 30°

)
130
(@)
052 105
TL-2813.R
K Im Angulo de apertura
2 700 850 14°
3000 900 28°
4 000 920 40°
TL-2813.R N 27 14
ACABADO TEMPERATURA ANGULO
DE
APERTURA
B 27 14
N 30 28
40 40
TL-2813.R
3 3 L3
14° 28° 40°

La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

« El stock se maneja en color negro y en temperatura de color de 3 000 K



The Colection

byl

Driver no incluido — IP 20 — 24 V/~ — 50 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Compatible con Protocolo DALI (Sobre pedido).

7 EN
_140_ __ 270
I —1(183 —(183
E===9134 Ceecekeeeq][34
TL-2810.RM RASTER TL-2820.RM RASTER
K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura
2700 700 15° 2700 1300 15°
3000 725 30° 3000 1400 30°
4000 750 45° 4 000 1450 45°
TL-28 10. RM B 27 15 LC *DALI * AGREGAR OPCION SOLO
S| SE REQUIERE.
POTENCIA ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE OPTICAS ATENUABLE
APERTURA
10 B 27 15 LC DALI
20 N 30 30 LD
40 45 Lv
LP
TL-2810.RM TL-2820.RM
15° 30° 45° 15° 30° 45°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« El stock se maneja en color negro y en temperatura de color de 3 000 K
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LUMINARIAS MAGNETICOS |

Driver no incluido — IP 23 — 24 V/~ — 35 000 h — Frecuencia 50/60 Hz — FP 0.9 — Compatible con Protocolo DALI ( Sobre pedido ).

140 270 400
Pelelelele]| |35
TL-2810.RMI TL-2820.RMI TL-2830.RMI
K lm K lm K Im
2200 650 2200 1300 2 200 1950
2700 700 2700 1400 2700 2100
3000 725 3000 1450 3000 2175
4000 750 4000 1500 4000 2250
5000 800 5000 1600 5000 2400
TL-28 10. RMI N B 22 10 LC *DALI * AGREGAR OPCION SOLO
S| SE REQUIERE.
POTENCIA ACABADO ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE OPTICAS ATENUABLE
EXTERNO INTERNO APERTURA
10 N A 22 10 Lc DALI DALI
20 AC 27 15 LD
30 AR 30 30 v
B 40 45 LP
BM 50
c
CR
cs
D
N
NM
R
RS

10° 15° 30° 45°

« Angulo de apertura de 10° disponible tnicamente con Lente Claro.



The Colection

byl

Ldmpara LED EPISTAR 2835 — IP 20 — 24 V/~ — 50 000 h — 50/60 Hz — FP 0.9 — Atenuable Knod Dim (Atenuacion manual) o Protocolo DALI ( Sobre pedido).

) A S
7218 =4 721 VF—3 il
34 7300 34 600 34 900
TL-2875.RN30 TL-2815.RN60 TL-2822.RN90
w K lm W K lm W K lm
7.5 2 700 500 15 2 700 1000 22.5 2 700 1500
3 000 525 3 000 1050 3 000 1 550
4 000 550 4 000 1100 4 000 1600
TL-28 75. RN 30 27
POTENCIA MEDIDA TEMPERATURA
75 30 27
15 60 30
22 90 40
30 120

« La potencia y las medidas no se pueden combinar

TL-2875.R30 TL-2815.R60 TL-2822.R90

100° 100° 100°

« El stock se maneja en color negro y en temperatura de color de 3 000 K
« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

34 1200

TL-2830.RN120

w K lm

30 2700 2 050
3000 2 100
4 000 2 150

TL-2830.R120

100°
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KALEIDOS EMPOTRAR |

LED LUMINUS COB — IP 23 — IK 01 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz
o -
N N N
120 Hasse 158 Ha55° 159 ,G,
— 'G’ 'G’ UL Vv 90°
@70 V 90° 87 V 90° @45
N D65 mm AN 280 mm N D45 mm
TL-2853 TL-2854 TL-2856
K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 417 15° 2 400 776 15° 2 400 537 15°
2 700 420 24° 2 700 780 24° 2 700 540 24°
3 000 424 36° 3000 787 36° 3000 545 36°
* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION SI SE REQUIERE.
T T
TL-28 53. BB 30 15 *D **
MODELO ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE ATENUABLE ACCESORIO
APERTURA
53 BB 24 15 D LVR 15 24 36
54 BD 27 24
NN 30 36
« 24 sélo con
filtro LEE
TL-2856. B 30 15 *D o
ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE ATENUABLE ACCESORIO
APERTURA
B 24 D LVR
D 27 24
N 30 36

« 24 s6lo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Modelos atenuables TRIAC.



The Colection,

LED LUMINUS COB — IP 23 — IK 01 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

> W
H 355° H 356°
C 140 'Gi
v 25° V 25°
@95 mm @60 AND110 mm
TL-2865 TL-2866
K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 417 15¢ 2 400 776 15¢
2700 420 24° 2700 780 24°
3000 424 36° 3000 787 36°
* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION S| SE REQUIERE.
T T T
TL-28 53. BB 30 15 *D o
MODELO ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE  ATENUABLE  ACCESORIO
APERTURA
53 BB 24 15 D LVR 15° 24° 36°
54 BD 27 24
NN 30 36

+ 24 sélo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Modelos atenuables TRIAC.
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KALEIDOS EMPOTRAR |

LED LUMINUS COB — I[P 23— K 01— 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

2142 !
H 355°
41 % 102 e
— v 25°
@45
@135 mm
TL-2881 TL-2882
K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 2x417 15° 2 400 2x776 15°
2700 2x420 24° 2700 2x780 24°
3000 2x424 36° 3000 2x787 36°
* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
* % 2
AGREGAR OPCION SI SE REQUIERE.
GAR OPCIO! Qu - - n
TL-28 81. BB 30 15 *D o
MODELO ACABADO TEMPERATURA ~ ANGULO DE ATENUABLE ACCESORIO
APERTURA
81 BB 24 15 D LVR 15° 24° 36°
82 BD 27 24
NN 30 36

« 24 s6lo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Modelos atenuables TRIAC.
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KALEIDOS TRIMLESS |

EMPOTRAR EN TECHO

Fabricadas en aluminio y acero.

LED LUMINUS COB — [P 23 — [K 01 — 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

)
2128 >
41\ % H 355°
102
D@95 mm
TL-2868

LAMPARA: LUMINUS COB
POTENCIA: 7 W

N
0144 \
<o
41 H 355°
140 C
V 25°
260 @110 mm
TL-2869

LAMPARA: LUMINUS COB
POTENCIA: 13 W

IRC: >90 IRC: 290
K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura
2700 417 16° 2700 776 16°
2700 420 24° 2700 780 24°
3000 424 36° 3000 787 36°
CONFIGURACION DE CODIGO ANGULOS DE APERTURA
* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION S SE REQUIERE. . : :
TL-28 68. B 30 15 *D **LVR
MODELO ACABADO  TEMPERATURA  ANGULO DE ~ ATENUABLE  ACCESORIO
APERTURA
68 7W B BLANCO 24 2 400 15 157 D TRIAC LVR LOUVRE 15° 24° 36°
69 13W D DORADO 27 2700 24 04°
N NEGRO 30 3000 36 367

+ 24 sélo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

www.illux.com.mx

« Modelos atenuables TRIAC.



The Colection

byl

LED LUMINUS COB — IP 23 — K 01— 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

170 > 198 D
H 355° H 355°
41 102 C 41 140 C
AR Vv 25° v 25°
245 R 135 mm 060 D165 mm
TL-2884 TL-2885
K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 2x417 15° 2 400 2x776 15°
2700 2x420 24° 2700 2x780 24°
3000 2x424 36° 3000 2x787 36°
* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION S| SE REQUIERE.
™" LAY "
TL-28 84. B 30 15 *D ¥
MODELO  ACABADO  TEMPERATURA ANGULODE ATENUABLE  ACCESORIO
APERTURA
84 B 24 15 D LVR 15° 24° 36°
85 D 27 24
N 30 36

« 24 sélo con
filtro LEE
« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Modelos atenuables TRIAC.
« Modelos disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas. 75



KALEIDOS SOBREPONER |

LED LUMINUS COB — I[P 23— K 01— 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

“a “a
m 175 C m 203 C
u Vv 90° Vv 90°

@45 —
260
TL-2856 CANOPE TL-2857 CANOPE
K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 417 15° 2 400 776 15°
2700 420 24-° 2700 780 24-°
3000 424 36° 3000 787 36°

* AGREGAR OPCION SIEMPRE.

** AGREGAR OPCION SI SE REQUIERE.
] T 1

TL-28 56. B CAN 30 15 *D *
MODELO  ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE ~ ATENUABLE  ACCESORIO
APERTURA
56 B 24 15 D LVR 15° 24° 36°
57 D 27 24
N 30 36

« 24 sélo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Modelos atenuables TRIAC.

« Modelos disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.



The Colection,

LED LUMINUS COB — IP 23 — K 01— 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

N
80
— 375 \
@2
184 H 355°
— Vv 90°
@60
TL-2859.SOR
K Im Angulo de apertura
2 400 2x776 15°
2 700 2x780 24°
3000 2x787 36°
* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION S| SE REQUIERE.
" " "
TL-2859.SOR BB 30 15 *D **
ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE ATENUABLE ACCESORIO
APERTURA
BB 24 15 D LVR 15° 24° 36°
ND 27 24
NN 30 36

« 24 sé6locon
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

« Modelos atenuables TRIAC.
« TL-2859.SORNN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas. 77



KALEIDOS SOBREPONER |

SOBREPONER EN TECHO

Fabricadas en aluminio y acero.

LED LUMINUS COB — [P 23 — [K 01 — 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

aY )
65 513 | 80, 262 !
22138 o> =
H 355° H 355°
160 C 184 C
QTS V 90° @Z) Vv 90°
TL-2856.SOR TL-2857.SOR
LAMPARA: LUMINUS COB LAMPARA: LUMINUS COB
POTENCIA: 7 W POTENCIA: 13 W
IRC: 290 IRC: 290
K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 417 15° °
2 700 420 24° g ;gg ;Zg ;‘51°
3 000 424 36° 3 000 787 36°

CONFIGURACION DE CODIGO ANGULOS DE APERTURA

* AGREGAR OPCION SIEMPRE.

** AGREGAR OPCION S| SE REQUIERE.
T T T

TL-28 56. SOR BB 30 15 *D **LVR
MODELO ACABADO TEMPERATURA ~ ANGULODE  ATENUABLE ~ ACCESORIO
APERTURA
56 7 W BB BLANCO-BLANCO 24 2400 15 15° D TRIAC LVR LOUVRE 15° 24° 36°
57 13w ND NEGRO-DORADO 27 2700 24 04°

NN NEGRO-NEGRO 30 3000 36 36°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Modelos atenuables TRIAC.

« Modelos disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.
www.illux.com.mx



The Colection

byl

LED LUMINUS COB — IP 23 — K 01— 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

N
65 245 !
A D)
H 355°
160 7€7
— V 90°
@45
TL-2858.SOR
K Im Angulo de apertura
2400  2x417 15°
2700  2x420 24°
3000 2x424 36°
* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION S| SE REQUIERE.
™" LAY "
TL-2859.SOR BB 30 15 *D o
ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE ~ ATENUABLE ~ ACCESORIO
APERTURA
BB 24 15 D LVR 15° 24° 36°
ND 27 24
NN 30 36

+ 24 s6lo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Modelos atenuables TRIAC.
« TL-2858.SORBB y TL-2858.SORND Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas. 79



KALEIDOS SOBREPONER |

SOBREPONER EN TECHO

Fabricadas en aluminio y acero.

LED LUMINUS COB — [P 23 — [K 01 — 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

258 258

258 297

V 355° V 355°
235" % 87 035% /37

TL-2818 CANOPE TL-2819 CANOPE
LAMPARA: LUMINUS COB LAMPARA: LUMINUS COB
*OTENCIA: 8 W POTENCIA: 2x8 W
IRC: 290 RC: 290
K Im Angulo de apertura K m Angulo de apertura
2 400 557 15° 2 400 2x477 15°
2 700 560 24° 2700 2x480 24°
3000 565 36° 3 000 2x487 36°

CONFIGURACION DE CODIGO ANGULO DE APERTURA

* AGREGAR OPCION SIEMPRE.

. . TL-2818
AGREGAR OPCION SI SE REQUIERE. ] 7 n
TL-28 18. BB 30 15 *D **LVR
MODELO ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE ATENUABLE ACCESORIO
APERTURA
- , 150 24° 36°
18 8W BB BLANCO-BLANCO 24 2 400 15 15° D TRIAC LVR LOUVRE
19 2x8W ND NEGRO-DORADO 27 2700 24 04
NN NEGRO-NEGRO 30 3000 36 36 TL-2819
« 24 s6lo con /I‘ ’I‘ ’I‘
filtro LEE
15° 24° 36°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Modelos atenuables TRIAC
www.illux.com.mx



The Colection,

LED LUMINUS COB — IP 23— IK 01

* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION S| SE REQUIERE.

ML-2818. B 30
ACABADO TEMPERATURA
B 24
D 27
N 30

« 24 sélo con
filtro LEE

100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

e
EPO vV 355°
@35
ML-2818
K Im Angulo de apertura
2 400 477 15°
2700 480 24°
3000 487 36°
ML-2018
15 *D o
H
ANGULODE  ATENUABLE ACCESORIO
APERTURA
15 o LVR 15° 24°
24
36

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

« Modelos atenuables TRIAC
« Giro de 1 solo eje.

36°

81



KALEIDOS SOBREPONER |

SOBREPONER EN TECHO

Fabricadas en aluminio y acero.

LED LUMINUS COB — [P 23 — [K 01 — 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

DL-2812.SOR

LAMPARA: LUMINUS COB
POTENCIA: 7W

N N
196
350 O
o 045
035

DL-2811.SOR

LAMPARA: LUMINUS COB
POTENCIA: 8 W

)
450

°
@35

DL-2810.SOR

LAMPARA: LUMINUS COB
POTENCIA: 8 W

IRC: 290 IRC: 290 IRC: 290
K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 477 15° 2 400 416 15° 2 400 477 15°
2 700 480 24° 2 700 420 24° 2 700 480 24°
3000 487 36° 3000 424 36° 3000 487 36°

CONFIGURACION DE CODIGO

* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION SI SE REQUIERE.

DL-28 10. B 30 15 *D **LVR
MODELO ~ ACABADO  TEMPERATURA ANGULODE  ATENUABLE  ACCESORIO
APERTURA

10 7w B BLANCO 24 2 400 15 157 D TRIAC LVR LOUVRE
n 13w D DORADO 27 2700 24 24°
12 13 W N NEGRO 30 3000 36 367

« 24 sélo con
filtro LEE

ANGULOS DE APERTURA

15° 24° 36°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

www.illux.com.mx

« Modelos atenuables TRIAC.

« DL-2812.SOR Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.



The Colection,

KALEIDOSRIEL |

LED LUMINUS COB — I[P 23 — IK 01— 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

074

269

TL-2818.TRK
K Im Angulo de apertura
2 400 477 15°
2700 480 24°
3000 487 36°
* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION SI SE REQUIERE.
TL-2818.TRK BB 30 15 *D ¥
ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE  ATENUABLE ~ ACCESORIO
APERTURA
BB 24 15 D LVR 15° 24° 36°
ND 27 24
NN 30 36

« 24 s6lo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Modelos atenuables TRIAC.

« Compatible con riel TL-4010.R. 83



KALEIDOS sUSPENDER |

LED LUMINUS COB — I[P 23— K 01— 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

i 4

62 262 262
% [127 % (1127 x [1127
g E] E\
o o
S S L
— 1158 - [308 i [308
281 0281 @400
DL-2805 DL-2806 DL-2807
K lm Angulo de apertura K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 597 15° 2 400 597 15° 2 400 597 15°
2700 600 24° 2700 600 24° 2700 600 24°
3000 606 36° 3000 606 36° 3000 606 36°
* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION S| SE REQUIERE.
[ i i
DL-28 05. NB 30 15 *D -
MODELO ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE ~ ATENUABLE ~ ACCESORIO
APERTURA
05 NB 24 15 D LVR 15° 24° 36°
06 ND 27 24
07 NN 30 36

« 24 sélo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Modelos atenuables TRIAC.

« DL-2805.NB y DL-2805.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.
« DL-2806.NB y DL-2806.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.
« DL-2807.NB y DL-2807.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.



The Colection,

LED LUMINUS COB — IP 23 — K 01— 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

062 062
% [127 % [][127
E] £
o o
o o
~N ~
- }308 L 159
©300 0281
DL-2808 DL-2809
K tm Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 597 15° 5 200 507 150
2700 600 24° 3 700 200 24
3000 606 36° 3 000 006 26
* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION SI SE REQUIERE.
i i i
DL-28 08. NB 30 15 *D o
MODELO ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE ~ ATENUABLE ~ ACCESORIO
APERTURA
08 NB 24 15 D LVR 15° 24° 36°
09 ND 27 24
NN 30 36

« 24 s6lo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

« Modelos atenuables TRIAC.
« DL-2808.NB y DL-2808.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.
.« DL-2809.NN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas. 85
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The Colection,

LED LUMINUS COB — IP 23 — K 01— 100 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

062 062
% [127 % [Jl127
EI £
o o
o o
~N ~N
T }308 L [1s9
@300 2281
DL-2803 DL-2804
K tm Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 597 15° 2 200 597 150
2700 600 24° 2 700 200 24
3000 606 36° 3 000 006 26
* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION SI SE REQUIERE.
1 1 i
DL-28 03. NB 30 15 *D o
MODELO ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE ~ ATENUABLE  ACCESORIO
APERTURA
15° 24° 36°
03 NB 24 15 D LVR
04 ND 27 24
NN 30 36

« 24 s6lo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

« Modelos atenuables TRIAC.

« DL-2803.NN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.
« DL-2804.NB y DL-2804.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas. 87



KALEIDOS sUSPENDER |

SUSPENDER EN TECHO

Fabricadas en aluminio y acero.

LED LUMINUS COB — IP 23 — [K 01 — 90 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

L

EN ) )
% Bls4 % [Mlsa % 120

| | q

o o o

o o S

™~ ~ ~

- %96 ~ 350 - 449

033 045 060=

DL-2810.SUS DL-2811.SUS DL-2812.SUS
LAMPARA: LUMINUS COB LAMPARA: LUMINUS COB LAMPARA: LUMINUS COB
POTENCIA: 8 W POTENCIA: 9 W POTENCIA: 13 W
IRC: >90 RC: >90 IRC: >90

K m Angulo de apertura K Im Angulo de apertura K tm Angulo de apertura

2 400 776 15°

2 400 477 15° 2 400 537 15°

2700 480 24° 2700 540 24° 2700 780 24°

3000 484 36° 3000 545 36° 3000 787 36

CONFIGURACION DE CODIGO ANGULOS DE APERTURA

* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION SI SE REQUIERE.

DL-28 10. SuUsS B 30 15 *D **LVR
MODELO ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE  ATENUABLE ACCESORIO
APERTURA

10 10w B BLANCO 24 2400 15 157 D TRIAC LVR LOUVRE 15° 24° 36°
1 10w D DORADO 27 2700 24 247
12 10W N NEGRO 30 3000 36 36°

« 24 sélo con

filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

www.illux.com.mx

« Modelos atenuables TRIAC.



The Colection,

LED LUMINUS COB — [P 23 — IK 01 — 90 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

N e
2000 | !
r max U 2000 U
251 ! H 180° max H 180°
M l l 1500 25 [185
¥ Vv 180° 2650 Vv 180°
@650
DL-2825 DL-2826
K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura
2 400 1492 15: 2 400 1492 15°
2700 1500 24O 2 700 1500 24°
3000 15615 36 3000 1515 36°

* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION S| SE REQUIERE.

DL-28 25. NB 30 15 *D o
MODELO ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE ~ ATENUABLE  ACCESORIO
APERTURA
25 NB 24 15 D LVR 15° 24° 36°
26 ND 27 24
NN 30 36

« 24 s6lo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

« Modelos atenuables TRIAC.

« DL-2825.NB y DL-2825.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« DL-2826.NN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas. 89
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The Colection,

LED LUMINUS COB — [P 23 — IK 01 — 90 - 130 V~ — 35 000 h — 50/60 Hz

— 5 1
A 4 B //
— - e | R )
| - Ea— S——
e oy
e - -]] I l
N
3000
max
631l
14%35J 631 6310
o35 035 @35
DL-2834 DL-2835 DL-2836
K m Angulo de apertura K lm Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 417 15° 2 400 1492 15° 2 400 2089 156°
2700 420 24° 2700 1500 24° 2700 2100 24°
3 000 424 36° 3 000 1515 36° 3 000 2121 36°

* AGREGAR OPCION SIEMPRE.
** AGREGAR OPCION S| SE REQUIERE.

DL-28 34. NB 30 15 *D o
MODELO ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE ~ ATENUABLE  ACCESORIO
APERTURA
34 NB 24 15 D LVR 15° 24° 36°
35 ND 27 24
36 NN 30 36

« 24 s6lo con
filtro LEE

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

« Modelos atenuables TRIAC.

« DL-2834.NN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.

« DL-2835.NB y DL-2835.NN Disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas.

« DL-2836.NN Disponible sobre pedido a partir de 20 piezas.

« Kit de sobreponer KITSOR-DL28.N y Kit de suspender KITSUS-DL28.N se venden por separado. 9 1
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The Colection,

LINE |

LED SANAN — Driver incluido integrado — IP 20 — 100 - 277 V.~ — 20 000 h — 50/60 Hz — FP 0.5

8
600
220 40
ML-5906.B30
ML-5906.N27
K lm K lm
3000 B=300 2700 N=300
ML-5906. B 30
ACABADO TEMPERATURA
B 30
N 27

120°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

93
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The Colection,

LECTURA

LED — Driver incluido integrado — IP 20 — 100 - 277 V.~ — 50 000 h — 50/60 Hz — Incluye Louvre

70 120
Zloao
68.5 70 - 160

[N 52x150mm

ML-4904.NM27

2700 160

30°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

95



EXTERIOR

L)
O’ SOPORTA POLVO Y AGUA

« Nuestros productos cuentan con certificacion NOM

« Las medidas de los esquemas estan en mm
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ARBOTANTES |

SOBREPONER EN MURO

Fabricados en fundicién de aluminio.

Driver incluido integrado — IP 65 — 100 - 277 V~ — 25 000 h — 50/60 Hz

Pregunta por variantes de color, pdg 129.

| 7

‘lgl‘ 84
g S| o
Q
[ e
180 05 104

ML-2013.G ML-2014.G ML-6110.N
LAMPARA: LED CREE 5050 LAMPARA: LED CREE CXA 1304 L AMPARA: OSRAM LED
POTENCIA: 8 W POTENCIA: 2x6 W POTENCIA: 2x5 W
IRC: >80 IRC: >80 IRC: >80

K Im K Im K Im

3000 800 3 000 1060 3000 950
ML-2013.G ML-2014.G ML-6110.N
115° 45° 90°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

www.illux.com.mx



The Colection,

Driver incluido integrado

[

60 60
ML-7305.B
ML-7305.N
K lm
2700 184
ML-2013.G

50 000 h — 50/60 Hz

a2 2135
ML-7306.B
ML-7306.N
K lm
2700 123
ML-2014.G

©180

1C

ML-7312.B
ML-7312.N

K lm

2700 199

ML-6110.N

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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ARBOTANTES |

EMPOTRAR EN MURO
SOBREPONER EN MURO
Fabricados en fundicion de aluminio. 0@ 0000

Lampara OSRAM — I[P 65 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz

46.8

85[ |j 195

173x70x46 mm

195 50

ML-2002.G ML-2010.NBR
POTENCIA: 2 W POTENCIA: 8 W
IRC: >80 IRC: >80
K lm K lm
3000 240 3000 1200

ANGULOS DE APERTURA

ML-2002.G ML-2010.NBR

106°/ 38°

I www.illux.com.mx

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx



The Colection,

IP 54— 100-277 V~— 30 000 h — 50/60 Hz — FP 0.45

ML-2011.NBR

3 000 1200

ML-2011.NBR

s

267

ML-2005.G

3000 500

ML-2005.G

127°

Pregunta por variantes de color, pdg 129.

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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Pregunta por variantes de color, pdg 129.

SOBREPONER EN MURO 900000

Fabricados en fundicion de aluminio.

MI-2001.NBR y ML-2006.G Driver incluido integrado — IP 65 — ML-2007.G Driver incluido integrado — IP 64 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz

o O O

93
65 65,
651@ 151 721 m 150 206
"90’

ML-2001.NBR ML-2006.G ML-2007.G
LAMPARA: OSRAM CREE LAMPARA: LG 5630 LAMPARA: CREE XTE3535
POTENCIA: 4 W POTENCIA: 2x3 W POTENCIA: 2x3 W

RC: >80 RC: >80 RC: 270

K lm K lm K lm

3 000 216 3 000 600 3000 540
ML-2001.NBR ML-2006.G ML-2007.G

1 1 i

240° /115° 6° 87° 10° /20°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

www.illux.com.mx



The Colection,

Pregunta por variantes de color, pdg 129.

ML-2004 — [P 65 — ML-2008.G — IP 54 — Driver incluido integrado — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz

-

O O

108, 202
ML-2004.B ML-2008.G
ML-2004.G
K lm
K Im 3000 800
3000 600
ML-2004 ML-2008.G
77° A 87° AJUSTABLE 120° / 63°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

« Disponibles en otros colores sobre pedido.



ARBOTANTES

Pregunta por variantes de color, pdg 129.

Driver incluido — IP 65— 100 - 277 V~ — 25 000 h — 50/60 Hz — FP 0.5 / ML-2018.G IP 54— 100-277 V~— 30 000 h — 50/60 Hz

o o J

O O O

D ﬂ][185 “j”zso
1% 130 % -m 309 ‘ ‘

240 271

ML-4812.N ML-4815.N ML-2018.G
K lm K lm K lm
3000 424 3000 570 3000 205

ML-4812.N ML-4815.N ML-2018.G

100° 100° 180°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx



The Colection,

Driver incluido — IP 65— 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz

240 170 138

203 162 D
115 138
ML-2012.G ML-3908.N
K Im K Im
3000 430 3 000 704
ML-2012.G ML-3809.N
——
101° 180°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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The Colection,

ESCORPION

LED SMD — Driver incluido integrado — IP 65 — 100 - 277 V~ — IRC >90 — 30 000 h — 50/60 Hz

54 112[

oo™

43 81

TL-3911.R

3000 900

26°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

107
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The Colection

byl

I I | XA I D R O Pregunta por variantes de color, pdg 129.

TL-2004.G30— IP 54 — Driver incluido integrado — TL-2008.G — IP 65 Driver incluido integrado —100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz

Q[ Q] [ =

86 86 118 118
TL-2004.G TL-2008.G

K lm K lm

2 400 293 2 400 454

3 000 297 3000 460

TL-2004. G 24 TL-2008. G 24 TL-2004.G TL-2008.G
—— e ]

TEMPERATURA TEMPERATURA
24 24
« 24 s6lo con « 24 s6lo con . B
filtro LEE filtro LEE 95 38
+ 3000 K el + 3000 K el

campo se deja campo se deja en

en blanco blanco

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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The Colection

byl

EMPOTRAR

LED OSRAM — Driver incluido integrado — IK 10 — [P 65 — 100 - 277 V/~ — 30 000 h — 50/60 Hz

153 218
PL-7703.A PL-7706.A
K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura
2700 360 156° 2700 720 156°
3 000 20° 3 000 20°
45° 45°
50° 50°
* AGREGAR OPCION SOLO SI SE REQUIERE.
PL-77 03. A 30 15 *
POTENCIA ACABADO TEMPERATURA  ANGULO DE ACCESORIO
APERTURA
03 A 27 15 LOUVRE
06 30 20
40
50

PL-7703.LOUVRE PL-7706.LOUVRE s

15° 20° 40° 50°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Driver integrado.
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The Colection,

GRADIENTE |

Ldmpara CREE SMD 3030 — IK 06 — IP 65— 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz — FP 0.5

® © 6 ©©0© 0060600CO0CDO0OeOLOCOGEO®OPF@ @ 0 0

b.

1000

[6cc060006066666666666650605]

% [110

62.5

PL-3724.A30

3000 1900

e ————— ]
25x45°

PL-3724.AACC

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Driver integrado.
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The Colection,

CORTESIA |

IP 54— 100 -277 V~ — 50/60 Hz

LED OSRAM — Driver incluido integrado

O [l O D}éz

(@)

045 @40
ML-2803.B ML-2803.N
K Im K Im
2700 150 2700 150
ML-2803. B 27
ACABADO
B
N

La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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BOLARDOS |

SOBREPON ER EN P|SO Pregunta por variantes de color, pdg 129.
Fabricadas en fundicion de aluminio. —
900000

Driver incluido integrado — IP 54 — 100 - 277 V'~ — 30 000 h — 50/60 Hz

0 O [0~
150x150 500 120
PL-2003.G PL-2004.G
LED: CREE CXA 1304 LED: CREE CXA 1507
POTENCIA: 8 W POTENCIA: 8 W
IRC: 280 IRC: >80
K Im K lm
3 000 800 3 000 800

ANGULOS DE APERTURA

PL-2003.G PL-2004.G

15° 110°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

www.illux.com.mx



The Colection,

Pregunta por variantes de color, pdg 129.

Driver incluido integrado — IP 54 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz

210
©203.5
PL-2017.G PL-2018.G PL-2019.G
K lm K lm K lm
2 400 1185 2 400 1185 2 400 1185
3000 1200 3000 1200 3000 1200
PL-20 07. G 24 PL-2017.G PL-2018.G PL-2019.G
MODELO TEMPERATURA
17 24 [ ] ( ] [ ]
18 -
19
« 24 s6lo con ° ° ° °
filtro LEE 170° A 27 140 140
« 3000 K el
campo se deja
en blanco

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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BOLARDOS |

SOBREPONER EN PISO

Fabricadas en fundicion de aluminio.

LED CREE CXA 1304 — Driver incluido integrado — IP 54 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz

Pregunta por variantes de color, pdg 129.

00000

] 800 O 800 800
150150 0145
200 120
PL-2007.G PL-2008.N PL-2006.G
POTENCIA: 8 W POTENCIA: 8 W POTENCIA: 7.5 W
IRC: >80 IRC: >80 IRC: >80
K lm K lm K lm
2 400 790 3 000 800 3000 800

3 000 800

CONFIGURACION DE CODIGO ANGULOS DE APERTURA

PL-2007. G 24 PL-2007.G PL-2008.N PL-2008.N

TEMPERATURA

24 2400K [ ] . =
-- 3000K

« 24 s6lo con
filtro LEE

+ 3000 K el
campo se deja
en blanco

16° 120° 110°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

www.illux.com.mx



The Colection,

Pregunta por variantes de color, pdg 129.

LED CREE CXA 1507 — Driver incluido integrado — IP 65 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz

PL-2010.G PL-2011.G PL-2012.G
K lm K Im K lm
2 400 1185 2 400 1185 2 400 1185
3 000 1200 3 000 1200 3 000 1200
PL-20 10. G 24 PL-2010.G PL-2011.G PL-2012.G
MODELO TEMPERATURA
10 24 [ [ ] [ ]

n -

12
« 24 sélo con
filtro LEE
« 3000Kel
campo se deja
en blanco

140° 170° A 27° 140°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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The Colection,

Driver incluido integrado — IP 65

PL-5105.

100 - 277 V~— 30 000 h — 50/60 Hz

=Tl

2120
PL-2014.G

K lm

3000 650

24

TEMPERATURA

24

27

« 24 s6lo con
filtro LEE

PL-5105.Acc300

Pregunta por variantes de color, pdg 129.

120“] 605

60

PL-5105.G

K lm

2 400 348
2700 350

PL-2014.G PL-5105.G27

180° 180°

PL-5105.Acc600

00 1200
%95 /595

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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The Colection,

MAZE |

LED CREE — Diriver incluido integrado — IP 65 — 100 - 277 V/~ — 26 000 h — 50/60 Hz

185 185

00¢

PL-4910.N

2700 750

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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The Colection,

POSTES

Pregunta por variantes de color, pdg 129.

LED COB 1820 — Driver incluido integrado — IP 54 — 120 - 277 V.~ — 30 000 h — 50/60 Hz

2 500
O 2500 O
150x150 || @145
PL-2030.G250 PL-2031.G250
K lm K lm
2 400 2 470 2 400 2 470
3 000 2 500 3000 2 500
PL-2030. G250 24 PL-2030.G250 PL-2031.G250
MODELO TEMPERATURA
PL-2030. 24 ] ]
PL-2031. --

« 24 s6lo con filtro

LEE 73° 73°
« 3000 K el campo se

deja en blanco

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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PUNTA DE POSTE |

USO EN POSTE

Fabricadas en fundicion de aluminio con difusor PC mate y anti-UV.

LED OSRAM 3030 — Driver incluido integrado — IP 65 — 100 - 277 V~ — IRC 290 — 30 000 h — 50/60 Hz

Pregunta por variantes de color, pdg 129.

19000000

(> <) 450 (> <) 450 450
420 77 420 77 77
PP-2036.G PP-2048.G PP-2060.G
POTENCIA: 36 W POTENCIA: 48 W POTENCIA: 60 W
IRC: 290 RC: 290 IRC: 290
K lm K lm K lm
3000 2 190 3000 3600 3000 4 500

CONFIGURACION DE CODIGO ANGULOS DE APERTURA

PP-20 36. G
POTENCIA = O O
36 26W
48 48 W
60 60 W 170° A27°  140° 140°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

I www.illux.com.mx






ESTACAS |

EMPOTRAR EN PISO

Pregunta por variantes de color, pdg 129.
Fabricadas en fundicién de aluminio.

Driver incluido integrado — IP 65— 100 - 277 VV~ — IRC >80 — 30 000 h — 50/60 Hz Q Q . . . ‘ .

(s

\@64
2108
D64
3 é\ )
9
. S -
221= it O
76 — 2108
©
RL-2004.G RL-2013.G X
LED: OSRAM 3030 LED: CREE 1507
POTENCIA: 4x1 W POTENCIA: 12 W
IRC: >80 RC: >80
K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura 1000
2 400 302 10° 2 400 691 45°+15°
2 700 302 30° 2700 693
3000 306 45° 3 000 700
CONFIGURACION DE CODIGO a0
014
* AGREGAR OPCION SOLO S| SE REQUIERE. PR-2013.G
*x TEMPERATURA DE COLOR 2400 K Y 2700 K SOLO CON FILTRO LEE LED: CREE 1507
POTENCIA: 12 W
RL-2004.G  *CAN 24 10 IRC: 290
TEMPERATURA ANGULO DE K Im Angulo de apertura
APERTURA
24 2 400 3 000 700 45°+156°
27 2700 10 107
3000 30 30°
45 4b° —
- 3,000 K el campo ANGULOS DE APERTURA
se deja en blanco
RL-2004.G RL-2013.G PR-2013
RL-2013.G  *CAN 24
TEMPERATURA
24 2 400
27 2700

-- 3000 !

1
10° 30° 45° 59° 59°
« 3000 K el campo

se deja en blanco

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichastécnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
www.illux.com.mx



The Colection

byl

BLANCO BLANCO MATE

GRIS OSCURO GRIS CLARO

CAFE OXIDO

NEGRO MATE NEGRO BRILLANTE

« El color aqui mostrado es solo una referencia que no replica fielmente el color real.

131
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PINGO | &

IP 66— 100 -277 V~— 50 000 h — 50/60 Hz — FP 0.85

A i =

o [{(FIRECS ) o

U
> 9 o9 e

1528, 1528,
A [93.6 04 A 936 TJie04 Q 5171 EF134.7

2110
120.8 120.8

ML-3305 ML-3309 ML-3310

K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura

RGB RGB RGB

3000 3000 3000 487 360°

4 000 120 180° 4 000 120 180° 4 000

5000 5000
DMX-3309 ZL-3309.100

250

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx



The Colection,

ML-33 05 RGB

ANGULO DE
APERTURA

TEMPERATURA

05 RGB RGB
09 30

ML-3305

ML-3309

180° 360°

SALIDA DE LINEA SIMPLE

CONTROL
DMX CABLEJUMPER
‘ -
FUENTE - b
DE PODER
CON EXION
CABLE LIDER
SALIDA DE LINEA MULTIPLE
CABLE JUMPER
CONTROL
DMX 7
\
sahs >CABLE LIDER NO.1
e
CONEXION |
NO.5
e
FUENTE NO.1
DE PODER
e
NO. 5

ML-3310.

ML-3310

360°

TERMINADOR

hY

TERMINADOR

N ‘, ....... _

o]

RGB

TEMPERATURA

RGB RGB
30
40

CONEXION SINIP

AL AIRE LIBRE ,X

No recomendable

BAJO TIERRA C%
.00

No recomendable

BAJO AGUA
%

No recomendable

CONEXION CON IP

| \/-

Se recomienda Conector de Cable Eléctrico Impermeable

BAJO TIERRA 4%

o 0f

Se recomienda Conector de Cable Eléctrico Impermeable

AL AIRE LIBRE CA)
o 0f

BAJO ACUA
.
Se recomienda Conector de Cable Eléctrico Impermeable
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ESTATO

IP 66— 100 - 277 V~— 50 000 h — 50/60 Hz

o ([ (FRIRET | o

O O O

[ 152.8 152.8 Q |
ﬁ;ﬁ 93.6 [80.4 @[93.6 180.4 51.7['==134.7
@% —_— 2110
120.8 120.8
ML-3306 ML-3308 ML-3311
K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura
3000 3000 450 3 000
4000 375 180° 4000 470 360° 4000 1080 360°
5000 5000 564 5000
ML-33 06 IN 30 ML-3311. B IN 30
ANGULO DE  CONEXION TEMPERATURA ACABADO CONEXION ~ TEMPERATURA
APERTURA
06 IN 30 B IN 30
08 SE 40 N SE 40
50 50
ML-3306 ML-3308 ML-3311
180° 360° 360°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx



The Colection,

IP 66— 100 - 277 V~— 50 000 h — 50/60 Hz

2711
ML-3318
K lm Angulo de apertura
« Proyeccién de luza30m 3 000
de altura. 5000 877 2°
ML-3318 B 30

ACABADO TEMPERATURA

30
N 50

w

ML-3318

90

T e—
© 108
281.5
‘69
TL-3310
K Im
3000
4000 147
TL-3310. B 30
ACABADO TEMPERATURA
B 30
N 40
TL-3310

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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ESTATO

Ldmpara OSRAM COB — 100 - 277 V~ — 25 000 h — 50/60 Hz — FP 0.5

290 45 2119 325120
= % @110”:»@[45
40 ©120
ML-2906 ML-2909
K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
3000 3000
4 000 225 180° 4 000 342 360°
6 000 6 000
ML-2906 ML-2909
ML-29 06. B 30
POTENCIA ACABADO TEMPERATURA
06 B 30
09 N 40
180° 360°

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
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THE sTrIP |

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricadas en PVC.

LED SMD 2835 — Requiere Driver — I[P 20 — 24 V/~ — 30 000 h — 60 Hz

® w b *
i BEE EIRER § ODEE ES@tE @ BT T ENEEE e oEERE i E TR 7L
CORTE CADA S CM/ & LEDs

CORTE CADA S CM/ 6LEDS

N WS 4N

NUEVO]

% ——Iwﬂ15

@R o 1 &
&®% ~ 5000 §®% i

100
m———

Fow0 0006000060 000006000060
CORTE CADA 5 CM/ 6 LEDs

CORTE CADA 5 CM/ 6 LEDs
ML-0511.120

POTENCIA: 10 W/M / 50 W TOTAL
CORTE: CADA 5 CM/6 LEDS

ML-0511.60

POTENCIA: 6 W/M / 30 W TOTAL
CORTE: CADA 5 CM/6 LEDS

IRC: >90 R9® IRC: >90 R9®

K lm Angulo de apertura K lm Angulo de apertura

2 400 420 lm/m 135° 2 400 750 lm/m 135°

2700 2 100 Lm Total 2700 3 750 Im Total

3000 3000
CONFIGURACION DE CODIGO ANGULO DE APERTURA
ML-0511. 60 24 MEosT

POTENCIA TEMPERATURA

60 30w 24 2400

120 50 W 27 2700

30 3000
135°

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

CLIP-ML0510.08 \

(20 PZAS)

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Compatible con perfiles de sobreponer, empotrar y esquina TL-4501/ TL-4502 / TL-4503.
« Compatible con driver ZL-5830 | ZL-5860 | ZL-58100.

« Compatible con driver atenuable ZL-5830.DIM | ZL-5860.DIM | ZL-58100.DIM.
« Compatible con driver DALI ZL-5830.DALI | ZL-5860.DALI | ZL-58100.DALI.
+ Compatible con driver 0-10V ZL-5830.0-10V | ZL-5860.0-10V | ZL-58150.0-10V.

www.illux.com.mx



The Colection,

LED SMD 2835 — Requiere Driver IP 20— 24 V~— 30 000 h — 60 Hz

i

I i i 3 .‘.\? AR A, a\l

(N ) g

\.1‘\ . e -./:;./;, ’/,
< v =" it

_— K K v *® ® #* X X X % *£
FT T T o TR e PR g 7 BT B T B T BT T S 35

CORTE CADA3.3CM/ 7 LEDs CORTE CADA 2.5CM/ & LED=

W 4N\ WS 47N

4

B s o

%) 5000

1 100
=T ]

Few 666660666868
CORTE CADA 3.3 CM/ 7 LEDs

1.4

B8 == === T
<« ‘u

600 0660 06008
CORTE CADA 2.5 CM/ 6 LEDs

ML-0511.210 ML-0511.24030
[} [}
K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 1500 Im/m 135° 3000 1970 Im/m 135°
2700 7 500 lm Total 9 850 lm Total
3000
ML-0511
ML-0511. 210 24
POTENCIA TEMPERATURA
210 24
24030 27
30
135°

« ML-0511.24030
Unicamente
disponible en
temp. de 3 000 K.

« Compatible con driver ZL-5830 | ZL-5860 | ZL-58100.

CLIP-ML0510.08

(20 PZAS) %

La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
Compatible con perfiles de sobreponer, empotrar y esquina TL-4501/ TL-4502 / TL-4503.

« Compatible con driver atenuable ZL-5830.DIM | ZL-5860.DIM | ZL-58100.DIM.
« Compatible con driver DALI ZL-5830.DALI | ZL-5860.DALI | ZL-58100.DALI.
« Compatible con driver 0-10V ZL-5830.0-10V | ZL-5860.0-10V | ZL-58150.0-10V.
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THE sTrIP |

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricadas en PVC.

LED SMD 2835 — Requiere Driver — IP 65— 24 V/~ — 30 000 h — 60 Hz

% wx

CORTE CADA S CM/S & LEDs

@2 -
o
o 100

T
CORTE CADA 5 CM/ 6 LEDs
ML-0521.60
POTENCIA: 6 W/M / 60 W TOTAL
CORTE: CADA5 CM / 6 LEDS

10 000
=g

IRC: >90 R9 ®
K Im Angulo de apertura
2 400 360 lm/m 135°
2 700 3 600 lm Total

CONFIGURACION DE CODIGO

ML-0521. 60 24
POTENCIA TEMPERATURA
60 60 W 24 2400
210 150 W 27 2700

ANGULOS DE APERTURA

ML-0521

135°

. . B : _
W T EZE N BT WIS S e e

* CORTE CADA 100 CM/ 14 LEDs

ﬁ@% 51195.
& 10 000
100

CORTE CADA 100 CM/ 14 LEDs

ML-0521.210

® w

POTENCIA: 15 W/M /150 W TOTAL
CORTE: CADA 100 CM /14 LEDS

IRC: 290 R9®
K Im Angulo de apertura
2 400 1471 Im/m 135°
2700 14 700 lm Total

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT ML-0521.60

CC-ML0520 _ CD-ML0520 ) ';
(PzA) 2PzAS) [ 1 2
e b J !
) & \
TF-ML0520 CLIP-ML0520
(5 PZAS) = (45 PZAS) .
& o
- U4

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT ML-0521.210

CC-ML0521 CD-ML0521
(1PZA) st (2 PZAS)
TF-ML0521 CLIP-(IVIL0521)
(5 PZAS) - 45 PZAS o,
(_3_7” L'd ¢

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

« Compatible con driver ZL-58150 | ZL-58300.

www.illux.com.mx

« « Compatible con driver atenuable ZL-58150.DIM | ZL-58300.DIM.
« Compatible con driver DALI ZL-58150.DALI | ZL-58300.DALI.
« Compatible con driver 0-10V ZL-58150.0-10V | ZL-58300.0-10V.



The Colection,

LED SMD 2835 — IP 65— 127 V/~ — 30 000 h — 60 Hz

4 ik iy | s ] i i
CORTE CADA 100 £M/ 60 LEDs CORTE CADA 80 CM/ 80 LEDs
- 5.5 . 5.5
@% ;I" 100 @% e T g ee)
& 30 000 % 30000
P — P
500 500
[300000000010000006 00006080000, 500000001 00000:0000000000800)
CORTE CADA 100 CM/ 60 LEDs CORTE CADA 50 CM/ 60 LEDs
ML-0522.60 KIT ML-0522.120 KIT
[} [}
K Im Angulo de apertura K Im Angulo de apertura
2 400 360 lm/m 135° 2 400 630 lm/m 135°
10 800 lm Total 3 000 18 900 lm Total
ML-0522. 60 24 KIT ML-0522. 120 24 KIT
POTENCIA TEMPERATURA POTENCIA TEMPERATURA
60 24 120 24
27
ML-0522
CC-ML0520.E CD-ML0520
(3 PZAS) (5 PZAS)
TF-ML0520 CLIP-ML0520
135° (10 PZAS) (90 PZAS)

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx

« Compatible con driver ZL-58150 | ZL-58300.

« Compatible con driver atenuable ZL-58150.DIM | ZL-58300.DIM.
» Compatible con driver DALI ZL-58150.DALI | ZL-58300.DALI.

« Compatible con driver 0-10V ZL-58150.0-10V | ZL-58300.0-10V.
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The Colection,

LED SMD 2835 — IP 65— 127 V/~ — 30 000 h — 60 Hz

w

CORTE GADA 100 M/ 210 LEDS

(R >
&g 30 000
500

‘G@@@l@@@@@@l@@G@GQIG@GGGGIQGGG@GPS
CORTE CADA 100 CM/ 210 LEDs

ML-0522.210 KIT

[ J
K lm Angulo de apertura

2 400 1470 lm/m 135°
44 100 lm Total

ML-0522. 210 24 KIT ML-0522
POTENCIA TEMPERATURA
60 24
27
135°
CC-ML0521.E CD-ML0521
(3 PZAS) (5 PZAS)
»
TF-ML0521 CLIP-ML0521
(10 PZAS) (90 PZAS)
A\

« La consulta de fotometrias se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la pagina web www.illux.com.mx
« Compatible con driver ZL-58150 | ZL-58300.

» Compatible con driver atenuable ZL-58150.DIM | ZL-58300.DIM.

» Compatible con driver DALI ZL-58150.DALI | ZL-58300.DALI.
L

« Compatible con driver 0-10V ZL-58150.0-10V | ZL-58300.0-10V. 149



ACCESORIOS PARA TIRA LED

ML-0511
Incluidos en el KIT para ML-0511.60

/ ML-0511.120

CLIP-ML0510.08: Clip de sujecion +
1 tornillo, 8 mm. (20 pzas)

Incluidos en el KIT para
ML-0511.210 / ML-0511.240

CLIP-ML0510.10: Clip de sujecion +
1 tonrnillo, 10 mm (20 pzas).

Accesorios adicionales, se
venden por separado.

CC-ML0510.08: Interconector TIRA
LED a DRIVER para ML-0511.60 /
ML-0511.120

CC-ML0510.10: Interconector TIRA
LED a DRIVER para ML-0511.210 /
ML-0511.240

CD-ML0510.08: Interconector TIRA
LED a TIRA LED para ML-0511.60 /
ML-0511.120

CD-ML0510.10: Interconector TIRA
LED a TIRA LED para ML-0511.210
/ ML-0511.240

CDE-ML0510.08: Cable
interconector TIRA LED a TIRA
LED en esquina, 15 cm para
ML-0511.60 / ML-0511.210

CDE-ML0510.10: Cable
interconector TIRA LED a TIRA
LED en esquina, 15 cm para
ML-0511.210 / ML-0511.240

www.illux.com.mx
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o

ML-0521
Incluidos en el KIT para

ML-0521.60

CC -ML0520: Cable de corriente
TIRA LED a driver con tubo
termoencogible y grapas de presion.
(A pza)

CD-ML0520: Interconector tira a tira
con tubo termoencogible y grapas
de presién. (2 pzas)

TF-ML0520: Tapa final para tira
LED. (5 pzas)

CLIP-ML0520: Clips de sujecion con
tornillos.(45 pzas)

ML-0521.210

Incluidos en el KIT para
ML-0521.210

CC -ML0521: Cable corriente tira
a driver con interconector H y tubo
termoencogible. (1 pza)

CD-ML0521: Interconector tira a tira
con tubo termoencogible y grapas
de presién. (2 pzas)

TF-ML0521: Tapa final para tira
LED. (5 pzas)

CLIP-ML0521: Clips de sujecion con
tornillos.(45 pzas)

ML-0521
Accesorios adicionales, se

venden por separado.

PG-ML0520: Pegamento para
tira LED.

[]I]Ej
[ &
T &3

)0

=1 ]
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The Colection,

ML-0521.60 / ML-0521.210 ML-0522 KIT
Accesorios adicionales, se Accesorios adicionales, se
venden por separado. venden por separado.
ML-0500.Acc: PG-ML0520:
ML-0522 KIT

Incluidos en el KIT para ML-0522.60 ML-0500.Acc:

/ ML-0522.120

CC -ML0520.E:

CD-ML0520:

TF-ML0520:

CLIP-ML0520:

Incluidos en el KIT para
ML-0522.210

CC -ML0521.E:

Incluidos en el KIT para ML-
0522.210

CD-ML0521:

TF-ML0521:

CLIP-ML0521:
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DRIVERS PARA TIRA LED

COMPATIBLE CON TIRA LED ML-0511 / ML-0521

ZL-5830
POTENCIA:30 W
ENTRADA:

100 - 277 V~
SALIDA:

24 V= MAX
CORRIENTE:
0.30-0.36 A

IP: 20

Z1-58100

POTENCIA:100 W
ENTRADA:

100 - 277 V~
SALIDA:

24 V= MAX
CORRIENTE:
1.00-0.36 A

IP: 20

st c—i22

107

ZL-5860
POTENCIA:60 W
ENTRADA:

100 - 277 V~
SALIDA:

24 V= MAX
CORRIENTE:
0.60-0.21 A

IP: 20

Z1-58150

POTENCIA:150 W
ENTRADA:

100 - 277 V~
SALIDA: 12 - 24 V~
CORRIENTE:
1.50-0.54 A

IP: 67

Z1-58300

POTENCIA:150 W
100 - 277 V~
SALIDA:

24 V= MAX
CORRIENTE:
3.00-1.08 A

IP: 67

ATENUABLE COMPATIBLE CON TIRA LED ML-0511 / ML-0521

Z1-5830.DIM

POTENCIA:30 W
ENTRADA:
90-130 V~
SALIDA: 12 - 24 V~
CORRIENTE:
0.33-0.23 A

IP: 20

Z1-58100.DIM

POTENCIA:100 W
ENTRADA:

90 - 130 V~
SALIDA:

24 V= MAX
CORRIENTE:
1.11-0.76 A

IP: 20

www.illux.com.mx

O c—I22
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Z1L-5860.DIM

POTENCIA:60 W
ENTRADA: 90
-130 V~

SALIDA: 12 - 24 V~
CORRIENTE:
0.66-0.46 A

IP: 20

Z1-58150.DIM

POTENCIA:150 W
ENTRADA:

100 - 277 V~
SALIDA: 12 - 24 V~
CORRIENTE:
1.50-0.54 A

IP: 67

Z1-58300.DIM

POTENCIA: 150 W
100 - 277 V~
SALIDA:

24 V= MAX
CORRIENTE:
3.00-1.08 A

IP: 67

47 129

133

Ok c—I22

107




The Colection,

ATENUABLE 0-10 V~ COMPATIBLE CON TIRA LED ML-0511 / ML-0521 / ML-0522

Z1-5830.0-10V Z1-5860.0-10V

Ol iz 0 T#7 c—i129

107 133

Z1-58150.0-10V Z1-58300.0-10V

ATENUABLE DALI COMPATIBLE CON TIRA LED ML-0511 / ML-0521 / ML-0522
ZL-5830.DALI Tty ZL-5860.DALI Tty

Ok 122 (D47 o129

107 133

Z1-58150.DALI Z1-58300.DALI

153



o Nuxmx @illuxmx @ @illuxmx ﬂ @Mluxmx




The Colection,

PERFILES PARA TIRA LED |

TL-4501.EM 3 ™)

TL-4501.EM2M 2 m)

TP-4501.EM Y TP-4501.EM_O

CLIP-4501.EM

« Accesorios adicionales

NUEVO)

NUEVO|

I ]1g [ —
3000 2000
262 263
18 18
Tly Ty
152 152
TL-4501.EM KIT TL-4501.EM KIT2M
TL-4501.EM B KIT --
ACABADO MEDIDA
B -
N M

se venden por separado.

AC -4501.0P 3 m)

AC -4501.0P2M @2 m)

CLIP-4501.EMA

« 3 Melcampo se
deja en blanco

» Compatible con tiras LED ML-5011.60 / ML-0511.120 / ML-0511.210 / ML-0511.24030.
« Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

AC-4501.0P20M
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PERFILES PARA TIRA LED |

e ETD
I 3 —
3000 2000
186 _ 186,
L oy
152 132
TL-4501.SOR KIT TL-4501.SOR KIT2M
TL-4501.SOR B KIT --
ACABADO MEDIDA
B -
N 2M

« 3Melcampo se
deja en blanco

TL-4501.SOR 3 ™) AC -4501.0P 3 m) AC-4501.0P20M

=

AC -4501.0P2M @2 m)
TL-4501.SOR2M 2 m)

TP-4501.SOR Y TP-4501.SOR_O - CLIP-4501.SORA

-‘ ==

« Accesorios adicionales se venden por separado.
« Compatible con tiras LED ML-5011.60 / ML-0511.120 / ML-0511.210 / ML-0511.24030.
« Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



The Colection,

NUEVQ) NUEVQ
[ mﬁ :]Hg
3000 2000
175 175
o =]
152 152
TL-4502.SORNKIT TL-4502.SORNKIT2M
TL-4502.SOR N KIT --
MEDIDA
oM
« 3 m se deja el campo en blanco
TL-4502.SORN 3 ™) AC -4502.0P
TL-4502.SORN2M @2 m) / AC -4502.0P
TP-4502.SORN Y TP-4502.SORN_O ~ CLIP-4502.SORN
CLIP-4502.SORN90 AC-4502.0P20M
TL-4502.SO90Acc TL-4502.SOAcc

« Accesorios adicionales se venden por separado.
« Compatible con tiras LED ML-5011.60 / ML-0511.120 / ML-0511.210 / ML-0511.24030.

« Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido. 1 5 7
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The Colection,

PERFILES PARA TIRA LED |

NUEVO|

I \H§
3000
N
2007
TL-4503.ESQ KIT
TL-4503.ESQ N OP KIT
ACABADO CUBIERTA
N op
D
TL-4503.ESQ AC -4503.ESQOP O AC -4503.ESQD
TP-4503.ESQ Y TP-4503.ESQ_O CLIP-4503.A
\
)\

« Accesorios adicionales se venden por separado.
« Compatible con tiras LED ML-5011.60 / ML-0511.120 / ML-0511.210 / ML-0511.24030.
« Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.
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The Colection,

ACCESORIO PARA TIRA LED |

120 W

o

130 20 000

KITML-1220.N

« Compatible con cualquier tira LED
« Compatible con tiras LED The Strip ML-0511, ML-0521, ML-0522, IP 20.
uiere driver.
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GLOSARIO DE siMBOLOS |

ABS ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO
° ANGULO
cm CENTIMETROS

~ CORRIENTE ALTERNA
o DIAMETRO
Dimension del corte recto OO

Dimensién del corte circular BXXX mm

Direccion de la luz

FP X.XX FACTOR DE POTENCIA
X XXX Im LUMEN

X XXX K KELVIN

Hz HERTZ

XX XXX h HORAS

IP XX INDICE DE PROTECCION

IRC>XX INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA
LED LIGHT-EMITTING DIODE

max. MAXIMO

PMMA METACRILATO

m METRO

mm MILIMETROS

Norma _

Oficial NOM

Mexicana

PC POLICARBONATO

PP POLIPROPILENO

" PULGADAS

Soporta polvo y agua
Tunnable White
Tecnologia RGBW

Tecnologia DTW

XXX = XXX Ve~

XXX X' W

RGBW.

DIM

WARM

VOLT

WATT



INDICE POR CODIGO

DL-2803 ..o 87
DL-2804 ..., 87
DL-2805 ... 84
DL-2806....cciiiiiiiiiii 84
DL-2807. i, 84
DL-2808 ..o 85
DL-2809. . i 85
DL-2810.SOR ....cviiiiiiii, 82
DL-2810.SUS......coiiiiin, 88
DL-2810.SUS......cooii, 88
DL-2811.SOR ..o, 82
DL-2812.SOR ..o, 82
DL-2812.SUS......cooi, 88
DL-2814 .., 64
DL-2825 ... i, 89
DL-2826.. i 89
DL-2834 ..o, 91

DL-2835 ..o A

DL-2836 ..o A

DL-4008 SOR....ccvviiiiiiiiiie, 46
DL-4008 SUS ..., 46
DMX-3309....cciviiiiiiiiiiin, 134
KITML-1220.N.ooovii, 161
ML-0511.120. ..., 144
ML-0511.210.....coovii 145
ML-05611.24030 ....cooviviiiiiienn, 145
ML-0511.60 ..., 144
ML-0521.210 ..o, 146
ML-0621.60 .....oviviiiiin, 146
ML-05622 120 KIT .oviiiiiiie, 147
ML-0822. 210 KIT ..o, 149
ML-0622.60 KIT ....oviiiiiiinn, 147
ML-1324 . 52
ML-1324. V. 53
ML-1340. .0, 52
ML-2001.NBR ..., 102
ML-2002.G...cooviiii, 100
ML-2004 ..., 103
ML-2005.G ..o, 101
ML-2006.G ... 102
ML-2007.G ..o, 102
ML-2008.G ..., 103
ML-201T1.NBR ..o 100
ML-2012.G ..o 105
ML-2013.G ..o 98

ML-2014.G ..o 98

ML-2018.G ...ovviiiiiii 104
ML-2803 ... 115
ML-2818. . 81

ML-2906 ....cciviiiiiiiiii e 140
ML-2909 ... 140
ML-3305 ..o 134
ML-3306 ... 138
ML-3308 ... 138
ML-3309 ..o 134
ML-3310...ciiiiii 134
ML-3311 .o 138
ML-3318...iiii 139
ML-3908.N...oviiiiiiiiiii 105
ML-4812.N ..o 104
ML-4815.N ..o 104
ML-4904.NM27 ...c.civiiiiiiiiinn, 95

ML-5906.B30.......cccvvviiiiiiiiinns 93

ML-5906.N27.....cooiiiiiii 93

ML-6110.N oo 98

ML-7305 ..o 99

ML-7306 ... 99

ML-7312. 99

PL-2003.G.vivivieicice 118
PL-2004.G..coovviii 118
PL-2006.G...ooviiiiiiiiciee 120
PL-2007.G.oviviiiiiieee 120
PL-2008.G....ovviiiiiii 120
PL-2010.G ..o 121
PL-2011.Ge 121
PL-2012.G .o 121
PL-2014.G oo 123
PL-2017.G o 19
PL-2018.G ..o 119
PL-2019.G oot 19
PL-2030.G250 ....ccovvviiiiiieen 127
PL-2031.G250 .....cccviiiiiiin 127
PL-3724.A30......cccoviviiiiiiiiiins 13
PL-4910.N oo 125
PL-5105.G ..o 123
PL-7703.A o M

PL-7706.A oo 111

PP-2036.G ....cooviii 128
PP-2048.G ....cooviviiiii 128

PP-2060.G .....ccvvviiiiiii 128




PR-2013.G .o 130 TL-2813.R oo 64

REMP-2815. ..., 59 TL-2815.RN60 ... 67
REMP-2825 ... ..., 59 TL-2818 CAN ..o 80
RL-2004.G ..o, 130 TL-2818.TRK ..o 83
RL-2013.G oo, 130 TL-2819 CAN oo 80
RSUS-2815 ..o, 59 TL-2820. i 9

RSUS-2815.65.......ccciiii, 59 TL-2820.DIR ... 1

RSUS-2825.. ..., 59 TL-2820.RM ..o 65
RSUS-2825.65 ..., 59 TL-2820.RMI oo 66
TH-300T. . 32 TL-2820.SOR ..o 15
TH-3002 ..., 32 TL-2820.SUS ..o 17
TH-3004 ..., 32 TL-2820.TR e 13
TL-1300 o 55 TL-2820.TRK ..o 18
TL-18300135 i, 55 TL-2822.RNQO0 ..o 67
TL-1800150 i 55 TL-2830. i 9

TL-1300 60 e, 55 TL-2830.DIR ... 1

TLA300 T, 55 TL-2830.RMI oo 66
TL-1300 X 55 TL-2830.RN120 ... 67
TL-A30T o 51 TL-2830.SUS ... 17
TL-1301135. i, 51 TL-2830. TR o 13
TL-1301150. i, 51 TL-2830.TRK .o 18
TLAS0TT oo 51 TL-2830-SOR..ciiiiiiiiii 15
TLA30T X oo, 51 TL-2853 . i 70
TLA340 i 54 TL-2854 . i 70
TLA34T 50 TL-2856. i 70
TLA342 oo 54 TL-2856 CAN ..o 76
TLA343 o 50 TL-2856.SOR ..ot 78
TL-2004.G .oovii 109 TL-2857 CAN ..o 76
TL-2008.G..voviiviiie 109 TL-2857.SOR ..o 78
TL-2802. i 8 TL-2858.SOR....iviiiiiiiiiie 79
TL-2802.DIR ... 10 TL-2859.SOR ..ot 77
TL-2804 ..., 8 TL-2865 . i 71
TL-2804.DIR ..., 10 TL-2866 ... 71
TL-2804.SOR...cccoiiiiiii, 14 TL-2868 ... 74
TL-2804.SUS ..., 16 TL-2869 i 74
TL-2804. TR o, 12 TL-2875.RN30 ..o, 67
TL-2806.R ., 64 TL-2881 i 72
TL-2810 o 8 TL-2882. i 72
TL-2810.DIR ..o, 10 TL-2884 ... 75
TL-2810.RM ..o 65 TL-2885. i 75
TL-2810.RMI ..o, 66 TL-8006 ...t 26
TL-2810.SOR.....ciiiiiie, 14 TL-8009 ... 26
TL-2810.SUS ..., 16 TL-3012 oo 26
TL-2810. TR, 12 TL-B012.DIR .o 28

TL-2810.TRK ..o, 18 TL-B015 o 27



INDICE POR CODIGO

TL-3015.DIR .o, 28 ZL-58150. i 152
TL-8020. i, 27 ZL-58150.0-10V....ciiiiiiiine, 153
TL-8028 .. i 27 ZL-58150.DALI ..ovviiiiii 153
TL-8310 i 139 ZL-58150.DIM ..o 152
TL-8503.RZ ..o, 40 ZL-5830. ..t 152
TL-83503.RZCAN ....ccoviiiiiien, 41 ZL-5830.0-10V ..ciiiiiiiiiieen 153
TL-3510.RZ...coiiii 40 ZL-5830.DALI oo 153
TL-8515.RZCAN.....ccoiiiiiin, 41 ZL-5830.DIM ..o 152
TL-8530.RZ ..o, 40 ZL-58300 . ..ciiiiiii 152
TL-3530.RZCAN ..., 41 ZL-58300.0-10V ...ciiiiiiiiie, 153
TL-8OTIR oo 107 ZL-58300.DALI ..o 153
TL-4000.1 ..o, 43 ZL-58300.DIM ...cooviiiiiiiien 152
TL-4000.L.oeoiieiiii, 43 ZL-5860....ciiiiiiiiiiii 152
TL-4000.R.ceiiiii, 43 ZL-5860.0-10V ..ciiviiiiiiiine, 153
TL-4000.T oo 43 ZL-5860.DALI ..o 153
TL-4000.X. .o, 43 ZL-5860.DIM ..o 152
TL-4008.G .oviviiiii 47

TL-4010.1 oo 43

TL-4010. L. 43

TL-4010.R .o, 43

TL-4010.T oo, 43

TL-4070.X .o 43

TL-4025 CAN ..o, 37

TL-4025.R i, 36

TL-4036 CAN ..o, 37

TL-4036.R..eiiiiii, 36

TL-4043 CAN ...ooiiii, 37

TL-4043. R 36

TL-415.Goor 47

TL-4501.EM KIT .o 155

TL-4501.EM KIT2M ...t 155

TL-4501.SORKIT ..o, 156

TL-4501.SORKIT2M.....ccvvvininnne. 156

TL-4502.SORNKIT ...cooiiiiinnn, 157

TL-4502.SORNKIT2M......cevinene. 157

TL-4503.ESQKIT ..o 159

TL-4514 56

TL-4515 o 56

TL-7601. 22

TL-7602 .o 22

TL-7603 . 23

TL-7604 .o 23

ZL-3309.100 ..o 134

ZL-58100.. ..o 152

ZL-58100.DIM ... 152
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