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Peerless-AV® ist nach wie vor ein Pionier und Marktführer in der Digital-Signage 

Branche. Wir setzen immer wieder neue Maßstäbe und bieten innovative, 

preisgekrönte Lösungen für interaktive Displays, Out-of-Home-Werbung, 

In-Store-Displays, POS-Lösungen und vieles mehr. Wir haben kreative, 

eindrucksvolle Lösungen für nahezu jede Umgebung.

Unsere Standardprodukte umfassen eine breite Palette an Digital-Signage-

Lösungen, von dvLED-Videowand-Montagesystemen bis hin zu integrierten 

Kiosken. Als Branchenführer für kundenspezifische Lösungen bei großvolumigen 

Projekten bieten wir in unserer hochmodernen Einrichtung echte Innovation 

und technisches Fachwissen, um Projekte vom Konzept bis zum erfolgreichen 

Abschluss zu bringen. Unser engagiertes Team sorgt dafür, dass wir den 

Branchentrends immer einen Schritt voraus sind und Ihnen innovative Produkte 

mit der Peerless-AV-Qualität bieten, der Sie vertrauen.

Durch innovative Lösungen 
werden Ihre Erwartungen 
übertroffen.
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Das einzigartige, vollständig versiegelte Design des Peerless-AV® Xtreme™ High Bright 
Outdoor-Displays eignet sich perfekt für jede professionelle Digital-Signage-Anwendung. 
Diese tageslichttauglichen Displays sind eine ideale Lösung für kommerzielle Installationen 
wie Stadien, Freizeitparks, Schnellrestaurants, öffentliche Verkehrsmittel und vieles mehr.

Besuchen Sie peerless-av.com/XtremeHB, um mehr zu erfahren.

XtremeTM High Bright 
Outdoor-Displays

Bildwiederholrate
60Hz

XtremeTM High Bright Outdoor Displays

Betrachtungswinkel
178° Vertikal/Horizontal

Betriebstemperatur
-35°C bis 60°C

Inputs
CVBS, YPbPr, HDMI, DisplayPort, USB, HDBaseT, LAN

• Tageslichttaugliche 
Displays bieten eine 
hohe Lichtleistung für 
ein klares, gestochen 
scharfes Bild, selbst bei 
direktem Sonnenlicht

•  IP66-zertifiziertes Design 
verhindert das Eindringen 
von Fremdkörpern 
wie Wasser, Staub, 
Feuchtigkeit und Insekten 
in das Display

• Das patentierte thermische 
Abluftsystem sorgt 
dafür, dass die internen  
Komponenten auch bei 
extremer Hitze ausreichend 
gekühlt werden

• Fern- und Vor-Ort-Überwachung, 
unterstützt durch eine IP-
adressierbare Benutzeroberfläche, 
zur Diagnose von Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit und 
Stromverbrauch des Displays

Allwettertauglich: IP66

XHB653-EUK

Bildschirmgröße 
65" Class (64.5" Diagonal)

XHB554-EUK

Bildschirmgröße 
55" Class (54.6" Diagonal)

Inputs
CVBS, HDMI, DisplayPort, USB, LAN

Auflösung 
1920 x 1080

Helligkeit
2,500cd/m2

XHB754-EUK

Bildschirmgröße 
75" Class (74.5" Diagonal)

Inputs
CVBS, YPbPr, HDMI DisplayPort, USB, HDBaseT, LAN

Auflösung 
1920 x 1080

Helligkeit
2,500cd/m2

Auflösung 
3840 x 2160

Helligkeit
3,000cd/m2

Displayausrichtung
Quer-, Hochformat
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OUTDOOR-ZUBEHÖR

Bildschirmgröße 
75" Class (74.5" Diagonal)

Gelenkige Outdoor-
Wandhalterung.  
Für 42 bis 75-Zoll 
Querformat-Displays.
Modellnummer: 
EPA762PU

Universale, Neigbare 
Outdoor-Wandhalterung.   
Für 32 bis 75-Zoll 
Displays im Querformat.
Modellnummer: 
EPT650

Universale, Neigbare, 
Outdoor-Wandhalterung, 
für 42 bis  80-Zoll 
Hochformat-Displays.
Modellnummer: 
EST655P

Gelenkige Outdoor-
Wandhalterung, 
Querformat für das 
XHB554-EUK.
Modellnummer: 
ESA763PU

Flache Outdoor-
Wandhalterung, 
Querformat für das 
XHB754-EUK. 
Modellnummer: 
ESF675

Universale, Flache 
Outdoor-Wandhalterung, 
für 42 bis  80-Zoll 
Hochformat-Displays. 
Modellnummer: 
ESF655P

Besuchen Sie peerless-av.com, um mehr über das komplette Sortiment  
an Outdoor-Lösungen von Peerless-AV zu erfahren.



Ersetzen Sie die statische Beschilderung durch Outdoor-Kioske von Peerless-AV®, 
um die Öffentlichkeit besser anzusprechen und digitale Inhalte jederzeit und überall 
reibungslos zu aktualisieren. Mit Fokus auf Funktionalität und Ästhetik sind diese 
Outdoor-Kioske modern, zugänglich und praktisch gestaltet und halten den Strapazen 
des täglichen Gebrauchs stand. Die wetterfesten Kioske von Peerless-AV sind ideal 
für die Bereitstellung von Gemeindeinformationen, Reise- und Wetterdetails sowie für 
Wegweiser, Werbung, Unterhaltung und vieles mehr.

Outdoor-Kiosks 

Allwetter-
taugliches Display: 

IP66

Betriebstemperatur- 
bereich des Displays:

-35°C bis 60°C

• Das Gehäuse besteht vollständig 
aus Edelstahl und Aluminium und 
ist mit einer für den Außenbereich 
geeigneten Lackierung versehen, um 
ultimative Korrosionsbeständigkeit zu 
gewährleisten

• Die Installation 
ist einfach und 
erfordert keine 
Kräne oder 
Gabelstapler

•  Erhältlich in Schwarz 
oder Silber und mit oder 
ohne Lautsprecher, um 
sicherzustellen, dass Ihre 
Produktanforderungen 
erfüllt werden

Smart City Kiosks 
Enthält 55-Zoll XtremeTM High Bright Outdoor Display (XHB554-EUK)

Display:

Getestet bei einer Windgeschwindigkeit  
von bis zu 217 km/h

Bildschirmgröße 
55-Zoll, Class

Einseitig: KOP55XHB-(S)-EUK | KOP55XHB-(S)A-EUK

Doppelseitig: KOP55XHB2-(S)-EUK | KOP55XHB2-(S)A-EUK

• Der IP55-zertifizierte 
Medienschrank bietet einen 
speziellen, geräumigen 
Stauraum für AV-Komponenten, 
und die integrierten Lüfter 
sorgen für aktive Kühlung

6

Erstellen Sie einen interaktiven Kiosk, indem Sie den IRTO55-XHB4 
hinzufügen, der bis zu 10 Berührungspunkte erkennen kann.

Kiosk:

NEU



Outdoor Digital Signage Boards 
Unterstützt 55-Zoll Peerless-AV® Xtreme XHB554-EUK, LG 55XE4F-M und Samsung 

OH55F/OH55A-S Outdoor-Displays*

Bildschirmgröße 
55-Zoll, Class

Peerless Xtreme: KOF555-1-XHB-EUK, KOF555-2-XHB-EUK, KOF555-3-XHB-EUK
LG Electronics: KOF555-1-LGE-EUK, KOF555-2-LGE-EUK, KOF555-3-LGE-EUK

Samsung: KOF555-1-SAM-EUK, KOF555-2-SAM-EUK, KOF555-3-SAM-EUK

*Alle Displays müssen separat bestellt werden
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• Der Sockel ermöglicht die Montage auf einem 
vorhandenen Fundament, sodass kein neuer Beton 
gegossen werden muss **
** Sofern es die Anforderungen verschiedener Windlastspezifikationen erfüllt

• Das modulare Design 
ermöglicht es, die Displays 
von vorne zu installieren, 
ohne die benachbarten 
Einheiten zu stören

• Erhältlich als Einzel-, 
Doppel- oder Dreifach-
Displayeinheit, um Ihren 
Produktanforderungen 
gerecht zu werden

Kiosk:

Speaker/
Mikrofon-Kit

(KOF-OPT-SPK)

Medien- 
Stauraum-Lüfter
(KOF-OPT-FAN)

Internes  
Media-Player Regal

(KOF-OPT-SHELF)

ERSTELLEN SIE EINE VOLLSTÄNDIG INTEGRIERTE DRIVE-IN-LÖSUNG  
MIT EINER VIELZAHL VON OPTIONEN:



Wählen Sie aus einem vielseitigen Sortiment an eleganten, schlanken 
und attraktiven Standard-Kioskgehäusen oder erschaffen Sie 
eine völlig einzigartige Kiosklösung, die für jede Innenanwendung 
und jeden Markt - Unternehmen, Bildungseinrichtungen, 
Schnellrestaurants, Gastgewerbe, Stadien, Einzelhandel und viele 
andere Anwendungsbereiche - geeignet ist. Unsere Kioske lassen 
sich an Ihre Bedürfnisse anpassen - von der Wahl der Technologie 
bis hin zu individuellen Farben und Vinylfolien. Wenn Sie es 
visionieren können, werden wir Ihre Vorstellungen wahr machen.

Besuchen Sie peerless-av.com, um unser komplettes Sortiment
an Indoor-Kiosklösungen zu entdecken.

Indoor-Kiosks 
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UNIVERSELLE  
FENSTERGRÖSSE
für alle standardmäßigen 40, 
42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55 
oder 65-Zoll großen Panels 
geeignet

PULVERBESCHICHTET  
UND GEHÄRTET
für eine dauerhafte und
langlebige Oberfläche, ideal
für öffentliche Bereiche mit
hohem Publikumsverkehr

MEDIA-PLAYER STAURAUM
im Kioskgehäuse enthalten 

LÜFTER
für eine optimale

Betriebstemperatur

   WERKZEUGLOSE  
FEINEINSTELLUNG 

an 8 Punkten, damit  
das Display bündig in  

das Kioskfenster
eingepasst werden kann

  UNIVERSELLES 
LOCHMUSTER  

skalierbare Kompatibilität 
von VESA® 200 x 200 mm  
bis VESA® 800 x 400 mm

VERSCHLIESSBARE
VORDER- UND HINTERTÜR
zum bequemen Zugang 
für schnell auszuführende, 
einfache Installations- und
Wartungsaufgaben 

SCHWERBELASTBARER
SOCKEL

mit Kabelmanagement-
Ausschnitten; kann für 

zusätzliche Standsicherheit 
mit dem Fußboden  

verschraubt werden

Made in 
the UK

Kunden- 
spezifische 

Farbe



KILH5 Modelle

Kiosk-Bodenständer 
Querformat 

Für 40 - 55-Zoll- Displays

KIPC25 Modelle 

Kiosk-Bodenständer 
Hochformat, Einseitig

Für 40 – 65-Zoll-Displays 

Auch als Back-to-Back-Dual-Display-
Modell erhältlich - KIPC25B
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KIP522-EUK

Freistehender Kiosk im 
Quer- und Hochformat

Für 15, 22 oder 32-Zoll-Displays

• Eine breite Palette an 
kundenspezifischen ästhetischen 
Optionen ist ebenfalls erhältlich; 
zu den Optionen gehören 
individuelle Farbausführungen, 
Vinyl-Logos, Wraps, usw.

• Interne Mikroeinstellungspunkte 
ermöglichen die schnelle 
Positionierung und bündige 
Einpassung des Displays im 
Kioskfenster

• Hergestellt in Großbritannien, 
für kürzere Lieferzeiten



Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung in der audiovisuellen Industrie hat uns unser Engagement 
für die Entwicklung von Spitzentechnologie und richtungsweisenden Lösungen in den Status 
des innovativsten Marktführers der Branche erhoben. Unser engagiertes SEAMLESS dvLED 
Solutions-Team setzt die Messlatte für qualitativ hochwertiges Design und erreicht dabei die 
Spitze der ästhetischen Ergebnisse.   
Zu unserer dynamischen Gruppe von LED-Profis gehören Bau- und Maschinenbauingenieure, 
Produktmanager, Projektmanager, Installateure sowie Vertriebs- und Servicepersonal.
Das gesamte Peerless-AV® LED-Solutions-Team ist bei jedem Schritt dabei, um 
sicherzustellen, dass jeder Kunde die SEAMLESS-Produktunterstützung und -Service erhält.

Wählen Sie zwischen unseren SEAMLESS Kitted- oder Bespoke-Series dvLED-Montagesystemen, 
um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

dvLED-Videowand-Montagesysteme 
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Standard Slim Flat dvLED-
Montagesysteme

DS-LEDFS

Dedizierte Flat dvLED-
Montagesysteme

DS-LEDIER Modelle

Universale dvLED- 
Montagesysteme  - für 
fixierbare ‚latching‘ Cabinets

DS-LEDUNV Modelle

Standard-, Dedizierte- und Universale dvLED-Montagesysteme

Die dvLED-Montagesysteme der SEAMLESS Kitted-Serie bieten ein schlankes, platzsparendes und ästhetisch 

ansprechendes Design, das an alle Ihre dvLED-Videowandanforderungen angepasst werden kann

Zubehör: Universal-Trim-Kit für dvLED-Videowände  
Tiefe: 90mm bis 150mm (DS-LEDTK)

Dieses elegante Zubehörteil wurde entwickelt, um die unansehnlichen Seiten von dvLED-

Displays zu verdecken und der Videowand ein komplett vollendetes Aussehen zu verleihen.

NEU
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Peerless-AV® bietet einen innovativen Ansatz für alle unsere Dienstleistungen - sowohl im Innen- als auch im 

Außenbereich. Wir sind auf kundenspezifische dvLED-Lösungen spezialisiert und streben danach, immer auf dem 

neuesten Stand der Branche zu sein. Wir sind in der Lage, in einer Vielzahl von Märkten und Umgebungen zu arbeiten 

und bieten unseren Kunden endlose Designoptionen (flache, eckige oder gebogene Konfigurationen).

Kundenspezifische dvLED-Montagesysteme

Für unser Team ist kein dvLED-Array zu klein oder zu groß. Wir sind auf eine Vielzahl von Anwendungen spezialisiert: 

Säulen | Gebogen | Ecken | Laufschriften | Boden | Boden-Wand | Decke | + Mehr

Eckmontage Ticker-Halterung Gekrümmte Halterung

Alle Informationen über unsere dvLED-Installationen finden Sie unter  
www.peerless-av.com/pages/case-studies.



Die SmartMount® Videowand-Serie ist eine umfassende Reihe von Halterungen, die 
Lösungen für jede Umgebung bieten. Durch die Möglichkeit, Displays sowohl im Hoch- als 
auch im Querformat zu befestigen, sind unbegrenzte Konfigurationen realisierbar. Dank 
Merkmalen wie die werkzeuglose Mikroeinstellung und der Schnellverschlussmechanismus 
geben wir Ihnen die Werkzeuge an die Hand, die Sie benötigen, um die perfekte 
Videowand zu gestalten.

SmartMount® Full Service
Videowandhalterungen

Full-Service-Thin
Videowandhalterung
mit Quick-Release

DS-VW755S

Displaygröße
46"bis 65"

Maximale Belastung
36.4kg (80lb)

VESA®-Norm
200 x 200 bis zu 400 x 400mm 

(600 x 400 mm mit erforderlichem Zubehör)

• ADA-konform bei Verwendung 
von Displays mit einer Tiefe  
von ≤ 5,2 cm  

• Werkzeuglose 8-Punkt-
Mikroeinstellung

Supreme-Full-Service
Videowandhalterung
mit Quick-Release

Modell mit manueller 
 Auslösung: DS-VW775

DS-VW775-QR

Displaygröße
46" bis 60"

Maximale Belastung
56.8kg (125lb)

VESA®-Norm
200 x 200 bis zu

600 x 400mm

Ausrichtung 
Quer- und Hochformat

Ausrichtung 
Quer- und Hochformat

Ausrichtung
Nur Querformat

Ausrichtung
Quer- und Hochformat

• Werkzeuglose 
Mikroeinstellung 
auf der X-, Y- und 
Z-Achse

• Die werkzeuglose Mikroeinstellung 
an 8 Punkten ermöglicht es der 
Halterung, unebene Wände zu 
überwinden und schafft eine 
nahtlose Videowand 

• Quick-Release-
Mechanismus ermöglicht 
bequemen Zugang zum 
Display bei versenkten 
Anwendungen

Full-Service-Videowandhalterung
Querformat mit Quick-Release

Modell mit manueller Auslösung verfügbar: 
DS-VW765-LAND

DS-VW765-LQR

Displaygröße
46" bis 65"

Maximale Belastung
56.8kg (125lb)

VESA®-Norm
In 100-mm-Schritten,

von 200 x 200 bis zu 700 x 400mm

Full-Service
Videowandhalterung
mit Quick-Release

8-point tool-less micro-adjustment

DS-VW795-QR

Displaygröße
65" bis 95" 

Maximale Belastung
102kg (225lb)

VESA®-Norm 
200 x 200 bis zu
600 x 600mm
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Besuchen Sie peerless-av.com und entdecken Sie das gesamte Sortiment der 
preisgekrönten Befestigungslösungen.

 WEITERE BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN



Ausrichtung
Nur Querformat

Ausrichtung
Nur Querformat

Ausrichtung
Nur Querformat

Zubehör ........................................Seite 19
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2x2 Flache 
Videowandhalterung

DS-VW655-2X2
Displaygröße
46" bis 55" 

Maximale Belastung 
272kg (600lb)

Montagemuster 
1886 x 1137mm  

(74.25”B x 44.75”H)

• Durch die horizontale 
Anpassung lassen sich 
Displays schnell und einfach 
montieren und ausrichten

3x3 Videowand-Rollwagen und 
Podestständer

andere Konfigurationen erhältlich

DS-C555-3X3 | DS-S555-3X3
Displaygröße 
46" bis 55"

Maximale Belastung 
409kg (900lb) 

45kg (100lb) pro Display
VESA®-Norm 

200 x 200 bis zu
600 x 400mm

• Die werkzeuglose 
Mikrojustierung an 8 
Punkten sorgt für eine 
nahtlose Ausrichtung der 
Displays

Displaygröße
37" bis 75"

Maximale Belastung 
227kg (500lb) 

57kg (125lb) pro Display
Montagemuster
730 x 405mm  

(28.75”B x 15.95”H)

Multi-Display-Deckenhalterung  
mit vier Teleskoparmen
andere Konfigurationen erhältlich

 DST975-4

• Teleskoparme 
ermöglichen den 
gewünschten 
Abstand zwischen 
den Displays

• 0°-20° 
Neigung 
und 360° 
Drehung

 WEITERE BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN



Peerless-AV® bietet Menüboardlösungen sowohl für 
Wand- als auch für Deckenanwendungen an, die für 
alle Umgebungen geeignet sind. Die SmartMount®-
Halterungen für digitale Menütafeln sind ideal für 
Schnellrestaurants, Cafeterias, Bars und vieles 
mehr. Mit einem ‘One-to-One’-Bestellprozess und 
Funktionsmerkmalen, die die Installationszeit und 
-kosten reduzieren, sind diese digitalen Menüboard-
Halterungen die perfekte Lösung für Ihre Digital-
Signage-Anforderungen.

SmartMount® 
Digitale Menüboard- 
Halterungen

 Querformat

DS-MBZ642L

Displaygröße
40" bis 42"

Maximale Belastung 
45.5kg (100lb)

Montagemuster
880 x 400mm

 Querformat

DS-MBZ647L

Displaygröße 
46" bis 65"

Maximale Belastung 
45.5kg (100lb)

Montagemuster
975 x 400mm 

 Hochformat

DS-MBZ647P

Displaygröße 
42" bis 48" 

Maximale Belastung 
45.5kg (100lb)

Montagemuster
550 x 400mm 

• Werkzeuglose 
Höhenverstellung und 
Tiefenverstellung der vier 
Ecken zur Bewältigung von 
Wandunebenheiten und 
Feinjustierung

Digitale Menüboard-Wandhalterung  
mit Höhen- und Tiefenverstellung

Querformat-Konfiguration  
für drei Displays

2x1-Konfiguration

DS-MBZ942L-2X1

Displaygröße 
40" bis 42"

Maximale Belastung 
90.9kg (200lb)

Montagemuster
1769 x 400mm 

2x1-Konfiguration

DS-MBZ947L-2X1

Displaygröße
46" bis 48"

Maximale Belastung 
90.9kg (200lb)

Montagemuster
1960 x 400mm 

3x1-Konfiguration

DS-MBZ942L-3X1

Displaygröße
40" bis 42"

Maximale Belastung 
136kg (300lb)

Montagemuster
2658 x 400mm 

Displaygröße 
46" bis 48"

Maximale Belastung 
136kg (300lb)

Montagemuster
2944 x 400mm 

• Durch die Verbindung 
von Wandplatten 
entsteht eine 
durchgehende 
Montagefläche für eine 
einfache Ausrichtung 
des Displays

• Vertikale Einstellung 
an jeder Halterung 
zur Nivellierung nach 
der Installation und 
zur Feinabstimmung 
der Höheneinstellung

• Der Schnellverbindungs-
riegel rastet bei der 
Montage des Displays 
automatisch in die Wand-
platte ein und sorgt so für 
eine schnelle Einrichtung 
und Sicherheit

Digitale Menüboard-Deckenhalterung  
mit Höhen- und Tiefenverstellung - Querformat

• Verwendet einen 
’One-to-One’- 
Bestellvorgang für 
eine reibungslose 
Digital Signage-
Lösung

 Querformat

3x1-Konfiguration

DS-MBZ947L-3X1
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Displaygröße 
46" bis 48"

Maximale Belastung 
136kg (300lb)

Montagemuster
2944 x 400mm 

3x1-Konfiguration

DS-MBZ947L-3X1

15

Die einzigartigen Montagelösungen 
von Peerless-AV eignen sich ideal für 
Anwendungen im Einzelhandel, um 
ansprechende Digital-Signage-Inhalte in 
Schaufenstern zu präsentieren.  
Wählen Sie zwischen doppelseitigen oder 
einseitigen Halterungen.

Boden- und 
Decken-
Displayhalterung 
für Schaufenster

Maximale Belastung 
45.4kg (100lb)

Mitte des Displays
Bodenmontiert:  
65" (1650mm)

• Montagelösung, die an jedem 
beliebigen Punkt entlang des 
Kabels angebracht werden kann 
und somit ideal für Schaufenster 
geeignet ist

Boden-Decke Kabelhalterung

Quer-/Hochformat

DSF265L / DSF265P

Displaygröße
46" bis 65"

Maximale Belastung 
29.5kg (65lb)

Montagemuster
600 x 400mm

• Sowohl Boden- als auch 
Deckenmodelle haben eine minimale 
Stellfläche, was eine Installation 
direkt an das Fenster ermöglicht

• Verdecktes Kabelmanagement für 
ein elegantes und professionelles 
Erscheinungsbild

Boden-Displayhalterung für 
Schaufenster

Für Samsung OM55N-D  
doppelseitige Displays

 DS-OM55ND-FLOOR

Decken-Displayhalterung für 
Schaufenster

Für Samsung OM55N-D  
doppelseitige Displays

  DS-OM55ND-CEIL

Maximale Belastung 
45.4kg (100lb)

Mitte des Displays        
Deckenmontiert: 
53" (1350mm)

Displaygröße 
55" Samsung 

Doppelseitiges Display

Displaygröße 
55" Samsung 

Doppelseitiges Display



Die Modularserie verfügt über verbindbare Komponenten für praktisch jede Anwendung 
und ist damit das vielseitigste und am einfachsten zu installierende Produkt auf dem Markt.  
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen, wie z. B. Decken-, Boden-Decken- 
und freistehende Lösungen mit einer oder zwei Stangen, oder erstellen Sie Ihre eigene 
Videowandkonfiguration für Ihre individuelle Installation. Die modulare Serie bietet eine 
komplette Digital-Signage-Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Um „Ihre eigene“ Lösung zu erstellen, wenden Sie sich an den Peerless-AV®-Kundendienst.  

Modularserie 

Modularserie Decken-Kit 
Eine 1 m (39”) lange Verlängerungsstange im 

Lieferumfang des MOD-FPSKIT100(-B) enthalten
Eine 1,5 m (59”) lange Verlängerungsstange im 

Lieferumfang des MOD-FPSKIT150(-B) enthalten

MOD-FPSKIT100/150(-B)

Displaygröße 
Bis zu 75”

Maximale Belastung 
60kg (132lb) pro Display

Bis zu 2 Displays                              
bei ‚Back-to-Back‘-Verwendung          
mit dem MOD-FPMD-Zubehör

VESA®-Norm
bis zu  600 x 400mm

Modularserie
Boden-Decke-Montage-Kit

Eine 3 m (118“) lange Verlängerungsstange 
im Lieferumfang enthalten  

MOD-FCSKIT300(-B)

Displaygröße
Bis zu 75”

Maximale Belastung 
60kg (132lb) pro Display 

Bis zu 2 Displays                            
bei ‚Back-to-Back‘-Verwendung          
mit dem MOD-FPMD-Zubehör

VESA®-Norm
bis zu  600 x 400mm

Beispiel einer Doppelstangen- 
Deckenhalterung

Displaygröße 
46" bis 90"

1 x MOD-CPF2: Flache Decken-/Bodenplatte  
2 x MOD-P150: 1.5m-Stange

1 x MOD-FPMS2: Einzelbildschirm-
Montagehalterung 

 1 x MOD-UNL2: Screen-Adapter
 

2 x MOD-CPF2: Flache Decken-/Bodenplatte 
2 x MOD-P300: 3m-Stange

1 x MOD-ASC2: Aufstockungsklemme 
1 x MOD-FPMS2: Einzelbildschirm-

Montagehalterung 
1 x MOD-UNL2: Screen-Adapter

Maximale Belastung 
96kg (211lb) pro Display

Bis zu 2 Displays 
bei ‚Back-to-Back‘-Verwendung          
mit dem MOD-FPMD2-Zubehör

VESA®-Norm
bis zu 600 x 400mm

Beispiel einer Boden-Decke 
Doppelstangen-Halterung

Displaygröße
46" bis 90"

VESA®-Norm
bis zu  600 x 400mm

• Mit einfacher 
Einhakfunktion, 
Neigungswinkel von -5° bis 
+20° und Einrastpunkten 
in 5-Grad-Schritten

• Kann sicher an Holz- oder 
Betondecken und -böden 
montiert werden, um sich 
an viele Umgebungen 
anzupassen 

Maximale Belastung 
96kg (211lb) pro Display

Für Anwendungen mit mehreren Bildschirmen 
beträgt die maximale Systemlast 192 kg (411 
lb) mit maximal 3 Displays auf einer Seite der 

Stangen oder 6 Displays Back-to-Back-Montage 
mit MOD-ASC2- und MOD-FPMS2- oder MOD-

FPMD2-Zubehör.

• Zusätzliche Displays 
können auf den 
Doppelstangen 
gestapelt werden, um 
die Installation noch 
vielseitiger zu gestalten.

• Die Stangen der 
Modularserie können vor 
Ort auf die richtige Länge 
zugeschnitten werden 
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Beispiel einer Boden-Wand 
Doppelstangen-Halterung

Displaygröße 
46" bis 90"

Maximale Belastung 
96kg (211lb) pro Display

Für Anwendungen mit mehreren Bildschirmen 
beträgt die maximale Systemlast 192 kg (411 
lb) mit maximal 3 Displays auf einer Seite der 

Stangen oder 6 Displays Back-to-Back-Montage 
mit MOD-ASC2- und MOD-FPMS2-Zubehör.

VESA®-Norm
bis zu 600 x 400mm

Beispiel für freistehende 
Doppelstangen-Halterung

Displaygröße
46" bis 90"

Maximale Belastung 
96kg (211lb) pro Display

Für Anwendungen mit mehreren Bildschirmen 
beträgt die maximale Systemlast 192 kg (411 lb) mit 
maximal 2 Displays auf einer Seite der Stangen oder 
4 Displays Back-to-Back-Montage mit MOD-ASC2 
und  MOD-FPMS2 oder MOD-FPMD2-Zubehör.

VESA®-Norm
bis zu 600 x 400mm

Displaygröße
46" bis 90"*

Maximale Belastung 
96kg (211lb) pro Display bei

Verwendung als Displayhalterung*

*Beachten Sie die Spezifikationen der Halterung 
bei Verwendung mit optionalen flachen, 
neigebaren oder Videowandhalterungen

VESA®-Norm
200, 300 und 400mm bei  

Verwendung als Displayhalterung**

•  Ermöglicht die Kompatibilität mit 
den flachen-, neigbaren- und 
Video-Wandhalterungen für die 
Dual-Pole-Konfigurationen der 
Modularserie

• Das Display kann an jeder 
beliebigen Stelle des 
Rohres positioniert werden 
und bietet so maximale 
Vielseitigkeit

• Das integrierte 
Kabelmanagement verläuft 
durch die Stangen mit offenem 
Zugang an beiden Enden für 
eine einfache Nutzung

3x3-QUERFORMAT-VIDEOWAND 
Abgebildetes Beispiel:  

Modularserie Dual-Pole  
Boden-Decke-Konfiguration

(SmartMount® Full Service 
Videowandhalterung mit Quick-Release,

DS-VW765-LQR, erforderlich)

Modularserie Doppelstangen-
Wandhalterung-Schnittstelle 

und Flache Halterung

MOD-AWM2
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3x2-HOCHFORMAT-VIDEOWAND
Abgebildetes Beispiel:  

Modularserie Dual-Pole  
Boden-Wand-Konfiguration

(SmartMount® Full Service 
Videowandhalterung mit Quick Release,

DS-VW765-PQR, erforderlich)

     1 x MOD-CPF2: Flache Decken-/Bodenplatte        
1 x MOD-WP2: Wandhalterung 

2 x MOD-P300: 3m-Stange
1 x MOD-ASC2: Aufstockungsklemme

1 x MOD-FPMS2: Einzelbildschirm-
Montagehalterung                                    

1 x MOD-UNL2: Screen-Adapter

1 x MOD-FPP2: Floor Pedestal Plate  
2 x MOD-P200: 2m-Stange

1 x MOD-ASC2: Aufstockungsklemme 
1 x MOD-FPMS2: Einzelbildschirm-

Montagehalterung   
1 x MOD-UNL2: Screen-Adapter



Die Rollwagen und Ständer von Peerless-AV® sind 
mit einer Vielzahl von Displaygrößen kompatibel 
und eignen sich perfekt für den Transport oder 
wenn eine Wandmontage nicht möglich ist. Diese 
Lösungen bieten eine sichere Montageplattform 
für die Darstellung von digitalen Inhalten in 
öffentlichen Bereichen wie Konferenzräumen, 
Lobbys oder Kongresszentren.

Trolleys & Ständer

•  Höhenverstellung per 
Knopfdruck. Der Wagen bietet 
einen Verfahrweg von 500mm, 
von 1m bis zu 1,5m

Bodenständer für 
Flachbildschirmee

on 72” (18

SS560F

Displaygröße
32" bis 75" 

Maximale Belastung 
68.2kg (150lb) Display 

4.55kg (10lb) Regal

VESA®-Norm
200 x 200 

bis zu 600 x 400mm

Motorisierter  
Trolley

PR598-M

Displaygröße
50" bis 98" 

Maximale Belastung 
130kg (286lb) Display  

4kg (8.8lb) Regal

VESA®-Norm
bis zu 800 x 600mm

Rollwagen für 
Flachbildschirmee

on 72” (18

SR560M

Displaygröße
32" bis 75"

Maximale Belastung 
68.2kg (150lb) Display 

4.55kg (10lb) Regal

Montagemuster
200 x 200 

bis zu 600 x 400mm

Rollwagen für 
Flachbildschirmee

on 72” (18

SR598*

Displaygröße
55" bis 98"

Maximale Belastung 
136.1kg (300lb)

VESA®-Norm
200 x 200 bis zu 

900 x 600mm

*  Auch in Weiß erhältlich:  SR598W

•  Das Display und die optionale 
Komponentenablage können 
an beliebiger Stelle entlang 
der Säule angebracht werden, 
um die Komponenten perfekt 
zu platzieren und eine ideale 
Sichthöhe zu erreichen 

• Vormontierter Sockel 
bietet Steifigkeit, Stabilität 
und schnelle Montage

•  Das Display und die 
Komponentenablage können an 
jeder beliebigen Stelle entlang 
der Säule platziert werden, um 
eine perfekte Platzierung der 
Komponenten und eine optimale 
Sichthöhe zu gewährleisten.
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Flache-/Neigbare 
Halterung mit Mediengerät- 

Aufbewahrung

DS508

Displaygröße
25" bis 60" 

Interne Aufbewahrung
378 x 229 x 51mm

VESA®-Norm
Bis zu 200 x 200mm

Flache-/Neigbare Wandhalterung 
mit Mediengerät-Aufbewahrungon 

72”  
 

DST660

Displaygröße
40" bis 60" 

Interne Aufbewahrung
305 x 330 x 61mm

VESA®-Norm
200 x 100 bis zu

400 x 400mm

Flache-/Neigbare Deckenhalterung 
mit Mediengerät-Aufbewahrung

” (18

DST995

Displaygröße 
40" bis 95"

Interne Aufbewahrung
406 x 279 x 83mm

VESA®-Norm
In 100-mm-Schritten,  

von 200 x 200  
bis zu 400 x 400 mm

‚Back-to-Back‘-Deckenhalterung 
mit Mediengerät-Aufbewahrung

on 72” (18

DST965

Displaygröße 
40" bis 65"

Interne Aufbewahrung
136kg (300lb)

Montagemuster
730 x 405mm  

(28.75”B x 15.95”H)
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• Sicherheitshardware 
zur Verhinderung von 
Manipulationen und 
Diebstahl

• Ratschen- oder fixe 
Neigungsfunktion für 
perfekten Blickwinkel  
(außer DST965)

• Einfacher Zugang 
zum Media Player für 
Wartung oder Reparatur 

• Displays können im 
Hoch- und Querformat 
montiert werden   
(außer DST965)

Mit den SmartMount®-Halterungen ist die 
Aufbewahrung von Mediengeräten einfach und 
effektiv. Zu den verfügbaren Lösungen gehören 
flache/neigbare Wand- und Deckenhalterungen 
sowie ‚Back-to-Back‘-Deckenhalterungen.

SmartMount® 
Medienaufbewahrung  
und Back-to-Back-
Halterungen
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Seit über 80 Jahren treibt Leidenschaft und Innovation Peerless-AV weiter voran. Wir sind stolz 

darauf, Produkte von höchster Qualität zu entwerfen und herzustellen, darunter Outdoor-Displays 

und -Fernseher, dvLED- und LCD-Videowandsysteme, vollständig integrierte Kioske, professionelle 

Trolleys und Ständer und vieles mehr. Ob es sich um eine umfassende globale Implementierung 

oder ein großvolumiges, kundenspezifisches Projekt handelt, Peerless-AV entwickelt bedeutsame 

Beziehungen und bietet erstklassigen Service. In einer vertrauensvollen Partnerschaft mit Peerless-

AV haben Sie ein preisgekröntes Expertenteam, das Ihr Unternehmen bei jedem Schritt unterstützt.

Weitere Information finden Sie unter peerless-av.com.


