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I LI ’ EN ) TEC Lientec HYVE 600 Series

WIRED TO GROW Datasheet
Vers.2

High-Performance LED-Panel mit den neusten Samsung LM301H fir héchste Performance.

Die HYVE-600 ist wasserdicht (IP65) und durch eine Beschichtung geschiitzt vor Beschadigung oder
Verunreinigung der Chips.

Sie ist konzipiert fir den Gebrauch in vertikalen Anbauflachen bzw. fiir die Zucht mit einer homogenen
Ausleuchtung der Pflanzen.

Optimal geeignet flir Anzucht, Wachstum und Bliite als Haupt- oder Zusatzbeleuchtung.

Features:

- IP65 wasserdicht

- Neuste und leistungsstarke Samsung LM301H + Osram Oslon SSL Chips

- GleichmaBige Lichterteilung und homogene PPDF-Werte.

- Ideal geeignet flr alle Phasen der Pflanzenzucht.

- Flache Bauform und platzsparendes Design. Optimal geeignet auch fiir den Einsatz in der vertikalen
Landwirtschaft.

- Meanwell Treiber

- Vollspektrum Licht

- Inklusive Rot-Booster

- Dimmbar
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Technische Daten:

LIT-HYVE-600-RF

GroBe (LxBxH)

Gewicht (kg)
Farbtemperatur
Eingangsspannung Treiber
Eingangsspannung Platine
Eingangsstrom Platine

Leistung

Schutzklasse

Treiber

PPFD (pmol/s)

PE(umol/j)

Abstrahlwinkel
Lebensdauer
Betriebstemperatur
Farbwiedergabeindex

Anzahl Chips

1000*1000*70mm

13,50Kg

3500K

100-305V AC / 50/60Hz

36-48V DC

3,0 A *5

600W

IP65

Meanwell HLG-600-48AB

1475,2 umol/s

2,8 pmol/j

120°

> 50000 Stunden

-20 - 45°C

> 80 CRI

1300x LM301H LED, 75x 660nm + 25x 720nm

nm
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12mx12m HYVE-600-RF 12mx12m HYVE-600-RF 12mx12m HYVE-600-RF
Abstand 30cm 100% Leistung Abstand 50cm 100% Leistung Abstand 80cm 100% Leistung

Distance 30cm 100% Power Distance 50cm 100% Power Distance 80cm 100% Power

12mx12m HYVE-600-RF 12mx12m HYVE-600-RF 12mx12m HYVE-600-RF
Abstand 30cm 50% Leistung Abstand 50cm 50% Leistung Abstand 80cm 50% Leistung

Distance 30cm Distance 50cm 50% Power Distance 80cm 50% Power
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Dimensions:
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Diagram der Verdrahtung:
Meanwell Treiber HLG-600-48A/B
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Installation:

Schritt 1: Ziehen Sie die Aufhangeringe an beiden Enden der Verbindungshalterungen fest.
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Schritt 2: Setzen Sie zur Vorbereitung zwei Verbindungshalterungen auf das Flachkabel oder eine Holzplatte
(oder ahnliche Unterlage), bevor Sie die LED-Stange installieren.
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Schritt 3: Platzieren Sie diese LED-Leisten im gleichen Abstand auf den beiden Verbindungsklammern (oder
ordnen Sie die Positionen der Lichtleisten entsprechend der Umgebung der Pflanzen an.)

Li-En-Tec GmbH
Himmelmoorweg 24 Tel.: +49 4106 6404780
25451 Quickborn www.lientec-led.com All rights reserved. Fax: +49 4106 653171



http://www.lientec-led.com/

A 4

£4 LI-EN - TEC

WIRED TO GROW

Schritt 4: Ziehen Sie die platzierte LED-Stange fest und befestigen Sie sie mit selbstschneidenden
Schrauben.

Schritt 5: Setzen Sie den Treiber auf die Rickseite des Kiihlkdrpers, richten Sie die Treiberlochplatte mit
den Schraubenldéchern des Kihlkérpers aus und ziehen Sie sie fest. SchlieBen Sie zum Schluss das DC-
Steckerkabel an der LED-Leiste und die DC-Buchse an und ziehen Sie sie fest.
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Schritt 6: Setzen Sie die Haken des Hangedrahtes auf die beiden Enden der Verbindungshalterung und
befestigen und installieren Sie sie.

Verpackung:
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