
AUDI A6 et Audi A7 MMI3G+NOTICE DE MONTAGE
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Caméra arrière

2011 à 2015
2010 à 2015

Audi A6 et A7

Câble LVDS à connecter au
câble d'écran d'origine

Caméra avant

GND

Câble ACC avec sortie 12V pour alimenter des
périphériques externes.

câble écran d'origine

Modèles

DIP
7

Microadditionnel Microd'origine

Véhicule avec le bouton "Park assist"

8

REGLAGES DES DIP
Annéeduvéhicule 1 2 3 4 5 6

Câblede laclimatisationd'origine

A connecter au câble
de la climatisation

d'origine

Ecran d'origine

Autoradiod'origine

A connecter à la prise
principale d'origine du

véhicule

Ne pas coller l'antenne sur
une partie métallique

OFF

0 F F 0 F F 0 F F0 F F 0 F F 0 F F

ON

CHANGEMENT
INTERFACE:

Faire un appui
long sur la

touche "NAV"
durant 3S

INTERFACE
D'ORIGINE

Attention: Veuillez déconnecter et reconnecter l'alimentation du boitier après chaque réglage de DIP

INTERFACE
BOITIER

Prise principale d'origine du
véhicule

Câble LVDS fourni avec boîtier

Sortie caméra en 12V, alimentation de la caméra avant et arrière.

Câble REVERSE : détection de la marche arrière.
A brancher sur le feu de recul du véhicule (sur le +) dans le cas ou la caméra
n'est pas détectée par le boîtier lors du passage de la marche arrière. (pas de
+12).
Une fois le câble connecter au feu de recul, n'oubliez pas d'activer dans les
paramètres du boîtier l'option "Activer R-CAM via les feux de recul/Activate R-
CAM through reversing lights"

Câble USB

A connecter
derrière l'autoradio

d'origine

Prise à connecter au
panneau d'air
conditionné

Prise LVDS à connecter
derrière l'autoradio d'origine

Véhicule sans le bouton "Park assist"



REGLAGES SON INTERFACE BOITIER :

BOITIER

CONTENU DE LA BOITE :

Prise d'alimentation CâbleVideo/USB CâbleLVDS AntenneWifi/Bluetooth

Appuyez sur le bouton "BACK" pendant 10 secondes pour redémarrer le boitier.

REDEMARRAGE RAPIDE DU BOITIER :
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1. Pour les modèles de voitures avec un port AUX, assurez-vous de lancer un flux audio depuis
l'interface du boitier avant de passer la source audio en mode "AUX" sur l'interface d'origine.

2. Pour les modèles de voitures avec un port AMI, veuillez brancher le "câble AMI à AUX (vendu
séparément)" et passer la source audio en mode AMI sur l'interface d'origine.(veuillez à bien lancer

un flux audio depuis l'interface du boitier avant de sélectionner votre source audio)

3. Pour les modèles de voitures sans port AUX ou AMI, veuillez brancher l'adaptateur "AUX-USB"
fourni et passer la source audio en mode "AUX-USB" depuis le système d'origine. (veuillez à bien

lancer un flux audio depuis l'interface du boitier avant de sélectionner votre source audio)

Boitier


