SChéma d'|nSta”atlon Mercedes NTG 5/5.1
Prise JACK

ﬂ — 4

£

A brancher sur le port USB du véhicule

Audio

GND
Connecter le GND si
vous n'avez aucun so

Cable principal du boitier a =
connecter a l'arriere de

l'autoradio A

Cable principal de I'autoradio |

Sortie 12V pour cameéra
_________ L Tavant et de recul.

Antenne Wifi et Bluetooth a ne
pas connecter sur partie
métallique

=
= %

}
2N Cameéra frontal ' brancher des périphériques externes
\ Cable REVERSE : Detection de Ta marche arriere. A
brancher sur le +12 du feu de recul du véhicule. Dans le das
ou la caméra n'est pas détectée par le boitier. Il faut

également activer dans les parameétres du boitier l'option :
' Activer R-CAM via les feux de recul”

1
N /m Cable ACC: Alimenté en +12pour

—I GND

Céble USB

Cable LVDS a connecter
au cable écran d'origine

Cable écran d'origine T
A connecter a l'arriére
de l'autoradio

Réglages des DIP

Version du Systéeme
DIP ONV Qgﬂ i 3 4
Réglage par défaut O O
1 Micro additionnel Micro d'origine glage p A A
N, Option 2 SR Qn
2 Mettre sur OFF A P A v
. ON ON
3 Option 3 v v
2 Sélectionnez la version du systéme
( 5 6
2 Sélectionnez la taille de I'écran | > Lalllo iz =g
6 7 / 8.4 pouces (800*480) OAFF OAFF
7 Mettre sur OFF A OFF ON
12.3 pouces A R4
8 Mettre sur OFF A 8.4 pouces (960*540) OVN OVN
Retour :
Appuyez et
maintenant la
touche "RETOUR" Interface —> Interface
- - 4_ Ay .
de votre molette d'orlglne du boilter
pendant 3
secondes




